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Eneriji verimli
ve gevre dostu.

* Clnkl Gercek Gri® Neopor®,
sadece 1sinma ve sogutma giderlerinizi dustirmekle kalmaz, dogal kaynak kullanimi ve iklim
korunmasina.da énemli katkilar saglarg

» Ciinkii Gergek Gri® Neopor®,
levhalarin hammaddesi, 1950’lerde Styropor®u bularak diinyada isi yalitimi konusunda gigir
acmis BASEF tarafindan Uretilir.

» Ciinkii Gergek Gri® Neopor®,
BASF tarafindan 1995 yilinda grafit katkili olarak icat edilmistir. BASF, Neopor®dan retilen
Is yalitim levhalarinin kalitesini kontrol altinda tutar. Bu uygulama ilk ve tektir. u

The Chemical Company

www.neopor.de

neopor-tr@basf.com




Yayinimiz “EPS HABER” EPS'nin hakettigi yere

gelmesinde onemli katkilar saglayacaktir...

PUD olarak isi yalitiminin 6nemini bilen, insan , iilke ve
diinya menfaatlerinin farkinda olan bir sivil toplum 6r-
gutl olarak, egitim, haber ve bilgilendirmeye verdigi-
miz 6nem ile, Ureticileri, tiiketiciyi ve yapi sektoriinde
yer alan firma ve Kurumlari biliclendirmek, EPS sekt6-
rindeki haberleri 1. elden okuyucu ile paylasmak, sek-
tortin sesi olmak, ilgili standartlar hakkinda bilgilendir-
me yapabilmek, amaclarimizi anlatabilmek, EPS drin-
lerini tanitmak icin bir dergi ¢ikarmaya karar verdik.

Ayrica 1s1 yalitimina pek cok sektorel dergi yer vermek-
le birlikte, EPS gibi kullanim alani sadece isi yalitimi
ile sinirli olmayan , ambalajdan , tasima kapasitesi dii-
stik zeminlerde dolgu malzemesi (Geofoam) olarak kul-
lanilmasina, seracilikta fide yetistirme kutularina (Fide
Violleri), aricilikta kovan malzemesi olarak, dosemede
asmolen olarak, bina icinde ve disinda dekoratif malze-
me (sove, silme, kartonpiyer gibi) olarak, doseme tize-
rindeki 1sitma borularinin sabitlenmesinde, otomotiv
sektortinde v.b. pek ¢ok kullanim alani olan bir malze-
me olmasindan dolayi, EPS'nin baslibasina bir dergi ko-
nusu olacagi dustincesi ile boyle uzmanlasmis ve brans-
lasmis bir dergi ¢ikarmaya yoneldik.
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e EPS HABER Dergisi'nde yayinlanan yazi ve fotograflar kaynak
gosterilmeden kullanilamaz. EPS HABER Dergisi, basin ahlak il-
kelerine uymaya s6z vermistir.

e Yayinlanan yazilarin sorumlulugu yazarlarina aittir.

"EPS HABER' adini verdigimiz bu dergi sektordeki
onemli bir eksikligi giderecek ve EPS'nin hakettigi yere|

gelmesinde 6nemli katkilari olacaktir.

Sahsim ve tim PUD yénetim kurulu adina dergimizin

sektore hayirli olmasini dilerim.
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polistren kopiik ................

Polistren Ureticileri Birligi (PUD) Genel Sekreteri
Murat KENET;

“EPS sektorii, 1s1 yalitim sektoriiniin gelismesi ile
birlikte son yillarda biiyiik ivme kazanmis ve hizla
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EPS HABER —

POLISTREN URETICILERII .DERNEGI (PUD) UN
KURULUSU ve TARIHSEL GELISIMI

Tijrkiye’de EPS hammaddesini 1si yalitim, ambalaj ve deko-
ratif Griin haline getiren sanayicilerin Avrupa Birligi’'ne giris
stirecinde her birinin ayri ayri gerekli bilgilere ulasmalari bun-
lari firmalarina adapte etmeleri, standart olusturma faaliyetleri-
ne katilmalari, testler icin gereken altyapiyr hazirlamalari mali
yonden zor olacagindan ayrica sektori bir battin olarak temsil
etmenin avantajlari oldugundan dernek kurma ihtiyacinin his-
sedilmesiyle POLISTREN URETICILERI DERNEGI (PUD)
26.7.1996 yilinda kurulmustur.

Kurulusta Ankara olan merkez daha sonra istanbul’a alin-
mistir. Su anda 32 olan ve Turkiye capina yayilmis dernek
tyeleri, Turkiye EPS retiminin % 80'ini tretmektedirler .

Dernegin temel amaclarindan biri olan sektorel birlik icin-
de yeni lye kazanma calismalari devam etmektedir.

PUD'iin kurulus asamasindan sonra ilk hedefi, tiriin standar-
timizin Avrupa’da gecerli olan standartlarla uyumlu hale getiril-
mesi olmustur ve bununla ilgili TSE ile ortak calisma yaparak
katkida bulunmus ve Griin standartimizin TS 7316 EN 13163
olarak Avrupa ile uyumlu hale getirilmesini saglanmistir. Stan-
dartta beyan esas oldugundan beyan edilecek degerlerin test
edilecegi EN normlarina uygun laboratuvar ihtiyacindan dolay:
dernegin katkilariyla Tirkiye’de 1s1 yalitim malzemelerinin test-
lerinin yapilabildigi alanda bir ilk olan CEVKAK (Cevre, Enerji
Verimlilik ve Kalite Kurulu iktisadi isletmesi) 1si yalitim laboratu-
vart 19.10.2007’de kurulmustur. Tirkak tarafindan akredite olan
CEVKAK laboratuvari, treticilerin standart periyodik test ihtiyac-
lart yaninda CE isaretlemesi konusundada hizmet vermektedir.
CEVKAK'In bugtinkii hedefi Avrupa’dan onayli laboratuvar ol-
maktir ve bununla ilgili denetim beklenmektedir.

PUD'iin ana amaci EPS konusunda faaliyet gosteren gercek
ve tuzel kisileri bir araya getirmek, 1s1 yalitimi konusunda ener-
ji verimliligi saglayarak kaynak israfini 6nlemek, enerjide disa
bagimhligimizi azaltmak, cevrenin korunmasina katkida bu-

lunmak, fosil yakit tiketimini azaltmak, ambalaj ve dekoratif
malzemelerde EPS’nin avantajlarini tiketiciye ulastirmak, ka-
mu kuruluglari, ilgili meslek odalari ve tniversitelerle ortak ca-
lismalar yaparak 1s1 yalittminin ve EPS'nin bunun icindeki de-
gerini anlatmaktir.

Bu amaclara ulagmak icin hedefleri sunlardir;

-Sanayi Universite isbirligini kurarak EPS'nin teknik agidan
riin ve uygulama ozelliklerinin ortaya konmasini saglamak,

-Universiteler ile EPS konusunda projeler olusturmak,

-Ist yalitimi, ambalaj ve dekorasyon konularinda internet,
CD, DVD, brosir, dergi, gazete, vb. kanallari kullanarak EPS
kullanimi hakkinda kamuoyunu bilin¢lendirmek,

-EPS konusunda yurtdisindan bilgi akisi saglamak amaci ile
benzer demek federasyonlara tiye olmak, tiye kabul etmek (Eu-
meps gibi)

-Cevre konusunda calismalar yapan sivil toplum orgiiti ve
derneklerle ishirligi yaparak, enerji verimliliginin strdurilebi-
lir bir gelecek icin cevreye katkisinin vazgecilmez oldugunu
kamuoyuna anlatmak.

-Diger sektorel derneklerle 1s1 yaliim bilinci ve diger ge-
rek teknik gerekse cevresel konularda ortak calisarak isbirligi
yapmak.

-Standartlarin olusturulmasinda TSE, Ayna Komiteleri ve ih-
tisas Kurullari ile birlikte calismak ve olusturulan standartlarin
gelistirilmesi amaci ile bu diizenleyici organlar nezdinde sek-
tort temsil etmek ve goruslerini iletmek,

-Ist yahtim bilincinin olusturulmasi amaci ile ulusal ve
uluslararasi platformda toplanti, seminer, sergi sempozyum
dizenlemek ve diizenlenenlere istirak etmek,

-EPS ile ilgili yurtici yurtdisi fuarlara istirak etmek ve tiyele-
ri icin organizasyonlar yapmak,

-Ist yalitim uygulamalari konusunda uygulama yapi dene-
tim vb. firmalar ile temas kurup EPS ile yapilacak uygulamala-
rin, dogru yapilmasini saglamak gerektiginde denetlemek, ele-
manlarini egitmek,

-Tuketicilerin korunmasi amaci ile piyasada bulunan
EPS'lerden numunelerin test edilerek standartlara uygunlugu-
nu denetlemek,

-Geri dontsim konularinda tyelerini bilinglendirmek ve or-
ganize ederek EPS'nin cevre dostu Griin imajini gliglendirmek,

-Sektorel teorik ve pratik egitimler diizenlemek,

PUD'iin kurulusundan giiniimiize kadar vermekte oldugu
hizmetleri ise su sekilde 6zetleyebiliriz.

1997-2000 yillarinda;

Dernege tye kazandirma, mevcut standartlarin iyilestiril-
mesi, ilgili kamu kuruluslarina gidilip EPS’nin tanitilmasi, der-
gi ve basin kuruluglarina reklam verilerek kamu tarafindan da
taninmasi yoniinde calisildi.

-2000 yihnda Trakya Universitesi'nden Prof. Dr. Siikran
Dilmag dernege teknik danisman olarak alindi.
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TS 7316-Polistren Sert Kopik Standartinin Avrupa normla-
rina gore yeniden yapilandirilma calismalarina Sn. Stikran Dil-
mac baskanhiginda kathda bulunuldu, TS 825 “Binalarda Isi
Yalitim Kurallart” ile ilgili calismalar yapildi.

Hammaddeci firmalarin dernege tiye olmalari saglandi.

Web sayfamiz yayina baslatilarak, ¢alismalarda bulunmak
amaciyla 6 adet konsey toplantisi yapildi.

T. C Bayindirlik ve iskan Bakanhgi’'ndan EPS’nin birim fi-
yat kitapcigina girmesi calismalari baslatildi ve her yil diizen-
li olarak takip edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Elektrik isleri Etiid ida-
resi Genel Mududurligi binyesinde kurulan “Mevcut Bina-
larda Is1 Yalitim Yonetmeligi” hazirlama komitesinde tiye ola-
rak cahsilip katkida bulunulmustur.

2001 yilinda;

-Sayin Prof. Dr. Sukran Dilmag 17.20.2001 tarihlerinde
BASF’in Almanya-Ludwigshafen tesislerine gonderilerek bilgi-
lenmesi saglandi. Ayrica BASF’den temin edilen EPS ile ilgili
genel tanitimlarin yapildigi bir CD tercime ettirilip Turkge
dublaj yapilip her platformda dagitildi.

Piyasada EPS’nin yayginlasmasi icin istanbul Belediyesi’nin
insaat kurulusu olan KiPTAS ile toplantilar yapilmistir. Beledi-
yede, Kamu Kuruluglarinda, Miihendis Odalarinda Lise ve
Universitelerde EPS’nin tanitimi ve anlatimina yonelik semi-
nerler verildi. (Bunlarin 15.3.2002 G.O. Pasa Belediyesi ve
5.4.2002 istanbul Teknik Universitesi seminerleri Austrot-
herm’in katkilari ile yapildi).

2002 yilinda;

TS 7316 urtin standartinin TS 7316 EN 13163 olarak EN
normlarina uygun hale getirilme calismalarina tyelerin ortak
gorigleri dogrultsunda devam edildi.

PUD'iin laboratuvar kurulusu icin Trakya Uniiversitesi Cor-
lu Muhendislik Fakultesi Bolim Baskani Sn. Prof. Dr. Abdur-
rahman Giner ile calisiimaya ve gerekli makine ve aletlerin
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teshitine ve arastirmasina, TSE ile de laboratuvar kurulusuyla
ilgili toplantilara baslandi.

Web sitesi yenilenerek, TS 825 hesaplama sistemi de kulla-
nicilarin hizmetine acildi.

EUMEPS’in Briiksel tolantisina PUD katilmis ve iilkemiz
EPS Greticilerini temsil etmistir.

Hammadde temincilerimizden Nova Chemicals EPS hak-
kinda Mr. Mario Di Salvo konusmaci oldugu bir seminer ve
BASF’in Mr. Hubertus ile katildigi 2 ayri seminer diizenlenmis,
ayrica Eskisehir Makine Muhendisleri odasinin diizenledigi
“Yalitim ve Enerji Yonetimi Kongresi ve Sergisi” calismasina
aktif olarak katilindi.

2003 yilinda;

KOSGEB ile irtibata gecilerek olusturulan komisyonlarda
PUD'iin temsili saglandi.

Laboratuvar icin gerekli makine, alet edavat alimina bas-
landi.

Yil iginde EPS ile ilgili gerek kamu kuruluslari gerekse tni-
versitelerle goriismeler yapilarak lobi faaliyetleri etkin bir se-
kilde strdurildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Elektrik isleri Etiid ida-
resi Genel Mudurliigu binyesinde kurulan “Mevcut Binalarda
Ist Yalitim Yonetmeligi” toplantilarina katilarak taraf olundu.

2004 yilinda;

TSE’nin taseron laboratuvari olabilmesi icin gerekli hazir-
liklara baglanmis, PUD’tin laboratuvar gorevlileri TSE Gebze-
Istanbul’a gonderilerek egitime baslandi.

EPS’nin devletin konut insaatindaki yiiklenicisi TOKi’nin
mahal listelerine girmesi igin gorismeler yapilmis, Milli Egitim
Bakanhgina da ayni konu ile ilgili basvuru yapildi.

Odalar, Bakanliklar ve TSE gibi kurumlarla EPS’nin kulla-
niminin yayginlasmasi, ¢ikarilan yénetmeliklere taraf olmak
amaciyla ve dernegi temsil etmesi icin Ankara Temsilciligi ku-
rulmus ve 1 kisi sirf bu islerle ilgili gérevlendirildi.

2005 yilinda;

Laboratuvar calisanlarinin egitimlerine devam edilmis, ihti-
yac dogrultusunda arac gerec alimina devam edildi.

M.E.B, M.S.B ve Bayindirlik Bakanligi nezdinde EPS kulla-
niminin yayginlastirilmasi icin galismalara devam edildi.

15.8.2005’de dernek laboratuvari TSE'ce yapilan denetim
sonucunda taseron laboratuvar olma hakki kazandi. EUMEPS
tyelik bagvurusu yapildi.

2006 yilinda;

Bu calisma yilinda laboratuvarinin teghizat agisindan giig-
lendirilmesine, dernek tiiziglintin yenilenmesine ve Bayindir-
[ik Bakanhgr birim fiyat ve rayiclerine EPS’nin girmesine yone-




lik calismalarda bulunulmustur.

Haziran ayinda PUD’iin teknik danismanlari ve tiyelerinin
katildigi EPS ile ilgili genel konularin gortsildigi 1. toplant
ve Temmuz ayinda da 2 toplanti Bolu-Abant'da yapildi. EU-
MEPS’in insaat Béliimiine iiye olundu.

PUD’tin laboratuvar sorumlusu TSE tarafindan diizenlen
akreditasyon ve 6lgctim belirsizliginin tayini konusunda egitim-
ler aldi.

CE ile ilgili Bayindirlik Yapr isleri Genel Mudiirligiinden ge-
len toplanti davetine katilinip, CE ile ilgili calismalara baglandi.

T. C. Bayindirlik ve iskan Bakanligi EPS’yi insaat Birim Fi-
yat kitapgiklarina koydu.

2007 yilinda;

Turkiye’deki yapr malzemeleri treten firmalarin kurdugu
IMSAD’a tiye olundu. )

_ iktisadi isletme kurulmasina ve adinin CEVRE ENERJi VE-
RIMLILIK VE KALITE KURULU IKTISADI ISLETMESI (CEV-
KAK) olmasina karar verildi.

CE ile ilgili calismalara Bayindirlk ve iskan Bakanhgi Yapi
isleri Mudiirligiinde ve Tiirk Akreditasyon Kurumunda (TUR-
KAK) devam edildi.

Yapi fuari, seminer ve dergi yoluyla EPS’nin tanitilmasi ¢a-
lismalarina devam edildi.

2008 yilinda;

TS 7316 EN 13163 kapsaminda CE isaretlemesi konusunda
ve teknik dosya olusturulmasi hususunda tyelere bilgi ve egi-
tim verildi.

CEVKAK, TURKAK tarafindan akretite edildi.

Onaylanmis kurulus olan Cekoslavak CSI Turkiye ofisi olan
ERA LTD. STi. ile CE konusunda hizmet protokolii imzalanmis,
bu sekilde CE isaretlemesine baslanabilmesinin yolu acilmistir.

Ekim 2008’de Bolu Abant’da EPS sektoriinde faaliyet goste-
ren hammadde reticisi, hammadde ithalatgisi, makine retici
ve ithalatcisi, EPS’den 1s1 yalitim ve ambalaj malzemesi treten
firmalarin katildigi genis kapsamli bir toplanti diizenlendi.

EUMEPS’den temin edilen EPS uygulamalarinin yangina
karst durumu ile ilgili dokiiman alinmis terctime edilerek bas-
tirtlmstir.

Seminer ve fuar calismalarina devam edilmis, sektorel der-
gilere her ay dizenli reklam verilmistir.

EPS HABER —

2009 yilinda;

CE ile ilgili kapsam genislemesinden dogan yeni cihaz
alim ve imalatlari yapildi, yangin test cihazi gibi tyelerin ih-
tiyact olan cihazlarda ise toplu alimlar yapilmasina dernek
onci oldu.

-TSE K 61 Asmolen Bloklar ile ilgili TSE’den gikan standart-
lailgili calismalar yapildi ve dernegin istekleri sonucu standar-
ta eklendi.

-TSE Petrokimya ihtisas Grubuna “Isi Yalitim Uygulama
Kurallar” taslak standart programi teslim edildi ve is progra-
mina alindu.

-istanbul disinda Ankara, izmir, Antalya Yapi fuarlarina
katildi.

-Avrupa Birligi’ne adapte ¢alismalar cercevesinde CE isaret-
lemesine yonelik calismalarin ve denetimlerin hizlandiriimasi
icin TOKI, KIPTAS ve Bayindirlik Yapi isleri ziyaret edildi.

-ISO cercevesinde cesitli egitimler diizenlendi.

-Onayli laboratuvar olma hususunda Bayindirlik Yapi isleri
Mudirligi’ne dosya teslimi yapildi.

PUD, bundan sonrasi icin ise sunlari planlamaktadir;

-Uye sayisinn arttirilmasina ve sektériin tamaminin derne-
gin catisi altinda birlesmeye calisilacak.

-Bolge bazinda 1si yalitim seminerleri ve egitimleri verme-
ye devam edilecek .

-Uygulama firmalarina teorik ve pratik egitim vermeye ca-
lisilacak.

-Sadece biyiuk iller degil, Tirkiye capinda bolgesel yapi fu-
arlarina katilip eps’li 1s1 yalitim bilincinin gelistirilmesi ve
PUD'iin tanitilmasi icin caba harcanacak.

-Geofoam konusunda seminer ve uygulama yapilmasi ca-
lismalarina devam edilecek.

-EUMEPS’in yeni yayinlarinin Tirkceye cevrilmesi yapilacak.

-CE’nin piyasada etkin olarak denetlenmesine yonelik de-
netimcilere baski yapilacak.

-CEVKAK 1s1 yalitim laboratuvarimizin Avrupa’dan onayl la-
boratuvar olarak taninmasi icin ¢alismalar sonuglandirilacak.

-TSE’den Isi yalitin uygulama kurallari standartinin cikaril-
masini saglanacak.

-PUD biinyesinde Teknik Komisyon olusturulacak ve yeni
yonetmelikler ¢ikarilirken daha etkin olunacak. TSE’nin yakin-
dan takip edilip EPS'yi ilgilendiren konularda gortis vermeye
devam edilecek. Ayna komitesi calismalarinda aktif olarak yer
alinacak.

-Bilhassa Geofoam (EPS’nin dolgu malzemesi olarak kulla-
nimi) konusu sonlandirilip tiim Greticilere yepyeni bir pazar
sunulacak.

-Yapi dergilerine diizenli olarak reklam ve EPS ile isi yaliti-
m1 konusunda bilgilendirici makale verilecek.

_ “PUD SEKTOREL BIRLIKTELIK iCiN TUM EPS URETICILE-
RINI DERNEGE UYE OLMAYA DAVET EDIYOR.”




Styrosan EPS Styrobloklar ve Kesim Urunleri

* Yap! sektoriinde (Binalarin i¢, dig, taban ve ¢ati yalitiminda).
+ Soguk hava depolarinda.
* Prefabrik konutlarda duvar sandvi¢ paneli yapiminda.
* Bloksan Termo Tugla 1s1 yalitim Tuglalarinda.
, %
)

« Net Styroblok Olgiileri(mm): 1200 x 1000 x 4800 Yanmaz, Alov Almaz...
- istege bagl 40 kg/m? yogunluga kadar EPS . .
STYROBLOK ireir. Styrosan EPS Enjeksiyonlu
Styroplaklar

* Binalarin dis duvarlarinin mantolanmasinda,
» Binalarin ¢atilarinin yalitiminda kullanilir.

» Gecmeli olmasi nedeniyle isi képrisu olusturmaz,
kesintisiz yalitim saglar.

« Standart Uretimlerimiz 20 kg/m?3 yogunluktadir.
- istege bagli yogunluklarda tretim yapilir.

Styrosan EPS Fide Viyolleri

: Styrosan urtini EPS’den mamdil fide viyolleri
*NTYROPLAK Styrosan- biaksan A.S. gﬂvencesiyle@TS 7316 EN 13163 sera ve fidecilikte kullanilir. Cesitli fide
standartiarinda dretilmektedir. driinlerinin boy ve ebatlarina gére her tiirlii

Siyroscm EPS Amba|a| Kutular fide viyolleri tretiimektedir.

Tarim ve Koy isleri Bakanligi
izniyle gida ambalaji Gretmektedir.

Gida Saklama ve

Mermer ve Tasima Kutulari
Seramik Kutular

®

Styrosan

EPS Uriinleri Yalitim ve Ambalaj Sanayi

STYROSAN FABRIKA ve SATIS : Izmir - Ankara Asfalti Uzeri 45. Km (45400) Turgutlu / MANISA E-mail: info@styrosan.com.tr
MERKEZI Tel : 0(236) 313 75 02 Fax : 0(236) 313 44 03 Web: www.styrosan.com.tr

www.grafisreklam.com.tr
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EPS-EXPANDED POLYSTYRENE _
GENLESTIRILMi$ POLISTREN KOPUK

EPS, petrolden elde edilen polistren taneciklerinin (yaklasik
tane buytkligi 0,05-2 mm arasinda degisen) su buhari ile
temasi sonucu, hammadde taneciklerinin icindeki pentan ga-
zinin tanecikleri sisirmesi ve birbirine yapistirmasi sonucu
meydana gelen, genelde beyaz renkli ve esas kullanimi isi ya-
[itim malzemesi olan bir trtndir. EPS'nin % 98’i hareketsiz
hava, % 2’si ise polistren hammadesidir. Hareketsiz hava ise
bilinen en iyi yalitimlardan biridir.

Guntumuzde isil 1sinlart yansitarak isil iletkenligin azaltil-
digi gri tonlardaki EPS uriinleri de tiretilmektedir. Grafit/kar-

bon katkili olarak tretilen bu EPS tiirti is1 iletkenligini dstire-
rek beyaz EPS’ye gore % 20 daha ince olarak ayni gorevi ya-
par.

EPS’'nin dretimi 3 asamada gerceklesir;

1-On sisirme: Bu ilk asamada tanecikler 100 °C buhar yar-
dimi ile ilk hacimlerinin 20-40 katina getirilirler.

2-Olgunlasma: Diflizyon yolu ile sisirici gaz olan pentan
hava ile yer degistirir.

3-Kaliplama: Tanecikler kaliba doldurularak aralarinda
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Mantolama uygulamasi

bosluk kalmayacak sekilde genleserek kaynasmasi (flizyon)
saglanilir.

EPS drtinler blok halinde tretilip daha sonra istenilen kalin-
liklarda sicak teller vasitasi ile kesilerek ayrica tek levha veya
istenilen bicimdeki kaliplar (enjeksiyon) icinde de uretilebilir.

EPS'nin 1s1 iletkenligi, yogunlugunun 15-40 kg/m’* arasin-
da degerler almasi halinde 0,032 W/mk ile 0,040 W/mk
arasinda degerler alir ve kul-
lanim 6mri stresince sabit
kalir, bu sebeple isi yalitim
malzemesi olarak tim din-
yada ¢ok yaygin olarak kul-
lantlir. Isil ve nem direnci-
nin ytiksek olmasi ve su em-
mesinin distk olmasi, dar-
beleri absorbe edebilme
ozelliginden dolayr da bir
cok drtnin koruma amacl
ambalajlanmasinda, yiye-
cek ve iceceklerin saklan-
masinda kullanilir.

Giiney kutbund
www.southpolestation.com

a-70°C ye varan sogukluklallda kullanilan EPS vl'<om.pozit baneller.

EPS HABER —

Yunanistan'da EPS ile Karayolu Alt Yapi Hazirhg:

Yogunlugunun distik olmasindan dolayi hafif bir malze-
me olan EPS gerek 1s1 yalitiminda montaj kolayligi, gerekse
ambalajlamada korunan malzemeye cok az bir agirlik getirir.

Kaliplama ve islenebilmesinin kolayligi sayesinde de is-
tenilen sekil EPS’ye kolayca verilir, son zamanlarda yogun
olarak kullanilan sove, silme, payanda, kartonpiyer gibi de-
koratif malzemeler EPS’nin bu 6zelliginden dolayi yapila-
bilmektedir.

Ayrica 6zel mihendislik yapilarinda, denizcilikte, otomo-
tiv sektoriinde, fide yetistirme kabi olarak (viol), aricilikta yu-
va olarak, tasima kapasitesi disiik zeminlerde dolgu malze-
mesi (geofoam) olarak, temellerde, dosemelerde asmolen
olarak v.b birgok sektorde ve ¢ok genis bir kullanim alanina
sahip bir malzemedir.

EPS, dayanikli bir malzemedir, rutubetten, UV isinlarin-
dan veya sikismadan etkilenmez, bozulmaz, tretim sirasinda
dustk yogunluklu enerji gerektirdiginden ve geri dontisimi
oldugundan cevre dostu bir malzemedir. Ozona zarar veren
veya sera etkisine yol acarak kiiresel 1sinmaya sebep veren si-
rici gazlari icermez, Gretiminde kullanilan pentan dogalgaz-
lardan olusan metan ve etani iceren alkaliler kimyasal grubu-
na girmektedir. Atmosfere karisan pen-
tan hizli bir sekilde CO2 ve H2O’ya ay-
rismaktadir. Hidrokarbon olan pentan,
troposfer tabakasinda cok dustk rakim-
larda bozunarak ozon tabakasina zarar
vermez.

EPS ile 1s1 yalitimi sayesinde daha az
enerji tiketmemiz, sinirli olan fosil ya-
kitlari az harcamamiz ve bunun sonu-
cunda da c¢evremizi korumamiz mim-
kandar. Sirf 1sinmak igin yilda kesilen
agac sayisinin 20 milyon adeti buldugu
tlkemizde bunun hepimize gevre kirli-
ligi ve sagliksiz bir ortam olarak geri
| dondugi ayrica havayi isitarak da yillik
| 7-8 milyar dolarin bosuna harcandigi
unutulmamalidir.

Avrupa’da isi yalitiminda Tirkiye’den
10 kat fazla kullanilan EPS biz Avru-
pa’dan daha zenginmiyiz ki tasaruf ede-
bilecegimiz enerjiyi harciyoruz sorusunu
akillara getirmektedir.

Fayda-maliyet karsilastirmasi yapilir-
| sa 1s1 yalitimi ekonomik ve ekolojik ola-

rak cok kisa bir stirede bizlere geri do-
nen bir yatirimdir.




EPS HABER —

EPSA Yalitim Yonetim Kurulu Baskani Nurcan OZDEMIR;
“Yalitimin toplumsal refahimiz icin de 6nemli
katkilarinin olacag bir gercektir”

" *1lkemizde 1,2 milyar dolarlik bir pazar payi olusturan yali-
tim sektorlinde, Isi yalitimi sektoriiniin pazar payr 2009 yi-
linda 500 milyon dolara ulasti. 2010 yilinin ilk yarisinda da de-
vam eden biyiume trendi ile beraber sektordeki rekabet de arti-
yor. Mevcutta cogu yalitimsiz 8 milyonu agskin bina ve bu bina-
lara her yil eklenen 100 bini askin yeni yapiyr dustintirsek sek-
tort hareketli gtinlerin bekledigi asikar.

Ancak yalitim bilincinin tam oturmamisken ve sistemler an-
lasilmamisken sektorde kullanilan Griin ve uygulamalar igin
soylenen pek cok s6z yine sektore zarar vermekten ve son kul-
lanicinin kafasini karistirmaktan 6teye gitmiyor.

Ulkemizin en 6nemli sorunlarindan biri olarak gordiigimiiz
1st yalitim bilinci eksikligi nedeniyle yasanan olumsuzluklara
dikkat cekmek, bu bilincin gelismesi icin calismak, 1s1 yalitimin-
da AB standartlarinda ileri teknoloji trinlerin kullaniminin yay-
ginlagsmasini ve bu yolla vatandaslarimizin, tilkenin ve gevrenin
kazanmasini saglamak bizim kurulus amacimizdi

Ne yazik ki tilkemizde yalitim bilincinin ¢ok gerilerde kald-
gini gorlyoruz. Oysa yalitimla ilgili bircok konunun bilinmiyor,
yanhs biliniyor ya da gozardi ediliyor olmasi gerek vatandasla-
rimiza gerekse tlkemize buiyik bir yiik getiriyor, ekonomiye za-
rar veriyor ve cevre kirliliginin artmasina neden oluyor. Tirki-
ye'de yalitim sektorii standart ve yonetmeliklerde yapilan du-
zenlemelerle insaat sektoriinden bagimsiz olarak buytyor. Isi
yaliimi konusunda hem son kullanicilarda hem de sektortin ka-
rar vericileri mimarlar, mihendisler ve miiteahhitlerde biling ar-
tist ile birlikte uygulamalara da agirlik verilmeye baslandigini
gorlyoruz. Ist yalitimi pazari gectigimiz son 10 yildir her yil or-
talama ylizde 20 biyiime gosteriyor. Mantolama olarak bilinen
distan 1si yalitimi pazari ise son 5 yildir her yil ortalama ytizde
35 buytyor. Bu biylimede kuskusuz dogalgaz kullaniminin
yayginlasmasi ile isinmada, klima kullaniminin yayginlagsmasi
ile de sogutmada kullanilan enerji maliyetlerinin artmasi da
onemli bir faktor.

Her ne kadar sevindirici olsa da bu biiyiime rakamlarinin ye-
terli oldugunu soyleyemiyoruz. Ozellikle Avrupa tlkeleri ile
karstlastirdigimizda ortaya g¢ikan rakamlar ne kadar geride kal-
digimizin en buytk gostergesi konumunda. Bugiin tlkemizde
binalarin metrekare basina enerji tiketimi yaklagik 300-350
kwh arasinda. Oysa iklim olarak bizden daha soguk olan Al-
manya'ya bakildiginda bu oranin 30-60 kwh'e inmesi hedefle-
niyor. Ulkemizde ise Yeni “TS 825 Binalarda Isi Yalitimi Stan-
dardr” ile bu degerlerin tilkemizde ortalama 100-120 kwh ol-
masi hedefleniyor.

Yalitim sektoriinde yasanan gelismeler en yogun olarak 1si

Yonetim Kurulu Baskani Nurcan OZDEMIR
EPSA Yalitim Ambalaj San. Ltd Sti.

yalitimi alaninda etkili oldu.

Ist yalitim pazarinin hacmi 2009 yilinda 500 milyon dolara
ulast.

Kuresel 1sinmanin etkilerini hissedilir derecede yasadigimiz
son yillarda ist yalitimi daha da 6nemli hale geldi. Kisin 1sinmak
yazin da serinlemek icin harcanilan enerjinin yari yariya azaltil-
masi amaciyla isi yalitimina daha ¢ok basvurulur oldu. Isi yali-
timinin temel prensibi 1si transferini 6nleyerek yasanilan meka-
nin/ortamin isisal konforunu istenilen seviyede tutmaktir. Bu ne-
denle kisin igerde isitilan havanin duvar, ¢ati, zemin vb. yapi bi-
lesenlerinden kacisini engellemeye calistigimiz gibi yazin da i¢
ortami serin tutmak istedigimiz icin disaridan yine ayni yapi bi-
lesenleri yolu ile igeriye girecek sicakligin 6nlenmesine c¢alisa-
rak mimkin oldugunca daha az enerji tiketmeye calisiyoruz.
Bu prensip ile 1s1 yalitimi yapilarak yapiya ve konfor sartlarina
eklenen katma deger her tirlt iklim kosulu icin gerekli ve ener-
ji tasarrufu sagladigindan son derece gevreci. Uygulama yapila-
cak bolgenin iklimsel degerleri baz alinarak yapilan hesaplar
sonucu optimum yalitim kalinhgi belirleniyor ve bu kalinlikta
malzeme secilerek uygulama yapiliyor.

Baslica 1s1 yalittm malzemeleri Camyini, Tasytnt, XPS,
EPS, Politretan, Fenol Kopugt, Cam Koplgu, Ahsap Yinu Lev-
halar, Genlestirilmis Perlit, Genlestirilmis Mantar ve Ahsap Lifli
Levhalardir. Bunlar icerisinde EPS 6ne cikiyor. Isi yalitim sekto-
riine tiretim teknolojisi ve kalite agisindan bakildiginda, Avrupa
standartlarinda Gretim yapildigini goriyoruz. Ozellikle Avru-
pa'da standardi olan uriinlerin tilkemizde de TSE standartlarinin
yerini almasi, yani uyumlastirilmasiyla AB standartlarinda oldu-
gunu rahatlikla soyleyebiliriz.

Sektorimuizin 6nemli sorunlarindan biri oldugunu belirtti-
gimiz, haksiz rekabete yol acan denetimden uzak “merdiven
alti iiretim” gerceginin ontiimizdeki donemlerde, daha etkin
piyasa gozetim-denetim sistemleri ile ortadan kaldirilacagini
umut ediyoruz.

Hesaplamalar, tim konutlarin standart ve yoénetmeliklere
uygun olarak yahtilmasi durumunda, tilkemizin yilda yaklasik 3
milyar dolar tasarruf yapacagini gostermistir. Ekonominin can-
lanmasi, istihdamin artmasi, tretim ve uygulama ile birlikte ar-
tacak vergi gelirleri diger 6nemli faydalar arasindadir.

Bu tasarrufun egitim, saglik vb. zorunlu ihtiyaclarimiza akta-
rilacagini gozonine aldigimizda, yalitimin toplumsal refahimiz
icin de 6nemli katkilarinin olacagi bir gercektir.
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Mantolama Sistemleri
ve Isi1 Yalitim Malzemeleri tiretiminde...
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EPS HABER —
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Polistren Ureticileri Birligi (PUD) Genel Sekreteri Murat KENET;

“EPS sektorii, 1s1 yalitim sektoriiniin gelismesi

ile birlikte son yillarda biiyiik ivme kazanmis
ve hizla biiyiimektedir”

EPS konusunda faaliyet gosteren gercek ve tlizel kisileri bir
araya getirerek 1s1 yalitmi konusunda enerji verimliligi
saglayarak kaynak israfini 6nlemek, binalarin ve cevrenin ko-
runumunu saglamak, ambalaj konusunda kullanicilar biling-
lendirerek trinlerin treticiden tiiketiciye amaca uygun ulasi-
mini saglamak, dekorasyonda kullanim ve uygulama kolayli-
g1 sayesinde maliyet tasarrufu saglamak, sektor olarak gtic
birligi olusturmak amaciyla 1996 yilinda kurulan Polistren
Ureticileri Birligi (PUD), giiniimiizde de calismalarini basa-
riyla sirdirmekte.

Bilindigi gibi EPS sektori tim diinya tlkelerinde oldugu
gibi, Turkiye'de de 1s1 yaliim sektortintiin gelismesi ile birlik-
te buyuk ivme kazanmis olarak, hizla biytimektedir.

EPS sektoriintin kaydettigi bu gelisim ile daha detayli bil-
gi almak amaciyla Polistren Ureticileri Birligi (PUD) Genel
Sekreteri Murat KENET ile gorustik;

EPS Haber: Tiirkiye'de EPS sektoriiniin biiyiikligii hak-
kinda ne soyleyebilirsinizZ 2009'da 2010'un ilk alti ayinda
sektorde iiretim miktari, iiretici firma sayisi nedir?

M. Kenet: EPS (Expanded Polistren) sektord, isi yalitim
sektortintin gelismesi ile birlikte son yillarda buyiik ivme ka-
zanmis ve hizli baytimiustar. Yararlige giren “Enerji Perfor-
mansi Yonetmeligi” ile binalarin enerji kimlik belgesi olmasi
zorunlulugu ve bu kimlikte binanin enerji sinifinin belirlene-
cek olmasi yalitimin énemini arttiracaktir, ctinkii kimse ev
alirken veya kiralarken enerji sarfiyati buytik olan evi tercih
etmeyecek enerjiyi az harcayan binalar 6ne ¢ikacaktir.

Enerjinin de buytk kismi binalarda i1sitma ve sogutmada
kullamldigr icin, 1s1 yalitimi enerji sinifini belirleyen ana un-
surlardan biri olacaktir.

Yeni binalarda enerji kimlik belgesine 1 Temmuz 2010’da
gecilmesi planlaniyordu ancak altyapi eksikliklerinin tamam-
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Murat KENET

Polistren Ureticileri Birligi (PUD) Genel Sekreteri

lanamasi sebebi ile 1 sene ertelendi, mevcut binalarda ise bu
stire¢ 2017 yilina kadar devam edecek, uzun bir stre gibi go-
ziiken bu zaman mevcut binalarimizin % 90’inin isi yalitim-
siz oldugu dustintldigiinde aslinda ¢ok kisa bir zamandir.
iste bu gelismeler 1s1 yalitiminda en biiyiik pazar payina sa-
hip EPS'nin kullaniminin artarak stirecegini gostermektedir.

Tabii EPS malzemesi sadece yalitimda degil, ambalajdan,
otomotive, seracilikta fide yetistirme kalibi olarak kullanilima-
sina, dekoratif malzeme yapimina kadar pek ¢ok alanda kul-
lanilan bir malzemedir.

2009 yilinda toplam polistren tretimi pazarda tretim ya-
pan 150'ye yakin firma ile 4.800.000 m*Iik bir hacme ulas-
mistir, 2010’da ise bu miktarin % 15-
20 artmasi beklenmektedir.

Bu miktarlarin 3.000.000 m” 4 EPS
olarak dretilmekte, dernegimiz Polis-
tren Ureticileri Dernegi (PUD)’e bagh
olan dye firmalarimiz ise bu tretimin
yaklasik % 80’ini yapmaktadirlar.

EPS sektortinde pazarin buyukligtine
ragmen gerek stirmekte olan ekonomik
kriz, gerek hammaddedeki dovize bagli
olarak yasanan dalgalanmalar ve gerekse
treticilerin coklugu acisindan sektorde
rekabet cok fazla yasanmaktadir.

EPS Haber: Ithalat ve ihracat ra-
kamlarini karsilastirdigimizda hangisi
on plana cikiyor, neden?

M. Kenet: EPS hammaddesi hem l-
kemizde dretilmekte hem de cogunluk-
| la Avrupa ve Uzak Dogu tilkelerinden
ithal edilmektedir.

Hammadde asamasinda fazla yer
. tutmayan polistren, islenmesi ile birlik-

—— te agirligina gore (ortalama 18-20
L. kg/m’) cok yer kaplayan bir malzeme
haline gelmesi ile ihracat bakimindan

12



rekabet sansi azalmaktadir. Malzeme ancak kompozit bir ke-
sit (sac kapli 1s1 yalitim plakasi gibi) veya dekoratif malzeme
(silme, sove, kartonpiyer gibi) haline getirilmesi ile ihracati
yapilabilen bir malzeme haline gelmektedir.

Keza yerli hammadde treticimiz de yurtdisina direkt ham-
madde satisi yapabilecek kalite ve kapasitededir.

EPS’nin direkt ihracat imkani az olsa da ihracati yapilan
diger malzemeleri tamamlayici, koruyucu veya tasiyici olarak
pek cok ihracat malzemesinin sevkiyatinda cokca kullanil-
maktadir.

EPS Haber: Tiirkiye'de konutlarda bu yalitim malzemesi
ne oranda kullaniliyor? Tiirkiye topluma bu malzemeden ye-
teri kadar haberdar mi? Gelismis iilkelerle karsilastirdiginiz-
da nasil bir tabloyla karsi karsiyayiz?

M. Kenet: Tirkiye 1s1 yalitim pazarinin yaklasik % 601
EPS agirliklidir, enerjinin gittikce pahalanmasi, ¢ikan yonet-
melikler, cevreye karsi duyarlihgin artmasi ve kullanan insan-
larin memnuniyeti ile birlikte EPS’ye ilgi artmakta ve insanlar
bilinclenerek EPS’ye daha fazla yonelmektedirler.

PUD gibi dernekler, ilgili meslek odalari, tiniversiteler gi-
bi kuruluslar da 1si yalitim bilincinin gelismesi igin gayret sar-
fetmekte bu da 1s1 yalitiminda farkedilir sekilde bir artisa ne-
den olmaktadir.

Bitiin bunlara ragmen polistren kullaniminda ve bilhassa
1st yalitiminda gelismis tlkelerin gerisinde bulunmaktayiz bu
hem 1s1 yaliiminin kendisinde hem de 1s1 yalitiminin kalinli-
ginda kendini gostermektedir.

Ornegin Avrupa lkelerinde 1s1 yalitiminda ortalama 15
cm olan EPS kalinligi Turkiye’de halen 5 cm civarindadir. Av-
rupa’da soguktan oldugu kadar sicaktan korunmak icin de
yapilan isi yalitimi bizde halen sadece soguga karsi yapilan
bir seymis gibi algilanmaktadir.

EPS Haber: Avrupa ya da diger gelismis iilkelerle karsilas-
tirdiginizda Tiirkiye'nin EPS malzemesi kullaniminda pazar
potansiyelini degerlendirir misiniz?

M. Kenet: Avrupa’daki mevcut binalarin zaten yalitimli ol-
masi bizim ise % 90 oraninda yalitimsiz binalara sahip olma-
miz, pazar potansiyelinin ¢cok buyiik oldugunu gostermektedir.

Ayrica yine Avrupa’da tasima kapasitesi diisiik zeminlere
sahip kara ve demiryollarinin toprak alt seviyelerinde, set in-
saatlarinda, istinat duvar arkalarinda dolgu malzemesi, olarak
kullanilan EPS, tilkemizde kullanilmamaktadir .

Ayrica isi kacislarinin ¢ok fazla oldugu catilarda, teraslar-
da EPS’nin kullanimi Avrupa’ya gore cok azdir bu da tizerin-
de durulmasi ve muhakkak yapilmasi gereken bir 1s1 yalitim
cesididir.

Dernegimiz bu konudaki diinya calismalarini takip ederek
konuyu arastirmakta, tyesi oldugu Avrupa EPS ureticileri der-
negi EUMEPS vasitasi ile her turlt bilgiye kolayca ulasmakta,
farkl ve faydali kullanim alanlarini tilkemize getirtmeye ca-
lismaktadir. Bu sekildeki degisik uygulamalarin tilkemize gir-
mesi ile EPS pazarinin biyiyecegi, Glkemize katma deger ka-
tacagi aciktir.

EPS Haber: Yasa koyucu tarafindan son déonemde “Bina-
larda Enerji Performans” ve “Is1 Yalitim” yonetmelikleriyle
yalitim ve izolasyon sektoriinii birebir ilgilendiren diizenle-
meler yapildi. Bu diizenlemeler yeterli mi, sektér bekledigi
doniisleri aldi mi?

M. Kenet: EPS sektord, 1s1 yalitim sektoriinin gelismesi ile
birlikte son yillarda blyitk ivme kazanmis ve hizli biytimis-
tar. Yururlige giren “Enerji Performansi Yonetmeligi” ve
mevcut “Ist Yaliim Yonetmelikleri” binalarin enerji ihtiyac-
larinin hesaplanmasi, diizenlenmesi tamamlanmistir. Binala-
rin enerji kimlik belgesi olmasi zorunlulugu ve bu kimlikte bi-
nanin enerji sinifinin belirlenecek olmasi yalittmin énemini
arttiracaktir, ¢tinki kimse ev alirken veya kiralarken enerji
sarfiyati biyik olan evi tercih etmeyecek enerjiyi az harca-
yan binalar 6éne ¢ikacaktir.

EPS HABER —

Enerjinin de buytk kismi binalarda isitma ve sogutmada
kullamildigr icin, 1s1 yalitimi enerji sinifini belirleyen ana un-
surlardan biri olacaktir.

Yeni binalarda enerji kimlik belgesine gecis calismalari
devam etmekte 1 yil icinde yapilmasi planlanmakta, mevcut
binalarda ise bu stire¢ 2017 yilina kadar devam edecek, uzun
bir stire gibi goziken bu zaman mevcut binalarimizin % 90'1-
nin ist yahtimsiz oldugu dustinuldigiunde aslinda cok kisa bir
zamandir.

Devletimizin yalitim konusundaki yaklasimi dogru olmak-
la birlikte cok geg kalinmistir, bundan sonraki adimlarda ya-
littmin maddi olarak da desteklenmesi, tesvik edilmesi, KDV
oranlariin yalittm malzemelerinde kaldiriimasi veya dusu-
riilmesi gerekmektedir. Her yil yakit olarak yurtdisina édedi-
gimiz milyonlarla ifade edilen déviz miktar distndldiginde
vergi alinmamasi ile devletin kazancinin ¢cok daha fazla ola-
cagl aciktir. Ayrica 1si yalitimi konusunda denetlemelerin
azami yapilmasi gerekmektedir.

Sektor tiketiciden gerekli ilgiyi zaten uzun suredir gor-
mekteydi, baslamis olan hareketlilik artarak stirecek, bundan
hem son kullanici hem de devletimiz karli ¢ikacaktir.

EPS Haber: Enerji Kimlik Belgesi alma zorunlulugu bu
hafta bir yil daha ertelendi? Bu durumu nasil degerlendiriyor
sunuz? Sektore etkileri nasil olur?

M. Kenet: Altyapinin tamamlanmadigini dastiniiyorum,
eksiklikler tamamlanmadan dogru sonug alinamazdi, keske
vaktinde tamamlayabilselerdi. Neticede yola c¢ikildi, er ya da
gec bu is sonuclanacak ve bundan ilke olarak hepimiz ka-
zangh ¢ikacagiz.

Yeni yapilan binalarin zaten tamamina yakininda artik s
izolasyonu yapiliyor, bu gecikmenin sektorii olumsuz etkile-
yecegini distinmuyorum.

EPS Haber: “Binalarda Enerji Performans Yonetmeligi” 1
Nisan 2010 tarihi itibariyle revize edildi. Bu siirecte yapilan
revizyonlar sizin beklentilerinizi karsiliyor mu?

M. Kenet: Bu siireg yasandikga eksiklikler gortilecek ve ta-
mamlanacak, revizyonlari olumlu karsiliyorum. Bu asamada
ilgili meslek odalarinin ve tiniversitelerdeki arastirma gorevli-
lerinin daha fazla katki yapmasi saglanmali.

Yonetmelikler sonrasi adimlarda bilhassa Yapi Denetim
Firmalarina ve miuteahitlere buytk sorumluluk dismekte,
dogru malzemenin ancak dogru uygulama ile ise yarayacagi
unutulmamalidir.

EPS Haber: Son olarak deginmek istediginiz baska bir hu-
sus var mi?

M. Kenet: Son tiiketici ve konu ile ilgili muteahitler, sek-
torel ve EPS ile ilgili daha genis bilgiyi internet sitemiz
www.pud.org.tr'den 6grenebilir ve info@pud.org.tr adresi-
mizle irtibata gecebilirler.
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Kiiresel i1sinmaya yeni ¢oziimler...

o Atermit'in gelistirdigi yalitim (iriinleriyle yiizde 90'lara varan enerji tasarrufu saglayan “Pasif Evler”
insa etmek miimkiin. “Pasif Ev” kavrami ilk kez 1990 yilinda Almanya'da gelistirilmis, daha sonra za-
man icinde diger Avrupa iilkeleri ve ABD'de de yayginlasmaya baglamis.

Yl”lk Isitma ve sogutma enerjisi ihtiyaci metrekarede 15
kWh yani yaklasik 4 TL olan binalar “Pasif Ev” olarak sinif-
landirtliyor. Kisaca 150 metrekare bir evin bttin yil boyunca
1sitma ve sogutma gideri toplamda sadece 600 TL yani ayda or-
talama 50 TL olarak hesaplanabilir. Bir bina ilk yapildiginda
pasif ev olarak tasarlanabilecegi gibi sonradan yapilan yalitim-
la gerekli degerlere ulasmak da miimkiin olabiliyor.

Enerji verimliligi

Isi yalitimi ile enerji verimliligi, enerji fiyatlarinin ytiksel-
digi gtinimdizde aile biitcesine katki saglayacak en 6nemli ta-
sarruf kalemi. Ayrica enerji konusunda disa bagimli olan bi-
zim gibi tlkelerde dis ticaret dengesine olumlu katki saglaya-
cak bir unsur. Isi yalitiminin faydalari enerji verimliligiyle si-
nirli kalmiyor. Ayni zamanda bina igindeki sabah-aksam olu-
san 1si degisikliklerini minimuma indirerek saglikh ve konfor-
lu bir yasam sagliyor. Mekanlar hic bir zaman asiri isinip, asi-
r sogumuyor. Pencere ve duvar 6nlerindeki isi ile evin diger
yerlerindeki 1s1 ayni kaliyor.

Kiiresel katki

Atermit kaliteli bir 1s1 yalitimi icin klasik beyaz EPS'si
Aterpor ile, yalitim kalinlastikca yerden kaybetmemek igin
ayni kalinhiklarda daha fazla isi yalitimi saglayan Aterpor Ne-
o ya da Gimis Aterpor gibi triinleri éneriyor. Aterpor Neo,

BASF SE'nin gelistirdigi Neopor (BASF tescilli ticari markasi)
kullanilarak dretilmis, grafitle gticlendirilmis bir 1s1 EPS yali-
tim levhasi. Gumis Aterpor ise Ineos Nova'nin gelistirdigi
karbonla gticlendirilmis bir EPS is1 yaliim levhasi. Bu triinler
ile tasarruf yapmak, dogal kaynaklarin korunmasina da katki
sagliyor. Ayrica enerji tiiketiminin azaltilmasi karbondioksit
salimimi agisindan da kiresel 1sinmaya karsi katki saglamis
oluyor.

Daha fazla bilgi icin www.atermit.com sayfasini ziyaret
edebilirsiniz.

5 ¢m ATERPOR'A ESDEGER KALINLIKTA

YALITIM VE YAPI MALZEMELERI
4 4 cm Poliuretan

- 5 om ATERPOR

5 em Camyinit {Levha 100) (25+25em)

19 cm Heraklith

26 om Bims Tujlas:

31 om Peritt Beton Swvas:

31 cm Gazbeton

38 em Gozenekli Tuga

€3 Deliki Normal Tudia
97 cm Doigu Tujla

264 cm Beton

294 cm Tas
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Aterpor Neo geleneksel EPS’ye gore %20 daha iyi yalitim saglar.

o o o
D AH A VE RI M LI E N E RJ I Aterpor Neo’nun igindeki grafit pargaciklari, radyasyon yolu ile olugan isi

iletimini engelleyerek daha iyi yalitim saglar.

L] °
TASARRU F U ICI N Aterpor Neo kendine 6zgu gri rengini,birlesimindeki kiigik grafit
parcaciklarindan almaktadir.

Ayni yalitimi daha ince malzeme ile sagladidi igin, ince yalitimin avantaj
sagladigi durumlarda kullaniimasi kaginiimazdir.

Isil lletkenlik ve Yogunluk Grafigi

=

E
0036|2

=] ATERPOR
0,034 §
b + \TERPOR NEO / GUMUS ATERPOR
0,030

Yogunluk (kg/m?)

7z u T 0 % = B
Yukaridaki diagramdan da gériildiigi gibi Aterpor Neo ile Gretilmis 16 kg/m3
yogunluga sahip yalitim malzemeleri 0,032 W/mK is! iletkenlik derecesine
sahipken, ayni yogunlukta geleneksel Aterpor 0,038 W/mK isi iletkenlik
derecesine sahiptir. Tim bu &zellikleri ile Aterpor Neo yalitim malzemeleri,
modern ve ekolojik agidan saglikli bir yagam tarzini sil

b Ist Direnci - Yaliim Kalinhg: Grafigi

®
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—— Made of :: Wi
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Yukaridaki diagramdan da gériildiiga gibi ayni yogunlukta ve kalinlikta Aterpor
Neo ile geleneksel Aterpor da, Aterpor Neo'nun isi iletkenlik

katsayisinin %20 daha iyi oldugu tespit edilmisgtir.
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Gumiig Aterpor, igeriginde bulunan karbon parcaciklari sayesinde

s — - radasyon yoluyla olusan isi iletimini engeller. Bu sekilde isi iletimini azaltan
DAHA VE RI M LI E N E RJ I GUmus Aterpor, bina igindeki i1s1 kaybini en aza indirir.
T AS ARRU F U ici N Giimiis Aterpor, geleneksel EPS’ye oranla %20 daha iyi i1si yalitimi saglar.

Gimis Aterpor kendine 6zgii gri rengini herhangi bir boya maddesinden
degil, birlesimindeki kiiglik karbon pargaciklarindan almaktadir.

Gumiig Aterpor, daha az enerji tiketimi saglayan ¢evre dostu bir Griindir.

L Isil lletkenlik ve Yogunluk Grafigi
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£
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£
oonz|2
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Yukaridaki diagramdan da goriildiigli gibi Glimiis Aterpor ile Gretilmis 16 kg/m3
yogunluga sahip yalitim malzemeleri 0,032 W/mK 1s! iletkenlik derecesine
sahipken, ayni yogunlukta geleneksel Aterpor 0,038 W/mK 1si iletkenlik
derecesine sahiptir. Tim bu 6zellikleri ile Gimis Aterpor yalitim malzemeleri,
modern ve ekolojik agidan saglikli bir yagam tarzini simgeler.
o Is1 Direnci - Yalitim Kalinhigi Grafigi
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Yukaridaki diagramdan da gériildiigi gibi ayni yogunlukta ve kalinlikta Gimis
Aterpor ile geleneksel Aterpor karsilastirmasinda, Gimis Aterpor'nun isi
iletkenlik katsayisinin %20 daha iyi oldugu tespit edilmistir.
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ENERJI KIMLIK BELGELERI 1 OCAK 2011’den
ITIBAREN VERILMEYE BASLANACAK...

Enerji kimlik belgelerinin hazirlanabilmesi
icin gerekli bilgisayar programinin hazirlik-
larinin tamamlanmasi ve gerekli teknik perso-
nelin yetistirilmesi ile, enerji kimlik belgeleri 1
Ocak 2011 itibariyle verilmeye baslanacak.
Bu tarihten itibaren yeni binalarda zorunlu
olacak enerji kimlik belgesi 2017 yilindan iti-
baren ise mevcut binalarda da zorunlu olacak.
Enerji Kimlik Belgeleri binalarda enerji ve-
rimliligini arttirmayi ve bununla birlikte cevre
kirliligini, dogaya salinan karbondioksit ve di-
ger zehirli gazlarin azaltilmasini, ayrica fosil
yakit tiiketiminin azaltilmasini yani dogal kay-
naklarin korunmasini hedeflemektedir.
Binalarin enerji kimlik belgesi alabilmesi
icin, enerji performanslarinin belirlenmesi ge-
rekiyor. Bir binanin enerji performansinin be-
lirlenmesi, binanin metrekare basina disen

yillik enerji tiketiminin ve bu degere gore kar-
bondioksit saliminin hesaplanmasi, enerji ti-

ketim ve karbondioksit salim miktarlarinin re-
ferans bir binaninki ile kiyaslanmasi, kiyaslama sonucuna go-
re binanin A-G arasi bir enerji sinifina yerlestirilmesi ile ger-
ceklesiyor A sinifi, enerji performansi en yiiksek binayi, G si-
nifi ise en diisiik binay: temsil ediyor.

Enerji kimlik belgesi sinifi ylksek (A sinifi gibi) olan konu-
tun bu ozelligi, sinifi alcak olan (G sinifi gibi) konuta kiyasla
satis ve kiralama bedellerine pozitif yonde etki edecektir. Bir
baska deyisle, alici veya kiralayan enerji kimlik belgesi sinifi
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ytiksek olan konutu digerine tercih edecektir.

Yonetmelik ile en basta 1s1 yalitimi artik bir keyfiyet degil
zorunluluk oluyor.

Tarkiye'nin enerjide yaklasik ytizde 80 civarinda disa ba-
gimli bir tilke oldugu ve enerjinin yaklasik ytizde 30’unun ko-
nutlarda tiketildigi distintlirse bu binalarda gergeklestirile-
bilecek tasarruf oraninin ytizde 40-50, tasarruf miktarinin da
yilda yaklasik 6-7 milyar dolar civarinda olmasi demek.

5 Aralik 2008 tarihli Binalarda Enerji Performansi Yo-
netmeligi'nin yayinlanmasi ile, yeni ve bin metrekareden
buytk mevcut binalarin enerji kimlik belgesi almasini yasal
olarak zorunlu kildi ve yonetmelik 5 Aralik 2009 itibariyle
yiiriirliige girdi, yonetmelikle ilgili hesaplama programinin
kullanilmaya baslanacagi 1 Ocak 2011’e kadar kimseye bu
belge sorulmayacak fakat bundan sonra yapilacak, yeni bi-
nalarin ruhsatlanmasinda bu belge proje ekinde belediye-
lerce istenecek. Yeni yapilacak binalarin limitli yillik enerji
tiketimi miktarina gore “Enerji Kimlik Belgesi” diizen-
lenmesi gerekecek ve belediyeler binalarin isi yalitimli olup
olmadigini denetleyecek.

Binalarda bulunmasi zorunlu olacak bu belge, binalarin
gorundr bir yerine asilacak, belgenin, asgari olarak binanin
enerji ihtiyaci ve enerji tiketim siniflandirmasi, yalitim 6zel-
likleri ve 1sitma-sogutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgile-
ri igerecek.

Yonetmelik ilk etapta yeni binalar kapsayacak, mevcut
binalarda ise sisteme uyum icin 2017 yilina kadar sire tanin-
di, binalarimizin % 90’inin 1s1 yalitimsiz oldugu distnilirse
az bir stire var, bu stireye kadar enerji kimlik belgesi olmayan
1st yahitimi yapilmayan bina kalmamasi hedefleniyor.

Ulkemizin yurtdisina bagimh kalmasina ve siirekli borc-
lanmasina yol acan enerji ithalati bu sayede azalacak ve kay-
naklarimizi baska alanlarda kullanabilecegiz. Isi yalitimi ile
enerji tasarrufuna yonelik yapilan yatirimin ileriye dontk en
karl yatinmlardan biri oldugu da agikken ve 1si yalitimi ko-
nusunda bu kadar ge¢ kalmisken, yonetmelik tilkemizin, in-
sanlarimizin ve ¢evre acgisindan son derece olumlu ve buytik
bir adimdir.

Bu noktada ise ekonomik, verimli ve giivenilir olan EPS ile
1st yalitmina olan ihtiyag artarak devam edecektir.

PUD-Polisteren Ureticileri Dernegi
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ISI YALITIMINDA

BASF yaklasik 50 yil 6nce genlestirilebilen polistirenin
EPS) icadi ile diinyayr 6nemli bir bulusla tanistirdi. EPS
bugtin halen Styropor® markasi adi altinda diinya capinda ak-
la ilk gelen yapi malzemelerinden biri. Styropor®un vyillar
icerisinde ozellikleri gelistirildiyse de, 1siyi iletkenliginin du-
zeltilmesi yolundaki dogal sinirlarin asma arayisinda BASF
yeni nesil is1 yalitim malzemesi Neopor®'u gelistirdi.

BASF'in uzun ve derinlemesine arastirma calismalari so-
nucunda gelistirilen ve patentler ile giivence altina alinan
Neopor® grafit katkisi ile modifiye edilmis genlestirilebilen
polistirendir. Neopor®un icerdigi cok kuctik grafit parcacik-
lari 1s1 1sinimini yansitiyor ve malzemeye gtimus grisi parlak-
ligin1 kazandirnyor. Bu kizilotesi emiciler ve yansiticilar mal-
zemenin 1s1 iletkenligini dustrerek yalitim kapasitesini 6nem-
li derecede artiriyor. Bu 6zellik hem basit hem kritik bir avan-
taj yaratiyor. Neopor®, 1si yalitim levhasinin termal 6zellikle-
rini korurken kalinhgini yiizde 20 azaltmaya veya levhayi ay-
ni kalinhkta birakarak termal performansini yiizde 20 artirma-
ya olanak taniyor.

Neopor®un kigtik boncuklar seklindeki hammaddesi EPS
tesislerindeki kopik isletmelerinde geleneksel EPS makinala-
rinda genlestirilerek giimdis grisi renginde koptik bloklar, lev-
halar ve kalipli parcalar haline getiriliyor. Glimus girisi ren-
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'GERCEK GRi NEOPOR®

giyle beyaz EPS'den ve kopuklerden gorsel anlamda farklila-
san Neopor® dogrudan giines 1sig1 alan mekanlarda parlama
yapmayan gorinimu ile uygulama kolayhgi saglhyor.

Neopor®dan tretilen kopikler geleneksel EPS malzeme-
lerine kiyasla daha iyi yalitim performansi gosteriyor ve bu 1si
iletkenliginin belirgin bir sekilde daha dustk oldugu anlami-
na geliyor.

Grafikte goruldugu tzere Styropor® yalitim malzemesi ile
15 kg/m*lik bir yogunlukta 0,038(W/m-K) lambda degeri el-
de ediliyor. Isi iletkenlik Grubu 035'e ise 23,5 kg/m*liik bir
yogunluktan itibaren ulasiliyor. 15 kg/m’'lik yogunluktaki
Neopor ise yaklasik 0,033(W/m-K) lambda degerine sahip ve
bu deger ile de 1s1 iletkenlik grubu 035'e problemsiz ulasila-
biliyor.

Neopor® ve kullanim alanlari

Neopor® geleneksel EPS'nin 1si yahtimi icin kullanildig
dis cephe yalitimi (ETICS), i¢c mekan ve bosluk yalitimi ile ICF
sistemler gibi her ttrli alanda uygulanabiliyor. 25 ile 26
kg/m’'lik yogunluktan itibaren ulasilabilen 031 isi iletim gru-
buna dahil olan plakalar ise 6zellikle yiiksek enerji verimli ol-
masi istenen yapilarda-diiz catilarda, cati kaplama sistemle-
rinde ve taban yalitimlarinda uygulaniyor. Neopor® bugiin
Avrupa'nin bircok bolgesinde pasif evlerin yapiminda da ak-
tif olarak kullanihyor, sifir enerji maliyetli evlerde test ediliyor
ve 1sinma masraflarinin tamamen ortadan kalkmasina buytk
olgtide katkida bulunabiliyor.

BASF, Neopor®u hammadde olarak tedarik ettigi firmala-
rin Neopor®dan Urettigi gri 1s1 yahtim levhalarini bagimsiz
laboratuvarlarda test ettiriyor. Bu testlerde levhalarin TS 7316
EN 13163 nolu 1si yaliim standardini gerektirdigi 6zelliklere
ve minimum 16 kg/m’ yogunluga sahip olmasi bekleniyor.
Ayni zamanda yalitim yoluyla isinma ve sogutma giderlerinin
azaltilmasinda en onemli faktorlerden biri olan 1si iletkenlik
katsayisi da tespit ediliyor. BASF, yirittigti Neopor Kalite
Guven Kampanyasi ile Neopor® levha dreticileri, i1si yalitim
sistemi reticileri ve son kullanicilar igin gtiven ve kalitenin
onemine bir kez daha dikkat cekiyor.

Neopor'la ilgili ayrintili bilgiye neopor.com.tr adresindeki
internet sitesinden ya da neopor-tr@basf.com adresine e-pos-
ta gonderilerek ulasilabiliyor.
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EPS ve yapi kimyasalini kendi biinyesinde iireten firma;

“ANKAPOR”

nkapor Yalitim ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Sirke-

ti 2007 yilinin Mayis ayinda % 100 yerli sermaye yapisiy-
la Ankara Sanayi Odasi 1. Organize Sanayi Bolgesi icerisin-
de genlestirilmis polistiren levha fabrikasi ile tGretim hayatina
baslamistir. Ankara'da EPS tretiminde kalite anlayisini birin-
ci hedef secen sirket, bu anlayisi ile 3 yil icerisinde ozellikle
ic Anadolu Bolgesi'nde misterilerine EPS 1s1 yalitim malze-
melerine giiven duygusu asgilamistir. Hem beyaz hem pembe
renkli EPS levhalarla birlikte, hammaddesi BASF firmasindan
elde edilen grafit emdirilmis, gri Neopor levharinda tretimi
yine firma tarafindan gerceklestirilmektedir. Piyasaya sunulan
tim levhalar 1s1 koprilerini minimize eden kanalli ve kenar-
lari binili olarak da uretilebilmektedir. Enjeksiyon trinlerde
ise lamba gobekleri, tavan kaplamalari, kartonpiyerler, balik
kutulari, dondurma kutulari ve yerden isitma sistem plakalari
gibi genis bir Griin grubuyla tuketicilere hizmet vermektedir.

Sirket, 2008 yilinin Subat ayinda yillik 50.000 ton kapasi-
teli yapr kimyasali tesisini devreye alarak yatirim atagini str-
durmastir. Ankapor markasiyla sunulan EPS Urinlerin yanin-
da Forward markasiyla piyasaya arz edilen yapi kimyasali
rinleri de kisa stirede bu alanda aranilan bir marka haline
gelmistir. Forward Yapi Kimyasallar1 grubundaki triinler, her
gecen giin daha da gelistirilip cesitlendirilerek CE, 1SO
9001:2000, TSE ve TSEK belgeli olarak pazar payini arttirma-
ya devam etmektedir. Yapi kimyasallari igerindeki tirtin grup-
lart hazir harglar (yapistiricilar, derz dolgular, siva, tamir ve
montaj harclari, zemin malzemeleri), 1s1 yalittm malzemeleri,
su yalitim malzemeleri, astarlar ve izolasyon katkilari ve be-
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Vakiflar Genel Miidiirliigii Binalar

Biilent AKIN
Ankapor Satis Miidiirii

ton kir malzemeleri olarak siralanabilir.

Tarkiye'de EPS'yi ve yapi kimyasalini kendi btinyesinde
dreten ilk firmalardan biri konumunda bulunan sirket, sistem
buttunligu anlayisi icerisinde Thermosaver Dis Cephe Isi Ya-
litim Sistemleri’ni pazara sunmustur. Sistem ana bilesenleri-
nin ayni fabrikada uretiliyor olusu kalite c¢itasinin stirekli yiik-
selmesine ve dogru bir dis cephe 1si yalitim sisteminin Ar-Ge
calismalarinin ¢cok daha hizli ve giivenilir yapilmasina olanak
saglamistir. Thermosaver Dis Cephe Is1 Yalitim Sistemleri’nin
tim bilesenleri Ankapor A.S.'nin giiven-
cesi altindadir. Sistemi olusturan bilesen-
lerin niteligi ve uyumu sirket laboratuarla-
rinda dizenli performans testleri ile sag-
lanmaktadir. Thermosaver Dis Cephe Isi
Yalitim Sistemleri’nin teknik destek ve sa-
tis sonrasi hizmetleri ise yurt capinda yay-
gin uygulamaci ve satici bayi ag tarafin-
dan saglanmaktadir.

Sirket 2010 yilinda bir Alman firmasiy-
la gerceklestirdigi diger projede ise yali-
timh sap malzemesi Thermosap'i piyasaya
sunmustur. Termosap ses ve 1si izolasyonu
saglayan, kolay uygulanabilen, stabil,
donma-¢oziinmeye dayanikli, rotre yap-
mayan, nem muhteviyati cok az olan, ya-
yili basing ve egilme dayanimina sahip,
ultra hafif bir sap malzemesidir. Termo-
sap, EPS boncuklari, ¢cimento, su ve 6zel
katkilardan olusur ve pinomatik (kuru) sap
makineleri ile atilabilir. Kum ve agrega
icermedigi icin normal saplardan 12 kat
daha hafiftir. Sirket Thermosap katkisinin
Turkiye dagiticisidir.

Duzenli sirket ici egitimleri ve yeni-
lik¢i anlayisi ile Ankapor A.S., yalitim
sektorindeki faaliyetlerine biyutyerek
devam etmektedir.  Sirket, kaliteyi en
ekonomik sekilde ve cevreye duyarli
yontemlerle yakalamaktadir. Ankapor
A.S. ve urlnleri hakkinda daha fazla bil-
gi icin lutfen www.ankapor.com adresini
ziyaret ediniz.
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Anor, temel goriisii olan yenilige, kaliteye 6zen
ilkesiyle calismalarini basariyla siirdiiriiyor...

Son yillarda pek cok sektore ulasan EPS, triin cesitliligi sayesinde
alternatiflerine ciddi bir rakip haline gelmistir.

Genel olarak EPS denince akla ilk gelen mantolama olmaktadir.
Mantolama 6zellikle son yillarda ve 2009 yili sonunda Binalarda
Enerji Performansi Yonetmeligi'nin yurirlige girmesiyle gereken
onemi gormeye baslamistir. Ancak mantolama ile glindeme oturan
EPS, uriin cesitliligi ile aslinda pek ¢ok sektore hizmet vermektedir.

Antpor Ltd. Sti., Gencer Grup'un bir tyesi olarak 2001 yilinda,
grubun temel goriisii olan yenilige, kaliteye 6zen ilkesiyle faaliyete
gecti. Cok kisa bir stregte trtin gesitliligi arttirildi ve EPS’den farkli
sektorlerin de yararlanmasina yonelik Grinlerin Gretimi baglatildi.

insaat sektori icin EPS cok kapsamli bir malzemedir. EPS’yi sa-
dece mantolama ile anmak yanlis bir yaklagim olacaktir. Bugtin EPS
tavan kaplamalari, lamba gobekleri, kartonpiyer olarak i¢ mekanla-
ra; sove olarak da dis mekanlara estetik ve sik goriiniimler kazan-
dirmakta. insaat sektorii icin EPS'nin en cok avantaj sagladig iriin-

se stiphesiz EPS asmolenler. EPS’nin asmolen, gerek bina yukintn
azaltilmasinda, gerekse is1 ve ses yalitimi saglanmasinda muadille-
rini geride birakmaktadir. Talep edilen olctlerde dretilebilen bu
Urtinlin taginmasi ve uygulanmasi da son derece pratik ve kolaydir.

Bilindigi gibi EPS 1si iletkenlik degerleri, hafifligi, nakliye ve
uygulamasindaki kolaylik nedeniyle yalitimda en ¢ok kullanilan
malzemelerden biri. Bunun yani sira isi yalittiminin, ortam sicak-
liginin korunmasinin gida sektoriinde de ne denli énemli oldugu
ortada. Bu gerekceler nedeniyle Antpor, gida sektoriine de farkli
boyut ve tasima kapasitelerindeki sebze ve balik kutulariyla hiz-
met etmekte. Balik ve sebze kutulari kapakli ve kapaksiz olarak
kullanilabilen, uzun sireli nakliyelere uygun yine uzun siire bo-
yunca igindeki gida trtnlerini hasar gormekten, sicaklik degisim-
leri nedeniyle bozulmaktan son derece saglikli bir sekilde koru-
yan bir trindur. EPS balik ve sebze kutulari hem gida hem de in-
san sagligina dost trtnlerdir.

Ambalaj trtinlerinden bahsederken mermer kutularini da es
gecmemek gerek. Ozellikle ihracatta mermer ve granit Uriinlerin
hasar gormeden tasinabilmesini saglayan bu kutular 6zenle sekil-
lendirilmis bu kiymetli Griinler igin 6zel olarak tasarlanmistir. Mer-
mer kutularinin kullanimi emege olan sayginin gosterilmesinde bel-
ki de en dogru yol...

EPS aslinda tarim sektoriinde de 6nemli bir yer isgal etmektedir.
EPS fide tepsileri tarim sektoriinde son derece yogun kullanilan bir
Urin. Fide yetistiriciliginde, farkli sebze ve meyvelerin fideleri,
ozelliklerine gore farkli niteliklerdeki tepsilerde tretilmekte ve ta-
sinmaktadir.

Fide tepsileri sayesinde uriinler seralarda saglikli bir sekilde ye-
tistirilmekte ve zarar gormeden tasinabilmektedir.

Ozetle EPS sadece mantolama triint degildir. Kullanim alani ve
Fide Tepsisi Urtin yelpazesi son derece genis, saglikli ve pratik bir malzemedir.
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DISARDAN ISI YALITIMI SISTEMLERINDE
(MANTOLAMA) KULLANILAN EPS ISI
YALITIM LEVHALARINDA DIKKAT

EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Yapl fizigi acisindan en uygun yalitim sekli, 1s1 kopri-
lerinin olusumuna meydan vermeyen, strekli ve ke-
sintisiz bir yalitim olusturan disardan 1si yalitimi (manto-
lama) sistemidir. Bu yalitim sistemi ile 1s1 yalitimi saglan-
makta ve boylece binalarin isil konforu ve dolayisiyla
yasam konforu arttirilmaktadir. Ayrica, bina dis kabugu
ve taslyici sistemleri atmosfer ve dis etkenlerden koruna-
rak yapinin servis dmri de uzatilmaktadir.

Disardan 1s1 yalitimi sistemi uygulamalariyla yakit ve
elektrik sarfiyatlarinda iklim ve yapi sartlarina gore %
50'ye varan tasarruf saglanabilecegi gibi 1sitma ve sogut-
ma cihazlarinin daha distik kapasiteli olanlar secilerek,
bu cihazlann ilk yatinm maliyetleri de dustrtlebilir.
Mantolama uygulamalarinda diger yalitim malzemeleri-
ne gore cok daha ekonomik olan EPS kullanilarak hem
malzeme maliyetlerinde tasarruf, hem de yukarida belir-
tilen konularda ekonomiklik saglanabilir.

EPS ile yapilan disardan 1s1 yalitimi sistemini su sekil-
de tanimlayabiliriz: Fabrikada tretilen sistem Grtinleri-
nin EPS 1s1 yahitim levhalari ile tiim opak ytizeylere kesintisiz
bir sekilde ve pencere/kapi birlesimlerinde 1s1 koprileri olus-
turmayacak sekilde santiyede uygulanmasiyla gerceklestiri-
len sistemdir. Sistem Greticisi tarafindan, tamamlanmis bir sis-
tem olarak teslim edilir ve sistemin Ureticisi tarafindan sistem
ve uygulama yiizeyi icin secilen en az asagidaki katmanlar-
dan olusmalidir:

. Ist yalitim levhasi yapistiricisi
. EPS 1s1 yalitim levhasi

. Isi yalitim levhasi sivasi

. File

. Mekanik tespit (diibel)

. Son kat kaplama

Disardan is1 yalitimi sistemi (mantolama) uygulamalarinda
kullanilacak olan EPS isi yalitim levhalarinin gesitli tipleri
mevcuttur. Bu mevcut gesitler, EPS levhalarin tretim sekille-
rine (diiz kesim, gecmeli veya teksttirlti) gore veya kullanilan
gelistirilmis EPS hammadde tiplerine (1s1 yalitim ozelligi iyi-
lestirilmis veya su emmesi azaltilmis hidrofob 6zellikli) gore
degismektedir. Bu mevcut tretilen cesitlerin uygun tipleri di-
sardan 1s1 yalitim sistemlerinde kullanilabilirler.

Disardan 1s1 yalitimi sistemi (mantolama) uygulamalarinda
kullanilacak olan EPS 1si yalitim levhalarinin yapida yalitim
amach kullanilacaklarindan dolayr Tirk Standarti TS 7316
EN 13163'e uygun sekilde, Yangin Karsisindaki Davranis Si-
nift B1 olan ve en az 15 kg/m’ yogunlukta tretilmis olmalari
gerekmektedir. Ayrica bu levhalarin cepheye uygulanmala-
rindan sonra boyut stabilitelerinin saglanmasi icin levhalarin
dinlendirilmis olmalari gerekmektedir. Dinlendirme icin tre-
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ticiler tarafindan onerilen ve hem tlkemizde hem de yurtdi-
sinda uygulanan stire ortalama 4 haftadir.

Disardan isi yalitimi sistemi (mantolama) uygulamalarinda
siva catlaklarinin olusmasinda isi yalitim levhasinin yogunlu-
gu onemli bir etki olusturmaktadir. Levhanin yogunlugu art-
tikca E, Elastisite Moduli artmakta, yani sekil degistirme ka-
biliyeti azalmaktadir. Atmosfere agik olan siva, sicaklik degi-
simleri (gece-glindiiz, yaz-kis) sonucu buytk 1sil gerilmeler
altinda kalr ve 6nemli miktarda sekil degistirme (uzama-ki-
salma) yapar. Eger arkasindaki is1 yalitim levhasi bu sekil de-
gistirmeye uyum saglayamazsa siva catlar. Ancak bu sebeple
yogunlugun istenildigi kadar distrilmesi de mimkiin degil-
dir. Cuinkt dustk yogunluklarda ise cephedeki riizgar etkile-
ri sonucu meydana gelen cepheye dik dogrultudaki cekme
gerilmeleri, malzemenin yiizeye dik dogrultudaki cekme mu-
kavemetini asacagindan hasar olusabilir. Sonug olarak man-
tolama uygulamalari icin cok yiiksek ve distik yogunluktaki
1st yaliim levhalari tavsiye edilmez ve bu uygulamalar icin
kullanilacak EPS malzemelerin 6nerilen tipleri EPS 50 (% 10
deformasyondaki basing gerilmesi 50 kPa) olan 15-16 kg/m’
yogunluk arahgindaki Grinlerdir.

EPS'nin disardan yalitim uygulamalarindaki bir diger
avantaji da buhar diftizyon katsayisidir. Yapi fizigi kurallari-
na uygun olarak yapilarin teneffiis etmeleri, yani yapinin ice-
risinde olusan su buharinin kolayca disari ¢ikabilmesi gerek-
mektedir. EPS'nin buhar difiizyon direng katsayisi, mantola-
ma uygulamalarinda tavsiye edilen yogunluk degerleri icin
20-40 arahgindadir. Bu buhar diftizyon katsayisi degerlerine
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sahip EPS 1s1 yalitim levhalarinin mantolama uygulamalarin-
da kullanilmasiyla yapinin tasiyici eleman ve duvar kesitle-
rinde yogusmaya ve yapinin i¢ duvarlarinda rutubetlenme ve
kiflenmeye sebebiyet verilmez.

Bu bahsi gegen ozellikler disinda disardan 1s1 yalitim sis-
temlerinde dikkat edilmesi gereken diger bir husus da su bas-
man seviyesinde ve toprak seviyesinden itibaren darbeye acik
olan ve suya maruz kalma riski yiiksek olan yiizeylerde kul-
lanilacak EPS levhalarin 6zellikleridir. Bu yiizeylerde belirli
bir yikseklige kadar kullanilacak EPS levhalarin basma mu-
kavemeti yuksek olan ve su emme degeri daha dustk olan
tiplerinin (yogunlugu yuksek olan, yiksek basma dayanimina
ve dustk su emme degerlerine sahip EPS cesitleri veya yuk-
sek basma dayanimli, su emme degeri disik, hidrofob 6zel-

Tablo 1. Disardan Isi Yalitim Sistemlerinde (Mantolama) Kullanilacak EPS

Levhalarin Sahip Olmasi Gereken Ozellikler (EN 13499)

EPS HABER —

cesitleri) kullanilmasi 6nerilir.

Disardan 1s1 yaliim sistemlerinde (mantolama) uygun
hammaddeyle, uygun sekilde tiretilmis ve depolanmis EPS isi
yahitim levhalarinin gesitleri kullanilmasi durumunda uygula-
mada ve sonrasinda malzemeden kaynaklanan herhangi bir
problemle karsilasiimasi s6z konusu degildir. Ancak, sistemin
islevini yerine tam ve dogru olarak getirilebilmesi icin siste-
min buinyesinde barindirdigi farkli bircok malzemenin ve ya-
pilan isciligin kalitesinin de 6neminin unutulmamasi gerekir.

Yararlanilan Kaynaklar: .

1.TS7316 EN 13163: Isi Yahtim Mamulleri-Binalar Igin-Fabrikas-
yon Olarak Imal Edilen Genlestirilmis Polistren Koptik-Ozellikler.

2. EN 13499: Thermal insulation products for buildings-External
thermal insulation composite systems (ETICS) ba-
sed on expanded polystyrene-Specification (Bina-
larda kullanilan isi yalitim malzemeleri-Genlestiril-

mis Polistren koptik ile yapilan distan kompozit 1si

()zellik SaglanmaSI Gereken TS EN 13163 'teki ya||’[|m sistemleri (ET]CS)_Ozelther)
Sartlar Sinifi 3. TS 825: Binalarda Ist Yalitimi Kurallari Stan-
= - dardr.
Yuzeylere Dik Cekme [.)ay?lnlml 4. lIs1 yaltim uygulama kurallari-Binalarda-
1. Yapistirict ve Mekanik Sistemle Genlestirilmis polistren kopuk (EPS) ile, PUD Polis-
(Dubel) Tespit Edilmis > 100 kPa TR 100 tren Ureticileri Dernegi. o .
2. Mekanik Sistemle (Raylar ile) 5. Isi Yalitiminda EPS Beyaz G, PUD Polis-
) o tren Ureticileri Dernegi.
Tespit Edilmis 2 150 kPa TR 150 6. Bauen mit Styropor®, BASF Ag Ludwigshafen.
Boyut Stabilitesi +% 0.2 DS(N)2 7. Sicher Daemmen, Styropor® Polystyrol-
Gonveden Sapma Tolerans: + 2 mm/m 3 Hartschaum, IVH Industrie Verband Hartschaum.
- i - = = 8. Qualitaetshandbuch, Bundesfachabteilung
Duzlemsellik Toleransi 5 mm P4 Qualitaetssicherung EPS Hartschaum, Industrie
Uzunluk Toleransi + 2 mm L2 Verband Hartschaum.
T 9. Bina ve Tesisatta Isi Yalitimi Genel Teknik
Genislik Toleransi +2 mm W2 - ;
Sartnamesi, Izoder Isi Ses ve Su lzolasyonculari
Kalinlik Toleransi + 1 mm T2 Dernegi.
Daldirmayla Uzun Siireli 10. Dis Cephe Isi Yalitim Sistemleri (Mantola-
o . . . ma), Timur Diz, Mantolama Uygulama Dosyast,
S e Dol 0,5 kg/m Sinin Deger Izolasyon Diinyasi, Mart-Nisan 2004 Sayi: 2.
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Yiiksek kalite ve yenilik;

AUSTROTHERM

Yaltim Malzemeleri -

alaninda uzman {uretici olarak, yiksek
kalite ve yenilikcilik ilkelerini benimsemis
olan, Austrotherm, 40 yillik bir gecmise sa-
hip Schmid-Indusrie Holding'e bagh ola- | |
rak, 2002 yilindan bu yana Tarkiye'deki ¢a-

Yalmm malzemesi ve dis cephe profilleri W

lismalarini basariyla strduryor.
EPS Haber olarak, Austrotherm'i daha

yakindan tanimak ve yalitim malzemesi ve
dis cephe profili'nin sektérdeki durumu ko-
nusunda bilgi almak icin Genel Miidiir
Mutlu SAHIN ile goriistiik;

EPS Haber: Oncellkle, firmanizin kuru-
lusu konusunda bilgi verir misiniz?

M. Sahin: 2002 yilinda hizmete basladi-
gimiz ilk donemde, disaridan getirdigimiz
rtinlerimizi piyasaya sunduk. Su an basariy-
la hizmet vermekte olan tesislerimizi kurma-
dan, uzun stire piyasayi ve insaat sektoriin
izledik. Yabanci genel mudurlerin yoneti-
minde 4-5 yil kadar calismalarimizi strdir-
meye devam ettik. Daha sonra Kocaeli-Gebze'de tretim tesis-
lerimizi kurduk. Ancak firmamizin isleyisi tek tretim tesisi ile
yetinmemek tzerine calisiyor. Bliyiimeye devam edecegiz. Bu
konudaki pazar arastirmalarimizi basariyla strdiirmekteyiz.

EPS Haber: Piyasaya sunmus oldugunuz iiriinleriniz ko-
nusunda da bir aciklama yapar misiniz?

M. Sahin: Piyasaya “gri” olarak da adlandirilan karbonlu
1st yalitim levhalari konusunda iddiali olarak girdik. Su an
Grn olarak, Beyaz Austroterm EPS F ve EPS F Plus levhalar
agirlikl olarak calisiyoruz.

30 kadar sove secenegimiz de bulunmakta. Ayrica, sipa-
ris tzerine de Uretim yapiyoruz. Avusturya kaynakli lambda-
por © hammaddemiz piyasa ortalamalarina gore daha yiiksek
fiyath, ancak kalite agisindan da dsttin.

Kisacasi, trtin portfoyimizde yer alan en 6nemli bolim
karbonlu trtinlerdir. Yalitim konusunda temel tiretimimiz EPS
yaliim levhasidir. Enerji tasarrufu saglayan yalitim Griinleri

Mutlu SAHIN
AUSTROTHERM Genel Miidiirii

icinde de en 6nemli triin ise karbonlu olanlardir.

EPS Haber: Sizce, iiretimde kaliteyi yakalamanin en
onemli kriterleri nelerdir?

M. Sahin: Firmamiz, Turkiye' ye gelmeden 6nce Macaris-
tan, Polonya ve Bulgaristan gibi eski Dogu Avrupa Uulkelerin-
de zaten yillarca tretim yapan bir gecmise sahipti. Turkiye'ye
belli kalite standartini oturtmus olarak girdik. Tesislerimizde-
ki makinelerimizin hepsi son teknolojinin érnekleri olup, Al-
manya ve Avusturya yapimi trinlerdir. Boylece tretimden
kaynaklanabilecek, kaynasma, gonye bozuklugu gibi hatala-
rin en aza indirgendigi bir avantaja sahibiz. 9 yildir Turkiye
pazarinda basariyla hizmet verdigimizden kaliteyi yakaladi-
gimizi rahatlikla sdyleyebilirim. Ayrica, tretim asamasinda
oldugu kadar satis ve sonrasi hizmetlerde de personelin 6ne-
mini vurgulamalhyiz. Yillik 300 bin m’'G asan kapasitemizi;
Austrotherm markasi, makinelerimiz, hammadde kalitemiz
ve personelimizden olugan bir kare ile yakaliyoruz.

EPS Haber: Sektoriin 6niimiiz-
deki siirecte nasil sekillenecegini
diisiiniiyorsunuz?

M. Sahin: Geride biraktigi-
miz, 2009 yili Gretim ve satis aci-
sindan kritik bir yildi. Ancak, kriz
ortaminda yaptigimiz girisimler
hedeflerine ulasti.Bayi seciminde
on planda tuttugumuz givenilir-
lik kriteri en basarili adimdi.
2010 yilinda % 30 buyimeyle
sektorin liderligine talibiz. Bilin-
digi gibi, yeni yasal uygulamaya
gore, yapilan her yeni binada ya-
- hitim yapilmasi zorunlu. Eski ya-
pilarda da 10 yil icinde yalitim
yapitlmak zorunda. Bu kanun
sektori oldugu kadar tiketiciyi
de bilinclendirecek. Ve bu da
2011 yilinda sektoriin btytimesi-
ni saglayacagi gorisiindeyim.
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sasrolierde: Austrotherm EPS® F-PLUS

» Soduia ve sicada sans yok » 23% daha iyi yaltim
» Onarimlar ve iyilestirmeler igin ideal
» SUNPOR‘un yiksek kaliteli LAMBDAPOR® hammaddesinden dretilmistir

PEK YAKINDA CEPHENIZDE!

Austrotherm Yalitim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti
Mermerciler Sanayi Sitesi Koseler Koyl 37. Cadde No: 23 41490 Dilovasi Kocaeli

Tel: 0262 728 14 40 Faks: 0262 728 14 44 AUSTROTHERM
y & 4

www.austrotherm.com.tr // info@austrotherm.com.tr

Yalitim Malzemeleri




151 yalitiminda 11K

Iz’imizi, TS EN I§O/IEC 17025:2005 standartlarina gore Tiirkiye'nin ilk akredite 6zel
1s1 yalitim malzemeleri laboratuvari olarak asagidaki test raporlarinda gérebilirsiniz.

Deneyi Yapilan

Malzemeler/Uriinler

Akreditasyon Kapsami

Deney Adi

Deney Metodu

Ist Yalitim
Malzemeleri*

Uzunluk ve Genislik Tayini

TS EN 822/18.03.1998

Kalinhk Tayini

TS EN 823 /18.03.1998

Gonyeden Sapma Tayini

TS EN 824 /18.03.1998

Yiizey Diizluginiin Tayini

TS EN 825 /18.03.1998

Basma Gerilmesi veya
Basma Dayaniminin Tayini

TS EN 826/ 18.03.1998

Yiizeyleri Dik Cekme Dayaniminin Tayini

TS EN 1607 /19.03.1998

Belirli Sicaklik ve Bagil Nem Sartlari Altinda Boyut Kararliliginin Tayini

TS EN 1604 / 19.03.1998

Daldirma Metoduyla Uzun Siireli Su Absorpsiyonunun Tayini

TS EN 12087 /05.02.2002

Mahfazal Sicak Plaka ve Isi Akis Sayaci Metotlariyla Isil Direncin Tayini (Isil Direnc ve Isi iletkenlik)

TS EN 12667 / 05.02.2003

Goruniir Yogunluk Tayini

TS EN 1602 /19.03.1998

Biikiilme (Biikkme Dayanimi) Ozelliklerinin Tayini

TS EN 12089 /10.04.2002

Sabit Normal Laboratuvar Sartlarinda (23°C / %50 Bagil Nem) Boyut Kararliliginin Tayini

TS EN 1603 /22.11.2001

Yangina dayanim deneyleri- Aleve dogrudan maruz

kalinhginda tutusabilirlik Boliim 2: Tek alev kaynagiyla

[insaat Uriinlerinin ve Yapi Elemanlarinin Yanginla ilgili Siniflandiriimasi- Bélim 1: Yangina Tepki
Deneyleri Verilerinin Kullanilmasi ile Siniflandirmal

TS EN ISO 11925-2
: 20.04.2004

[TS EN 13501-1
:19.01.2010]

Belirli Basma Yiikii ve Sicaklik Sartlart Altinda Deformasyon**

T8 EN 1605: 19:03.1888

Kismi Daldirma ile Kisa Sireli Su Absorpsiyonunun Tayini**

TS EN 1609: 16.04.2001

Daldirma Metoduyla Uzun Sireli Difuzyona Bagli Su Absorpsiyonunun Tayini**

TS EN 12088: 05.01.2002

Noktasal Yiik Altinda Davranis Tayini**

TS EN 12430: 08.01.200

* Tiirkak Akreditasyonu kapsaminda olan iiriinler EPS, XPS ve MW'dir.
** Heniiz akredite kapsaminda degildir.

a

CEVRE ENERJi VERIMLILIK ve KALITE KURULU iKTiSADI iSLETMESI

I.0.S.B.Tiimsan Sanayi Sitesi 2. Kisim B Blok No: 5 ikitelli, Basaksehir / istanbul
Tel: (0212) 486 29 53 - 54 Faks: (0212) 486 29 52 E-Posta: info@cevkak.org
www.cevkak.org
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PUD UYELE

AKKAYA MAKINA / www.akkaya-akkaya.com

ANKAPOR YALITIM / www.ankapor.com

ANTPOR / www.antpor.com

ARPOL AMBALAJ / www.arpol.com.tr

ATERMIT / www.atermit.com

AUSTROTHERM / www.austrotherm.com.tr

BASAS A.$ / www.basas.com.tr

BASF TURK / www.basf.com.tr

BiRSAN YALITIM / www.birsanpor.com.tr

BLOKSAN STYROSAN / www.bloksan.com.tr

GiFTGUN iNSAAT / www.grofen.com

DENIZ YALITIM / www.denizyalitim.com.tr

DIiLEKPOR / www.dilekpor.com.tr

EASTCHEM / www.eastchem.com.tr

5.“.2!..3'.9#:..1‘2‘&%‘.;? ENER KIMYA / www.enerkimya.com
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EPSA YALITIM / www.epsa.com.tr
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European
Manufactures of
Expanded
Polystyrene

ESPOR A.S. / www.esporege.com.tr

GUC MAKINE / www.gucmakine.com

HITiT YALITIM / www.hitityalitim.com

INEOS NOVA / www.ineos-nova.com

ISITAS YALITIM / www.isitas.com.tr
KARP.OL A.S. / www.Karsis.com.tr

MATIS KiMYA / www.palmerschemical.com
ORCAN A.$. / www.orcangroup.com
OZKAR STRAFOR / www.ozkarstrafor.com.tr
PANELSAN A.S. / www.panelsan.com
PETROKEM / www.petrokem.com.tr
PROMASS S.r.l . / www.promass.com

SENA YAPI / www.senapor.com.tr
TEKNOPANEL A.S. / www.teknopanel.com.tr

TiRITOGLU LTD.STi. / www.tipor.com.tr

YAPISER A.S. / www.yapiser.com.tr

& m ERSAN A.S. / www.ersanambalaj.com qp

AMBALAJ ve YAUITIM SANAY] TICARET A $. YAZLAR YAZLAR A.§. / www.yp.com.tr
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