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* paspor-neo 16 kg/m3 yogunlukta, ayni yogunluktaki standart « baspor NEO
EPS’ye gore ayni kalinlikta % 20 daha fazla yalitim saglar. 35 _
* baspor-neo bilesimindeki grafit parcaciklar sayesinde bu Ist iletkenlik Grubu 035 ,,;,n T
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(hem sicagin hem de sogudun) daha fazla reflekte edilmesini -
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* baspor-neo, BASF SE'nin gelistirmis oldugu Neopor® Yoguniuk (kg / ma)

hammad desinden Uretilmistir.

www.basas.com.tr

Tel:0212 617 27 50 Fax: 0212 617 06 33

Merkez-Fabrika: Karayollan Mah. 648. Sok. No:46 Kiiglikkéy-istanbul

Ankara Fabrika: Sincan Org. San. Bél. Bablirsah Cad. No:5 Sincan-Ankara l.asag
Eskisehir Fabrika: Eskisehir Org. San. Bolgesi 7. Cadde No:3 Eskisehir .
Cerkezkoy Fabrika: Cerkezkty Org. San. Bol. Seh. Em. Mid. Gaffar Okkan Cad. No:10 Cerkezkdy-Tekirdag Ambalaj ve Yalitzm Sanayi A.5.
Gebze Fabrika: Gebze Guzeller Org. San. Bél. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:8 Gebze — Kocaeli
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ULKEMIZDE YALITIM ALANINDAKI DEGISIM:
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BEP YONETMELIG

Degerli okurlarimiz,

1 Ocak 2011 wilindan itibaren zorunlu olan EKB (Enerji
Kimlik Belgesi) uygulamasiyla tilkemizde yalitimla ilgili yeni
bir dénem basladi. Yeni insa edilen binalarda 1 Ocak
2011'den itibaren, mevcut binalar icin 2017've kadar
alinmasi gereken EKB, binanin Beyaz Esya’da oldugu gibi
ihtiyaci olan enerji tiketim sinifini gosteriyor. Isitma ve
sogutmanin payl binanin enerji tiikketiminde cok yiiksektir.
Is1 yalitimi yapilmasiyla, 1s1 kayiplariyla ilgili % 50'ye kadar
enerji tasarrufu yapilabiliyor. Yapilan yalitm, sadece enerji
tasarrufu saglamiyor, ilave olarak binanin isititlmasi ve
sogutulmasi icin gerekli olan donanimin daha duisiik kapa-
sitede secilerek ilk yatinmin da ekonomik olmasi saglaniyor.

Ayrica, 2012'den sonra yalitim yapilmayan binalardan
alinan vergilerin arttirilacagi belirtiliyor. EKB sahip binalarin
ekonomik olduklian icin kiralanmasi ya da satin alinmasi
daha cazip olacaktir.

Yap! denetimin bitiin illere yayginlasmasiyla yeni yapilan
binalara tim Tdrkiye genelinde 1s1 yalitimi yapilmak zorun-
da olacaktir. Bu da 1s1 yalitm pazarinin gelecek 10 yil icnde
hizli buytiyecegini gostermektedir. Bu biyiimede kalitenin
kontrol altinda olabilmesi icin, Bayindirhk ve Iskan
Bakanligi Yapi Malzemeleri Daire Baskanhg ''"Yapi
Malzemeleri Piyasa Gozetim Denetim Elemanlan Egitimi!
dizenlemektedir ve egitim Bakanlik elemanlari yan sira
Yapi Malzemesi Ureticisi Dernekler tarafindan da verilmek-

el yeni tiyemiz oldu. 2011 yilinin sektériimiiz icin daha verim-

li olacagini ve yeni olusan Yonetim Kurulumuzun

A 5 g . . . Jer ::!Ei" 1 2 igint o 3 da arttir: --li.fj VESEf A i 1.
Dernegimizin diizenledigi, 3-4 Mart tarihlerinde Cesme Dernegimizin dinamigini daha da arttiracagina inaniyorum

Sheraton’da GENIS KATILIMLI EPS SEKTOR TOPLANTISI ,
sektorde faaliyet gosteren 100 tzerinde katilimciyla gercek-
lesmistir. Toplantidaki sunumlar ve goriismeler sektorimiiz
acisindan cok vapici oldu. Bu toplanti sonucunda 8 firma
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PUD ile Plastics Europe
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PUD ve Egitim
Faaliyetleri

Yeni Zelanda’da yapilan
arastirmalar, yalitilns
evlerin daha saghkl
oldugunu gostermektedir
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Mart, Nisan, Mayis 2011 - YIL: 1 - SAYI: 3 - 3 ayda bir yayinlanir
Polistren Ureticileri Dernegi (PUD) adina imtiyaz sahibi: Aslan SALMAN

Austrotherm, 23. Bursa Yapi ve Yasam Fuarr’ndaydi!..

Yayin Sorumlusu: Murat KENET
Yaym Kurulu: Mehmet Yaman AKYOL - Emin OZGUR - Murat BAHADIR - Cem CANSEVEN

Yazisma adresi: Polistren Ureticileri Dernegi Tiimsan San. Sit. 2. Kisim B Blok No: 5 Basaksehir Etap 1 (BP Istasyonu
karsisi) ikitelli - Istanbul - Tel: (0212) 486 29 53-54 Faks: (0212) 486 29 52 e-posta: info@pud.org.tr

Yapim: Satana Yayincilik Reklamcilik Turizm Ltd. Sti. Halkcr Sok. No: 29/10 Bakirkéy-Istanbul
Tel: (0212) 570 39 46 - Faks: (0212) 571 01 17 e.posta: santiye@santiye.com.tr

Baski: San Ofset Tel: (0212) 289 24 24 (Yerel siireli yayindir)
* £PS HABER Dergisi‘'nde yayinlanan yazi ve fotograflar kaynak gosterilmeden kullanilamaz. EPS HABER Dergisi, basin ahlak ilkelerine

uymaya s0Oz vermistir.

* Yavinlanan vazilarin sorumlulugu yazarlarina aittir.
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PUD ile PLASTICS EUROPE
ve EUMEPS ILISKILERI

29 Mart 2011 tarihinde Sayin Stephen
Long, EUMEPS (Avrupa EPS Ureticiler
Birligi) ve Plastics Europe (Avrupa Plastik
Imalatcilan Birligi) adina, Ikitelli-Istan-
hul’da bulunan dernek merkezimizi ziva-
ret etti. Sayin Long'un bizleri ziyaret etme
amaci, EUMEPS ve Plastics Europe tara-
findan ortaklasa yuriatilen “Ulusal EPS
Dernekleri lle Isbirliginin Arttirilmasi”
projesi kapsaminda Tlrkive'vi EPS konu-
sunda Avrupa’da temsil eden ulusal der-
negimiz PUD ile olan EUMEPS ve Plastics
Europe iliskilerinin mercek altina alinma-
s1 ve karsilikh olarak isbirligimizi glticlen-
dirmek icin neler yapilabileceginin arasti-
riimasiydi. Dernegimizi temsilen, toplan-
tiya yonetim kurulu tyelerimizden, Tek-
nik komite yelerimizden ve dernek liye-
lerimizden katihim saglanmustir,

Dernegimiz, EUMEPS Insaat Gru-
bu‘nun 2006 yilindan beri daimi bir asil
lyesidir ve cesitli zamanlarda da EU-
MEPS Ambalaj Grubu’'nun calismalarina
fahri Gye olarak katki saglamaktadir. Der-
negimiz, EUMEPS’e hem Teknik Komis-
vonumuz hem de Yonetim Kurulumuz
bazinda katilimda bulunmaktadir.

Sayin Long’a dernegimizle ve sektori-
muzle ilgili detayh bir sunum yapilmis
olup kendisinden de Avrupa’daki diger
ulusal EPS derneklerinin calismalarn ve
genel olarak tiim diinyada EPS ile ilgili ge-
lismeler konusunda gerekli hilgiler alin-
mistir. Sayin Stephen Long’a yapilan su-

numda su konulara
yer verilmistir:
—PUD'{in Tarihcesi
~PUD’iin  Calisma
Alanlari

~PUD’Gin Yaptigi ve
Katilchg Etkinlikler
—PUD’lin Halen Y-
ritmekte  Oldugu
Projeler st
—PUD’tin Gelecege £
Yonelik Stratejileri
—Tirkiye EPS Pazari- |
nin Gincel Durumu
—Ulkemizde Is1 Yal-
tim  Konusundaki
Genel Gelismeler
~Ulkemizdeki EPS
ile llgili Genel Ge-
lismeler

Ziyarette yukari-
da bahsi gecen ko-
nular ile ilgili olarak
detayh sekilde go-
riis alisverisinde bulunulmustur. Sayin
Long'dan Avrupa’daki diger ulusal der-
neklerin, bizim calismalarimiza ve pro-
jelerimize benzer olanlarn hakkinda hil-
giler alinmistir.

Sayin Stephen Long'un bu ziyareti,
hem EUMEPS ve Plastics Europe hem der-
negimiz PUD acisindan oldukca verimli
olmus, karsilikh fikir ve bilgi paylasimla-
riyla hem EUMEPS ve Plastics Europe ka-

-

EPS HABER —

European
Manufactures
of Expanded
Polystyrene

naliyla Avrupa’daki diger ulusal dernekle-
rin bizlerin tecribelerinden, hem de biz-
lerin diger ulusal EPS derneklerinin tecri-
belerinden yararlanabilmesi icin 6nemli
bir adim atilmistir.

PUD olarak tlkemizi, diinya capinda
en iyi ve bizlere varasir sekilde temsil et-
mek adina vaptiginnz bu tip calhismalar,
bundan sonraki donemlerde de artarak
devam edecektir.
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Yeni Zelanda’da yapilan arastirmalar, yalitilmis
evlerin daha saglikli oldugunu gostermektedir

Kaynak: EUMEPS (European Manufactures of Expanded Polystyrene)

eni Zelanda hikimeti tarafindan 1
Ym]lyar dolara yakin para, gelir sevi-
yvesine bakilmaksizin, tiim konutlarin isi
yalitimli hale getirilmesi icin siibvanse
yoluyla harcanacaktir.

Yeni Zelanda hikimeti, mevcut bi-
na standartlarina uymayan ve 2000 yi-
liIndan @nce insa edilmis bir milyona
yakin binanin isi yaliimini siibvanse et-
meyi planlamaktadir.

Her bir iyilestirme icin 1500 dolar'a
yvakin bir meblag harcanacak, bu da
ontimuzdeki dort yilda 1T milyar dolar'a
mal olacaktir. Hikimet, 1500 dolar’-
dan fazla tutan yenileme islemlerinin
tiim masraflarini 6deyecek, daha sonra,
ev sahipleri de ekstra tutar) hiikiimete
geri Odeyecektir,

Endustrivel kaynaklar, isin alti ila se-
kiz yil arasinda siirecegini, saghk ve va-
kit masraflarinda milyarlarca dolar ta-
sarruf saglayacagini soylemektedirler.

Otago Universitesi Konut ve Saglik
Arastirma Programi'nin program direk-
torti Philippa Howden-Chapman, hiiki-
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metin, Ulkedeki konutlarin &neminin
tarkina vardigini soylemistir.

Yeni Zelanda'da, ozel kiralik mulki-
vetler dahil olmak tzere, 2000 yilindan
once yaklasik 1,4 milyon konut insa
edilmistir. Bircogunun yalitimi ve isitma-
sogutma sistemleri yetersiz olup, gelis-
mis Ulkeler arasindaki kisin en yiiksek
oliim oranlarn Yeni Zelanda'da goril-
mektedir. Kis aylarinda vaza gore 6lim
oranlarinda % 18'lik bir artis vardir.

Ortalama 100 m® bir konutun yali-
tim maliveti yaklasik 3000 dolar tut-
maktadir. Rutubetli ve hava sirkiilasyo-
nu yetersiz konutlarda yasayan 2 yas al-
i cocuklarin, akciger hastaliklarina ya-
kalanma riski 10 kat daha fazladir.

Is1t Nereye Gidiyor?

Yalitimin zorunlu hale geldigi 1977
yilindan 6nce, Yeni Zelanda'da yakla-
stk bir milyon konut insa edilmistir.

Bunlarin {icte birinin yeterli cati ya-
litimi bulunmamaktadir.

Yeni Zelanda'daki konutlarin, kis
aylarinda ortalama i¢ ortam sicakhgi 15
*C'dir. Diinya Saglik Orgiitli'niin stan-
dardi ise 18°C'dir.

Eski konutlar, benzer sekilde insa
edilmis modern konutlara gore 3-4 kat
daha fazla 1si enerjisi gereksinimi duy-
maktadir. Ortalama bir konut, isisinin
% 34'Und caudan, % 13'GnG zemin-
den, Y% 26'sin1 pencerelerden ve %

27'sini duvardan
kaybetmektedir.
Yakin zamanda
yapilan bir Otago
Universitesi arastir-
masina gore, gelisti-
- rilmis bir 1sitma-so-
gutma sistemi ve ya-
litim  uygulamasi,
saglik problemlerin-
den dolay! hastane-
ye yapilan basvuru-
lari % 36 oraninda
Tonga VC enerji kullanimi-
. 230 i % 34 oraninda
: azaltmaktadir.

Disik gelir sa-
hibi kisiler tarafin-
dan kullanilan ko-
nutlar, Otago Uni-
versitesi arastirma-
cilart  tarafindan
mercek altina alin-
mis ve bu arastir-
malar sonucunda,
dogru bir sekilde
valitilan konutlar-
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da, saghk acisindan ciddi kazanimlar
elde edildigi acik bir sekilde ortaya ko-
nulmustur.

Wellington School of Medicine and

Health Sciences tarafindan vapilan
arastirma, prestijli Ingiliz Medikal Der-
gisi (BM])'nin son sayisinin kapak konu-
su olmus ve sonuclar, editorler tarafin-
dan, cigir acan bir calisma olarak de-
gerlendirilmistir.

BM]J, bunu, yalitimli konutlar ve sag-
lik arasinda acik bilimsel baglantilar te-
sis ettiginden, onemli bir arastirma ola-
rak gormektedir.

Rastgele kontrol metodolojisi kulla-
narak, Otago Universitesi arastirmacila-
r1, North Island'daki distik gelir sahibi
topluluklarindan 1350 konutu iki gruba
ayirmistir. Birinci grup, 1s1 valitmsiz ko-
nutlardan, ikinci grup ise, standart bir
valitimi olan konutlardan olusmaktaydi.
Proje yoneticisi Profesor Philippa How-
den-Chapman “Sonuclar acik ve bizim
bu yaptigimiz arastirma, biyikliigi ve
rastgele metodolojisi nedeniyle, cok
saglikh sonuclar vermistir” demektedir.
Bu arastirma ile, konut ile saghk arasin-
da, su ana kadar ilk defa bu kadar acik
ve kanitlanabilir bir baglanti kurulmus-
tur ve bu, bizim eski, yalitimsiz ve sag-
liksiz konutlarimizi venilemek icin en
ivi yolu gostermektedir.

Bu sonuclar, konut sakinlerinin sagli-
81 ve hayat kalitesi lizerinde dnemli ge-
lismeler (% 10-11 artis) sunmaktadir.
Daha da onemli élciide, yetiskinlerin ve
cocuklarin daha az soguk alginhg ve
solunum sorunlari oldugu rapor edilmis-
tir (% 40-50 azalma). Yahtiml konutlar-
da yasavan insanlar, yalitimi olmayan
konutlarda yasayan kisilere gore, is ve
okulda daha az (% 40-50) devamsizlik
vapmaktadir. Solunum hastahiklan icin
de, daha az doktor ziyvaretleri ve daha
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az hastane basvurulan yapilmaktadir.

Profesor Howden-Chapman, “Yeni
Zelanda'da dusuk gelir sahibi topluluk-
larda, mevcut konutlarin gelistirilmesi
ve yenilenmesine odaklanarak, saglik
acisindan esitsizlikleri de azaltabilece-
gimizi gostermis bulunmaktayiz, saghk
harcamalari, mevcut konutlarin 1s1 yali-
tim masraflarinin neredeyse 2 kati oldu-
gundan, 1s1 yalitim cok uygun maliyete
gelmektedir” demektedir.

Buna ek olarak, 1s1 yalittmh konut-
larda yasayan kisiler daha az ev degis-
tirmekte, bu da cocuklarin egitimine
pozitit katkida bulunmaktadir.

Profesor Howden-Chapman, bu so-
nuclarin, Yeni Zelanda otoriteleri tara-
findan kabul edildigini soylemektedir.
Bu arastirma, Ingiltere'de konut ve sag-
lik ile ilgili kaygilan desteklemis, bu da
veni Saghk ve Glvenlik Derecelendir-
me Programi ile sonuclanmistir. Sonuc-
lar, yalitimsiz binalarin toplum saghig
Uzerinde konutlardan kaynakli en bi-
viik etkive sahip olan tehlike oldugu-
nun altini cizmektedir.

Bu program da Ingiltere mevzuatina
dahil edilmis olup, tiim eski konutlarin
yenilenmesine yon vermektedir. Bu aras-
tirma, Ingiltere'de “konut ve saghk” ile il-
gili kaygilari desteklemistir. Bu da yeni
“Saghk ve Giivenlik Derecelendirme
Programi”nin ortaya ¢ikmasi ile sonucg-
lanmistir. Bu program konut ortaminda,
saghk yvoniinden etkileri olan ya da ola-
bilen 29 farkli tehlikeyi listelemektedir.

Arastirma Yeni Zelanda Saglik Aras-
tirmalari Konseyi, Enerji Verimliligi ve
Koruma Kurumu, Saghk Bakanhgi, So-
lid Energy, Orion, Christchurch Beledi-
ye Meclisi, Environment Canterbury,
Hutt Mana Community Trust, MARIA,
Fastern Bay of Plenty Energy Trust, Wel-
lington Belediye Meclisi ve Housing
New Zealand Corporation tarafindan fi-
nanse edilmistir.

Uzun Siiredir Ge¢ Kalinmis Olan
Yalitim Standartlarinin Yiikseltilmesi

Yapi Yonetmeligi'nde yalitim icin
getirilen yeni minimum standartlar,
Otago Universitesi arastirmacisi Profe-

sor Philippa How-
den-Chapman'a
gore, cevresel sag-
lik ve enerji verim-
liligi acisindan se-
vindirici bir gelisme
olmustur.

“Bir Yeni Zelan-

da evinin ortalama
omri 90 yil olup,
bu durum ozellikle
enerji  fiyatlarinin
artmaya devam etti-
gi bir ortamda, yali-
timsiz evlerde yasa-
van aileler icin cok
uzun bir sireye te-
kabil etmektedir.
Zamanimizin en az % 75'ini evlerimiz-
de gecirmekteyiz ve bu zamana kadar,
bu standartlar, diger ihiman kusaktaki
Ulkelerdeki standartlarla karsilastirildi-
ginda maalesef yetersiz kalmaktaydi.
Yeni Ist Yalitim Yonetmeligi dogru za-
manda yararlige girmistir. Evlerimizin
daha konforlu, daha saglikli ve daha
enerji verimli hale getirilmesi hepimizin
menfaatinedir. Bu ayrica, iklim degisik-
ligi icin de onemlidir. Evlerimizin yali-
tilmasi, karbon emisyonunun dusiriil-
mesi acisindan da en uygun maliyetli
yol olmaktadir.”

Profesér Howden-Chapman, Konut
ve Saglik Programi, ve He Kainga Oran-
ge takimi tarafindan gerceklestirilen
toplum calismalarinin, 1s1 yalitiml evle-
rin en distk standartlarda yalhitilmis ol-
salar bile bu is1 yalitminin da faydali
oldugunu gosterdigini soylemistir.

Bu takim, konutlar, yalitim ve saglik
arasindaki iliskileri inceleyen iki buyiik
calismayi tstlenmistir.

Profesor Howden-Chapman, “Calis-
malarimiz, yahtilrmis konutlarin, yalitil-
mamis konutlara gore vaklasik % 20
oraninda daha az enerji kullandig orta-
va koymustur. Insanlar kendilerini daha
saglikli hissetmislerdir ve solunum yolu
rahatsizligr vakalari yar yariya azalmis-
tir. Yalitilmig evlerde yasayan cocuklar,
okula daha az devamsizlik yapmuslar ve
solunum hastalikla-
ri ile ilgili olarak
hastanelere daha az
basvuru gercekles-
tirmislerdir. Bu yeni
bina standartlarinin
insanlarin  hayatla-
rinda daha buytuk
degisiklikler yapa-
cagini beklivorum”
demektedir. Ayrica
“Yeni standart sa-
dece yeni insa edi-
lecek konutlar icin
gecerli  oldugun-
dan, sadece yeni

- . . —
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konut alicilarinin faydasina olacaktir.
Bu standardin faydalarinin kiracilara
yansimasi icin belirli bir stire gecmesi
gerckecektir. Kiracilar genellikle daha
eski evleri kiraliyorlar. Ozellikle, ev sa-
hiplerini kiralik mulklerini yalitmaya
tesvik ederek, mevcut evlerinin verimli-
ligini arttirma ihtimalimiz var” diyerek
sozlerine devam etmistir.

Mevcut binalarin yaliilmasi, ciddi
seviyede daha konforlu ic ortamlarin
olusmasina, yasanan solunum yolu ra-
hatsizliklarinin, is gici kaybinin ve
saglik harcamalarinin azalmasina sebep
olmustur. Ingiliz Medikal Dergisi
“BM]"ye gore, konutlarin yalitilmasi
toplum saghgini dikkate deger bir sevi-
vede gelistirmis ve is ya da okula de-
vamsizlik oranlarini da azaltmistir.

Konutlarin yalitiminin saghk tizerine
ciddi bir etkisi vardir; yvalittimsiz konut-
lar insanlar Gzerinde daha fazla psiko-
lojik strese sebep olmakta ve solunum
volu rahatsizliklarina yol acabilmekte-
dir. Zamanimizin 3/4'Unl evlerimizde
gecirmemiz gercegine ragmen, ev icl
ortaminin saglik tGzerine etkileri ile ilgi-
li cok az sey bilmekteyiz.

Otago Universitesi arastirmacilari
vaptiklari calismanin etkilerini 6lcmek
izere, bu binalarda yasayan insanlarla
binalarin 1s1 yalitimi yapildiktan sonra
cesitli roportajlar ve anketler yapmislar-
dir. Yapilan roportaj ve anketlere gére
1s1 yalitimi, ic ortam konforunda 6nem-
li bir artis ve bagil nemde énemli bir
disis saglamistir.

Yalitimh konutlarda yasayan insan-
lar, evlerinin eskiye oranla daha az ru-
tubetli oldugunu ve kif problemleriyle
karsilasmadiklarini, daha az siklikta so-
lunum yolu hastaliklarina yakalandikla-
rinl ve evlerinin 1sitma-sogutma giderle-
rinde blyUk tasarruf yaptiklarini ve ye-
tiskinlerle cocuklarin, okula ya da ise
devamsizliklarinin yari yariya azaldigi-
ni sOylemislerdir.

Arastirma Yazisi: Polistren Uretici-
leri Dernegi (PUD) www.pud.org.tr
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EPS'YE ve YALITIM SEKTORUNE BAKIS ACISINI
ILKELI POLITIKALARLA DOGRU ve FARKLI
MALZEMELER URETEREK DEGISTIREN FIRMA;

20[}9 yilinda yasanan krizden sonra her
sektorde oldugu tzere yalitim sekto-
rinde de 2010 yili ekonomik tedbirlerin
alindig, firmalarin toparlanmalarim sag-
layan verimli bir yil olarak geride kalmis-
tir. Yalitm sektortindeki verimlilik ve
olumlu gelismeler
vonde etkilemis yil sonu itibariyle isteni-
len Gretim hacimlerine ve satis rakamla-
rina ulasmasini saglamistir.

2010 vilinda Panelsan 220 bin metre-
kiipluk Gretim hacmiyle yalitim sektori
ve EPS'nin kullamildigi farkh sektorlere
katkilar saglamistir. Ayrica EPS hammad-
de tiiketiminde Turkiye'de ilk siralarda
yer almistir.

Yaliumdaki bu artis ve hareketlilikde
2011 yilindan itibaren yasalasan ve zo-
runlu hale getirilen Binalarda Enerji Ve-
rimliligi Yasasi'nin, 2010 wilinda glin-
demde olmasi dnemli rol oynamistir.
2010 yili bu bilingle Ttrkiye acisindan
yalittmda milat olmustur. Yalitim 6nem-
senmis ve EPS binalarda dustndlen ilk
trtin haline gelmistir. Bu gelismeler bii-
tin yaltim sektord icin ileriye umutla
bakmamizi saglayan gelismelerdir.

Ancak bitin bu olumlu ekonomik ol-
gular ve pazardaki olumlu gelismelere
ragmen sektdrde hala dogru malzeme
kullaniminin ve kaliteli dretim anlayisinin
her gecen giin arttigini maalesef soyleve-
mivoruz. Pazardaki istah kabartici rakam-
lar yeni yatirimlar heveslendirmekle bir-
likte, pazarda var olma adina gosterilen
kaliteden uzak ginG kurtarici politikalar
bitin EPS Greticilerini ve yalitim sektori-
ne hizmet veren firmalan olumsuz yoénde
etkilemektedir. Bu da sunu gosteriyor ki
valiim sektoriinde 6zellikle tiretim yapan
firmalarin strekliligi énemli hale gelmis-
tir. Clinkt dreticilerdeki streklilik firma
bilinilirligi kadar kalitede de 6nemli rol

Panelsan’t da pozitif

“PANELSAN"

oynamaktadir.

Battiin bu gelis-
melerle birlikte Pa-
nelsan 2010 yilinda
gerek makina, gerek
trin yelpazelerine
venilerini ilave ede-
rek cizgisini koru-
mus, EPS'nin farkl
sektorlerde alterna-
tif drin olarak kul-
lantlmasi  saglan-
mistir. Bu dogrultu-
da EPS'den tasima
paletleri  (PANPA-
LET), vine EPS'den
meyve ve sebze
sektoril icin tasima
kasalari (PANBOX)
treterek konseptini
yalihmin disina ¢i-
karmis, yeni bir an-
layis getirmistir. Bunun disinda insaat
sektoriinde ozellikle aranilan EPS asmo-
len sistemini enjeksiyon sistemde Urete-
rek kullanilmasini yavginlastirmistir.

Ozellikle EPS'nin yalitim sektériintin
disinda da aranilan ve tercih edilen Griin
haline gelmesi, EPS’yi her gecen glin da-
ha kiymetli hale getirmistir, ki bunu de-
gerlendirmenin ve bundan faydalanma-
nin bizlerin elinde oldugu unutulmamali-
dir. Yani dreticiler olarak dogru yonlen-
dirmelerin yine bizlere is olarak dénece-
i, sektore olumlu katkilar saglayacagi bi-
linmelidir.

Dogru kullanim ve dogru yonlendir-
melere en basit 6rnek sudur: 2010 yilin-
da Almanya’da Turkive'den daha az met-
rekare uygulama yapilmasina ragmen Al-
manya’da uretilen EPS miktar1 Tirki-
ve'den daha coktur.

Batlin bunlara ragmen 151 yaliimi ve

an
N

Diizen AKARSU

Panelsan EPS Satis ve Pazarlama Miidiirii

EPS genelden ozele bitiin ekonomi ve
butcelere hitap eden yapisiyla sahip ¢ik-
tigimiz muddetce kiiresel 1sinmayi engel-
lemeye saglayacag) katkilarin yaninda
selecek nesillere birakabilecegimiz en
onemli miraslardan birisidir.

2011 yilimin basinda Panelsan olarak
son iki yildir geleneksel olarak diizenle-
digimiz bayi toplantimizi Kapadokya'da
gerceklestirdik. Turkiye'nin dort bir ya-
nindan 45 bayimizin katildig organizas-
yvona bayilerimiz esleriyle katilarak Pa-
nelsan ailesi ve bayilerimiz arasinda si-
cak bir hava yakalandi. Bu organizasyon-
da Panelsan’in gelisimi, sekttrel gelisme-
ler, yeni tranler, firmalarin sikintilari ele
alindi ve 3 glin boyunca cok sicak bir or-
tamda giizel iliskiler sagland.

Bévlesi organizasyonlarin Panelsan’a
oldugu kadar, EPS sektoriine de 6nemli
katkilar saglayacagin diistiniyorum.
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Yilksek kalip ve enjeksiyon teknolojisi e Isitma ve sogutma giderlerinde %60'a varan tasarruf e Uretim
asamasinda hicbir zararli gaz kullanilmaz e Ankara'da uretilmesi sebebiyle Turkiye nin her yerine nakliye
kolayligl e Ses, su ve yangin yalitiimi e E yanmazlik sinifi ¢ Sonsuz omurlu, hafif, estetik, kolay uygulama

€PS 151 yd itim urunlert www.panelsan.com

Panelsan, isitma ve sogutma giderlerinizde %60 a varan oranla tasarruf saglayan

EPS isi yalitim Urunlerini, insana ve cevreye duyarll olarak uretiyor!
B1 yanmazlik sinifi, sonsuz omurltlik, hafiflik, estetik gordnum, kolay uygulama, ses, su, ve . | pane San

yangin yalitimi 6zellikleriyle EPS 1si yalitim Uriinlen, yalitirnin dodasini yapilariniza tasiyor!
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PUD ve EGITIM FAALIYETLERI

Bilindiﬁ_’;i Uzere Ulkemizde piyasaya
sunulmakta olan ve uyumlastirilmis
Avrupa standartlari (hEN) bulunan
ve/veya Avrupa Teknik Onayi’'na konu
olan tiim yapi malzemelerinin 1 Ocak
2007'den itibaren Tirkiye pazarinda pi-
yasaya sunulabilmeleri icin CE isareti
tasimasi zorunludur.

CE isaretlemesi ve bunun getirdigi
Piyasa Gozetim ve Denetimi ile ilgili
olarak T.C. Bayindirlk ve iskdn Bakan-
lig) tarafindan Alanyva-Antalya’da 2011
Yil Egitim Plani ¢cercevesinde, 30 Mart-
08 Nisan 2011 tarihleri arasinda Bakan-
lik Merkez ve Tasra Teskilatinda Piyasa
Gozetim ve Denetim Elemani olarak
calisan personele yonelik olarak 11 giin
stireli 2 grup halinde “Yap1 Malzemele-
ri Piyasa Gozetim Denetim Elemanlan
Egitimi” diizenlenmistir. Egitim progra-
minin 29 Mart-3 Nisan 2011 tarihleri
arasinda olan kismi Temel Egitim, 4-8
Nisan 2011 arasinda olan kismi ise lle-
ri Egitim olarak gerceklestirilmistir. Ba-
kanhk egitim programina T.C. Bayin-
dirlik ve Iskan Bakanhg Yapi Isleri Ge-
nel Mudurtluga ve T.C. Bayindirlik ve
Iskan Bakanhg Teknik Arastirma ve
Uygulama Genel Madaraluga birimleri
de destek vermislerdir.

T.C. Bayindirhk ve Iskan Bakanlig,
uzun sliredir piyasada siire gelen degi-
sik uygulamalar, pazardaki karisikliklar
(TSE Belgesi, CE Isareti, G Tebligi vs.) ve
son tlketicinin ve AB standartlarinda
tretim yapan firmalarin haklarinin go-
zetilmesi icin pivasa denetim ve goze-
tim sartlarini yerine getirebilmek adina
ilgili personelin bir an 6nce gerekli egi-
timlerinin tamamlanabilmesi ve piyasa

10

denetim ve gozetiminin daha etkin ya-
pilabilmesi icin bu egitim programini
diizenleme geregi duymustur.
Dernegimiz PUD, bu egitim progra-
minda da Gzerine digeni yaparak T.C.
Bayindirlik ve Iskan Bakanligi'na gerek-
li destegi vermis ve uzmanlarnyla Alan-
ya-Antalya’da yapilan programa katila-
rak T. C. Bayindirhik ve Iskan Bakanligi
Yapi Malzemeleri Piyasa Gozetim De-
netim Elemanlar Egitimi stresince Ba-
kanlik calisanlarina EPS Isi Yalitim Lev-
halanyla ilgili gerekli piyasa denetim ve
gzetim egitimlerini vermistir. Egitim
boyunca uzmanlanimizdan Teknik Ko-
mite Baskani Erdem ATES (Insaat M-

-

™

hendisi) ve Teknik Komite Uyesi Zey-
nep BAYRAKTAR (Malzeme ve Meta-
lurji Mihendisi) tarafindan asagidaki
konu basliklar altinda gerekli bilgileri
bakanhk calisanlarina aktarmiglardir:

e PUD Polistren Ureticiler Dernegi
Hakkinda Genel Bilgi.

e EPS Isi Yahtim Levhalaninin Genel
Ozellikleri.

e EPS Isi Yalitim Uriinlerinin imalati ve
Imalat Asamalari. )

e EPS Isi Yalitim Levhalari Urlin Stan-
dardi TS EN 13163 Is1 Yalitim Mamulle-
ri-Binalar icin-Fabrikasyon olarak imal
edilen-Genlestirilmis polistiren kopiik-
Ozellikler.

e TS EN 13499 [s1 Yalittm Malzemele-
ri-Binalarda Kullanilan Genlestirilmis
Polistiren Esasli Harici Kompozit Isi Ya-
Litim Sistemleri (ETICS)-Ozellikler.

e TS EN 13163’e Gore Fabrika Uretim
Kontrolli ve (Baslangic Tip Deneyi) ITT
Testleri.

e TS EN 13163 ve EN 13172'yve Gore
Uriin Isaretlemesi.

* CE Teknik Dosyasi ve CE Esaslarina
Gore Uriin Isaretlemesi.

e Pivasa Gozetim ve Denetimi'nde
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

81 ilimizden gelen yaklasik 180 ba-
kanlik calisanina daha etkin bir piyasa
denetim ve gozetimi yapabilmeleri adi-
na EPS ile ilgili tiim gerekli bilgiler akta-
rilmis olup bu baglamda bu denetimler
sayesinde son tiketicinin ve AB stan-
dartlarina uygun tretim yapan imalatci-
larin haklarinin korunmasinda dernek
olarak PUD iizerine diiseni yapmistir ve
vapmaya da devam edecektir.
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TURKIYE’DE ISI YALITIMININ GELISIMI

Yrd. Doc. Dr. Filiz SENKAL SEZER

Uludag Universitesi Mithendislik-Mimarhk Fakiiltesi

Mimarhk Bolumiu

sil konfor, bir insamin saghkh ve Gretken
Ic:-labilea:e{ii isil parametrelerin saglanmasi
olarak tammlanmaktachr. Isil konfor sagla-
namadiginda tiketilen yakit binayr degil at-
mosferi 1sitmakta, dolayisiyla gereginden
fazla yvakit tiketilmektedir. Tlketilen yakitin
fazla olmasi binanin kullamm maliyetini
yiikseltirken ayni zamanda yakitlarin atmos-
fere verdikleri zararh gazlar dolayisivla da
cevre kirliligi artmaktadir.

Bugiin lilkemizde “AB Miizakere Siireci
ve Teknikleri” bashgi altinda cesitli toplant
ve seminerler diizenlenmekte, AB Gyeliginin
Tarkiye'ye katacagr olumlu veya olumsuz
gelismeler tartisilmaktadir. AB'nin cevre kir-
liligi ve enerji tasarrufuna gosterdigi hassasi-
vet bilinmektedir. AB'ye liyelik, Tirkiye'nin
tarim, cevre, saghk gibi alanlarin yan sira
insaat seklortinde de olumlu yénde gelisme-
sinde etkili olacaktir. 12 yillik mizakere si-
reci boyunca aldigi fonlar teknolojiye akta-
ran Irlanda’nin bu alanlarda gésterdigi geli-
sim Tarkiyve icin de olumlu bir 6rnek niteli-
gindedir. Bu gelisime katkida bulunacak
olan insaat sektoriinde gorev alan tim ku-
rum ve kuruluslar, Avrupa Birligi'nin yayin-
lamis oldugu standartlan incelemeli ve bu
standartlar saglayacak sekilde calismaya
hazir olmahdirlar. Bunun saglanmasi da in-
saat ve valiim sektoriine ait vonetmeliklerin
Ulkemizde dogru sekilde dizenlenmesi ve
uygulanmasi ile mimkiin olacaktr.

Tarkive'de vahtim uygulamalarn ile il-
gili yonetmelikler incelendiginde; ilk ola-
rak 1970 yilinda TSE taratindan “TS 825
Binalarda Is1t Yalitim Kurallan”nin hazir-
lanmis oldugu goralmektedir. Ancak o do-
nemde bu yonetmeligin uygulanmasi ko-
nusunda bir zorunluluk getirilmemistir.

1977 wvilinda Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanhgi'nca cikarilan “Isitma ve Buhar
Tesislerinin Yakit Tiketiminde Ekonomi
Saglanmasi ve Hava Kirliliginin Azaltilmasi
Yonetmeligi” ile bu konuda énemli bir adim
atilmistir. 30 Ekim 1981 tarihinde “Isi Yah-
tim Yonetmeligi” virurlige konmus ve 16
Ocak 1985 tarihinde lizerinde cesitli degi-
siklikler vapilmistir. 1995 vilinda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanhgi'nca “TS 825 Bi-
nalarda Is1 Yalittm Kurallan” revize calis-
malarina baslanmis, 29 Nisan 1998 vilinda
TS Teknik Kurulu'nca onaylanarak yiirtrli-
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ge girmistir [1]. TS 825 standardi 14 Haziran
1999 giin ve 23725 sayili resmi gazelede
vayinlanmis, 14 Haziran 2000 tarihinden
itibaren de zorunlu standart olarak, veni va-
pilacak binalarda uygulanmaya baslamistir.
Bu tarihten itibaren mevcul binalarda her-
hangi bir yasal uygulamaya gidilmemis, an-
cak uygulanan tim yvapilarin 151 yalitim pro-
je hesaplarinda bu standarttaki kurallara
uyulmasi zorunlu hale getirilmistir. AB stre-
cini yasadigimiz su giinlerde bunun énemli
bir gelisme oldugunu soylemek mimkiin-
dir. TS 825; binalarin alan ve hacim oran-
larina gore 1sitma harcamalarina yeni sinir-
lar getirmistir [2]. Konutlar, biirolar, tiyatro-
lar, kongre ve konser salonlan, kiltir mer-
kezleri, egitim yapilan, spor tesisleri, hasta-
neler, yurtlar, konaklama tesisleri, bankalar,
oteller gibi 1sil konfora ihtivac duyarak vasa-
cigimiz her tarld mekan TS 825%Iin uygula-
ma alanlar icinde yer almaktadir,

Guanimiizde binalardaki enerji tasarru-
funun en énemli boltimiini 1s1 enerjisi tasar-
rufu olusturmaktachr. Yapilarin isitilmasinda
kullanilan yakit miktarninin azaltlmasimi da
amaclayan 1si enerjisi tasarrufu, ancak dog-
ru uygulanmis bir st yalitim ile saglanabil-
mektedir. Yapilarda 1s1 yaliimi; duvar, dose-
me, catl, pencere ve 151 koprileri gibi ele-
manlardan 1s1 gecislerini yavaslatmak ve ya-
pinm saghginm korumak amaciyla yapiimak-
tachr. Turkive'de 1990'hh yillanin basinda
kendini ivice gostermeye baslayan enerji ta-
sarrulu bilincinin vapi sektoriindeki ilk asa-
malarinin, konutlarnin dogramalarindaki tek
cam (initelerinin c¢ift cama donistlrilmesi
ile basladigimi séylemek mimkindir. Bu
sirecle birlikte, cesitli 1s1 yalitim malzeme-
lerinin ithali ve llkemizde (iretilmeye bas-
lanmasi, diger yalitim uygulamalarim da be-
raberinde getirmistir.

Diinya genelinde eneriji titketimi son 25
yilda kisi basina sadece % 5 kadar artmis ol-
makla beraber, TlUrkive'de son 25 yildaki ar-
tis oranm % 100 rakamimin Gzerindedir. Tir-
kive'nin enerji Gretimi resmi rakamlara gére
1990 yilinda toplam ihtivacinin % 50 kada-
rint karsilarken; gunimizde sadece %
30'unu karsilayabilmektedir. Ulkemizde
enerji tiketiminin ortalama % 41'i konutlar-
da, % 33'0 Hdﬂd}-’idf_‘ % 20'si ulasimda, %
5% tanimda ve % 17i diger alanlarda kullanil-
maktadir. Taketilen tim bu enerjinin yakla-
stk % 85'i sitma amach kullaniimaktadir
[3]. Bu nedenle isitmanin istendigi donems-
de 151 kayiplarimin minimize edilmesi; bina-
larda 1s1 yvalitimi kullanarak enerji tasarrufu-
nu gerceklestirmek ile miamkinddr.

Binalarda en biiyik 1s1 kayiplari, duvar,
diseme, cat, pencere ve 151 koprileri gibi
yap! elemanlarindan gerceklesmektedir. Bu
bolgelerden olusan 1s1 kayiplar oranlar va-
pinin mimarisine, konumuna, 1s1 yalitim du-
rumuna ve kullanilan yapr malzemelerinin
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ozelliklerine gore degisiklik gostermektedir.
Ancak genel olarak, bina yiksekligi arttikea
chis duvarlardan gerceklesen 1s1 kayip oran-
larinin da artig) gortilmektedir. Son yillarda
bina yiikseklikleri géz onine alindiginda,
s duvarlara 1s1 yvalitim uygulanmas geregi
bir defa daha anlasiimaktadir.

Gelisen teknoloji ile birlikte glintmiz-
de duvarlar; tek bir katmandan olusabildigi
gibi, blinyesinde yalhitim malzemesi barin-
cdiran, birden fazla katmandan olusan bir
vap! elemani olarak da ele alinabilmekte-
dirler. Gunumuzde Turkiye'de dis duvar-
lardaki valitim, 151 yalitm malzemesinin
konumuna gore 4 farkh sistemde uygulan-
maktadir (Sekil 1):

a) Duvarlarin Dis Yizeyine Yapilan Isi
Yalitim Uygulamalar (Mantolama)

b) Duvarlarin Ic Yiizeyine Yapilan Isi Ya-
htim Uygulamalan

c) Cift Duvar Arasi Ist Yahiim Uygulama-
lar1 (Sandvic Duvar)

d) Havalandirmali Dis Duvar Yalitim
Uygulamalari (Giydirme Cephe Sistemi)

Dis duvarlarda kullanilacak yalitim mal-
zemelerini; nemle iliskive gectiklerinde me-
kanin yvapisim olumsuz yonde etkilemeyen
ve yaliim ozelliginde bir degisiklik olmayan
malzemelerden secmek gerekmektedir. Ya-
htim malzemeleri; su, 151 ve yangina karsi
korunum saglamak amaciyla kullamlmakta-
dir. Her yerde kullanilabilecek tek bir 151 ya-
hom malzemesi yvoktur. Kullanim vyerinin
ozelliklerine gore secim yapmak gerekir.

Diinyada ve Turkiye'de (liretilen 1s1 yali-
tim malzemelerini dort ana baslik altinda in-
celemek mumkindr.

e Mineral lifli (yiinlt) yalitm malzeme-
leri (camyiin, tasylnd, seramikylni)

e Serl plastik kopiik yvalitm malzemele-
ri (genlestirilmis polistren kopiik—EPS, had-
deden cekilmis polistren kopiik—=XPS, fenol
koplgi, politretan koptk)

 Yumusak koptk yalitm malzemeleri
(polietilen kopik, elastomerik kauguk kdpugii)

e Cam kopagu, kalsiyvum silikat tirQ
malzemeler

Ist yvalitim malzemeleri, 151 gecisine kar-
si koyarak mevcut 1sinin uzun siire korun-
masini saglayan dusik s iletkenligine sa-
hip malzemelerdir. Bunlar dis ortamdaki
sicak ve soguga karsi koruma amachdirlar.
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Genellikle icindeki hava bosluklar cok,
dolayisiyla yogunluklarn az olan dogal ve
vapay olarak 1si yalitma 6zelligi kazandiril-
mis Grianlerdir. Yapr kabugunun isisal di-
renci, vapi kabugunda kullanilan valitim
malzemelerinin 1s1 iletkenlik katsayilarina
ve kalinliklarina baghdir. Isi iletkenlik kat-
sayilar disik, kalinhiklan fazla olan mal-
zemelerin 1sisal direncleri yiiksektir.

Yapl malzemelerinin 1s1 iletim katsayisi
ise, gozeneklilik durumuna, gdzeneklerin
buyikliga ile dagilim ozelligine ve nem
miktarina baglidir. Gozenekler icindeki ha-
vanin st iletim katsayisinin cok disiik olma-
si, gozenekli malzemelerin 1s1 yalitim etkin-
liginin yiiksek oldugu anlammina gelmekte-
dir. Gozenek sayisinin artisi 1s1 yahitim etkin-
ligi ile dogru orantihdir. Bundan dolayi go-
zenek sayis arttikca malzemenin isi valitim
etkinligi artmaktadir.

Yukarndaki aciklamalara gore iyi bir 1si
yalitim malzemesi ve sisteminde bulunmasi
gereken dzellikler sunlar olmalidr:

* Dogru cozllmis detaylar ve dogru uy-
gulama teknikleri ile dogru secilmis yalitim
malzemeleri kullanilmahdir.

¢ Biinyesine, belirli bir seviyenin dstiin-
de su almamali, 151 yaliim ozelligini bina
omri boyunca korumalidir.

e |5 iletkenlik katsayisi dasiik ve stan-
dartlara uygun olmahdir.

e Basing ve cekme mukavemetleri gibi
dayanim 6zellikleri kullanilan detaya uygun
olmahidir.

e Sicakhiga ve yangina belli oranda da-
vanikli olmali ve yonetmeliklere uygun ol-
malidir,

e Hafif ve uygulamas: kolay olmalidir.

* Ekonomik olmalidir.

¢ Bunvyesinde kanserojen madde barin-
dirmamalidir.

e Zehirli gaz cikarmamali, insan saghgi-
na ve cevreye zarar verebilecek nitelikte ol-
mamalidir.

Diinyadaki nifus artisi, gelisen sanayi-
lesme ve kentlesme; enerji tiiketimini hizla
arttiran etkenlerdir. Dinya tzerindeki ener-
ji kaynaklarinin hizla tikenmesi ile birlikte
tim devletler enerji ihtivaclarimi kontrol al-
tina alma ve enerjiyi etkin kullanma arayisi
icine girmislerdir. Ulkemizde de; basta sa-
nayi ve konut sektorleri olmak tizere, ener-
ji tiketimi her gecen yil artmakta; konutlar-
da kullanilan enerjinin blayik bir kismi 1sit-
ma ve sogutma amaclh olarak tiketilmekte-
dir. Ticaret ve sanayi vapilarinda oldugu gi-
bi konutlarda da en etkin enerji tasarrufu;
kolay uygulanabilir bir enerji verimlilik tek-
nolojisi olan 151 yahitiminim  kullanimiyla
saglanabilmektedir.

Yalitim sayesinde, 1s1 kayip ve kazancla-
ri azaltilarak enerji tasarrufunun saglanmas:,
cevrenin korunmasi, 1sil konfor ve gurlts
denetiminin saglanmasi, vapi elemanlarinda
ve yiizeylerinde yogusmanin énlenmesi ve
yvap! elemanlaninin dis etkilerden korunmasi
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d) disaridan havalandirilmali yalitim detay

Sekil 1. Duvarlarda yalitim uygulamalan

mimkin olabilmektedir. Bina icinde konfor
kosullarimin olusturulmasi insan saghg icin
onem tasirken; yapinin dis etkenlere karsi
korunmasi da vapilarin saglam ve uzun
omirld olmasi agisindan biliyviik dnem tasi-
maktadir. Kuresel 1sinma, kutuplardaki bu-
zullarin erimesine ve iklim degisikliklerine
vol acmakta; buna bagh olarak dogal hayat
aiderek yok olmaktadir. Isi yalitimi, binala-
rin daha az vakitla isitilmasini saglavacagin-
dan; atmosfere yayilan karbondioksit, kii-
kartdioksit ve diger zararh gazlan azaltacak;
boylece atmosferde olusan sera etkisi, kire-
sel 1sinma ve iklim degisikligi gibi sorunlar
ile micadeleye katkida bulunacaktir.

Binalarda 1s1 yvahtim kalinhginin opti-
mum sekilde secilmesi, 151l konforun saglan-
masinda en 6nemli etkenlerden biridir. An-
cak 151 yahtim uygulamalarinda, sistemin
yerine getirmesi gereken ana gorevler de
mevcuttur. Bu amacla, yalitim sistemi seci-
lirken; veterli yalitm dlzevinin saglanip
saglanmadh@i, vapr elemaninda katman sira-
sinin dogru secilip secilmedigi, bitin s
kopralerinin yahtilip yahitilmadigi, yogusma
sorununun olusup olusmavyacagi, secilen
yvalitim malzemesi ve yalitim tipinin kulla-
nildigr yapr elemaninda meydana gelebile-
cek mekanik gerilmelere dayanabilecek
ozellikte olup olmadig ve yvangin acisindan
gerekli tedbirlerin alimip alinmadigr mutlaka
kontrol edilmelidir.

Yapilan arastirmalar; Tirkiye'deki tiim
konutlarin yonetmeliklere uygun olarak va-
litilmasi durumunda, tlkemizin yilda vakla-
sik 3 milyar dolar tasarruf saglayabilecegini
gostermektedir [5]. Bu tasarrufun egitim,
saghk gibi zorunlu ihtivaclara aktanilabile-
cegi gbz online alindiginda, yalitmin top-
lumsal refahimiz icin ne derece onemli kat-

kilarinin olabilecegi dikkate alinmalicr.

Gintumuzde Tirkiye'de yalihma goste-
rilmesi gereken dzenin, ozellikle AB slireci-
ni yvasacigimiz su ginlerde, Avrupa (lkele-
rivle bir kivaslamasi yapildiginda vetersiz
kalchg) gorilmektedir. Isi yalhitimi uygulama-
larimin vayginlastinlmas: ve etkili bir enerji
tasarrufu icin alinabilecek onlemlerin basin-
da; toplumun bilinclendirilmesi gelmekte-
dir. Isi yalitimi sayesinde yakit giderlerinde
ortaya cikacak tasarrufun buyukligi ve
onemi ayrintilariyla agiklanmahdir.

Zorunlu 1s1 yahitim standardi TS 825 g06-
re belirlenen yalitim kalinhklarinin tim bina-
larda uygulanip uygulanmadhigi titizlikle kon-
trol edilmelidir. Avrupa Birligi'nin ortaya
koydugu 151 yahtimi ile ilgili standartlar iyi in-
celenmeli ve gerekirse yonetmelikler bu ku-
rallara eksiksiz uyacak sekilde revize edilme-
lidir. Bu konuda 1s1 yalitim malzemesi (ireten
ve uygulayan firmalara da blylk gorevler
dusmektedir. Bu firmalar halkin bilinclendi-
rilmesinde ve yalitim sektériintin daha da ge-
lismesinde kilit noktay olusturacaktir.
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P.U.D 3-4 Mart 2011’de 3. Genis Katilimli

EPS Sektor

r Toplantis’’ni ve 15. Olagan Genel

Kurul Toplantisi’ni Izmir- (;e§me’de yapti...

si 2007, 2.si 2008 yilinda Bolu-

Abant'da yapilan, Genis Katilimli
EPS Sektor Toplantilarinin 3.st 3 Mart
2011'de Eastchem firmasinin sponsor-
lugunda Izmir-Cesme Sheraton Otelin-
de yapild:.

EPS sektoriinde faaliyet gosteren
100 ‘tin Uzerinde kisinin katilchgi orga-
nizasyonda 1. giinde PUD adina Der-
nek Genel Sekreteri Sn. Murat Kenet,
Dernek Baskani Sn. Mehmet Yaman
Akyol ve sponsor firma Eastchem adina
Sn. Dimitri Valomontes birer hosgeldin
konusmasi yaptlar.

Ardindan Trakya Universitesi Mulih.
Mim. Fakiltesi Mimarhk Boltimiinden
Sn. Esma Mihlayanlar, enerji verimliligi
ile ilgili yapilan yasal diizenlemeler,
Enerji Kimlik Belgesi, EPS ile ilgili Stan-
dartlar ve CE isaretlemesi ana baslikla-
ri ile bir konusma vyapti. )

Daha sonra kirstiye gelen Okan Uni-
versitesi Insaat Mihendisligi Bolimiin-
den Yrd. Do¢. Dr. Sn. Tolga Ozer,
PUD'(in artan bir ¢cabayla takip ettigi Ge-
ofoam —EPS'nin Insaat Yapilarinda Kulla-
nildigl Zaman Kullanilan Adi- konusun-
da bir sunum yapti ve Geofoam’in ne
oldugunu, Geofoam’in Insaat Miihendis-
liginde kullanim alanlarnni, Hatif Yol
Dolgu Malzemesi Olarak Geofoam’in
Kullanimini ve son olarak da 2010 Kara-
yollari birim fiyat pozlarindan faydalana-
rak diger klasik metodlarla Geofoam’in
kiyaslamasini su anda aktiiel olan Ko-
caeli K3 kavsagi icin gosterdi.

Akademisyenlerden son olarak séz
alan Istanbul Universitesi Insaat Fa-
kiiltesinden Sn. Prof. Dr. Abdurrahman
Giner ise katilimcilara CEVKAK Isi Ya-
htim Laboratuvart Yonetim Kurulu
Baskani olarak, CEVKAK'in gelinen

|/ i L
M r .
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son durumuyla ilgili degerlendirmeler-
de bulundu.

Toplantida verilen aradan sonra,
katilimcilara s6z verildi ve EPS ile ilgi-
li genel gortismeler yapildi.

Toplantinin son boéltiimiinde ise EPS
makine dreticilerinden Akkaya, Kurtz
ve Erlenbach firmalar birer sunum ya-
parak EPS sektord ile ilgili yeni makine
teknolojileri tanitildi.

Bu verimli toplanti sonucu olarak 8
yeni firma P.U.D’e iiye oldu.

Ayrica toplanti esnasinda katilimci-
lara dagitilan anket formlari ile sektor
ve PUD ile ilgili goriisler alinmaya ca-
listldi.

Toplanti sonrasi ise hep birlikte ye-
mege gecilip, 6zel sohbetlerle geceye
devam edildi.

_ Ertesi gtin 4 Mart 2017'de baglayan
PUD 15. Olagan Genel Kurul Toplanti-

-

sinda cogunlugun saglandiginin anlasil-
masi ile birlikte Dernek Baskani Sn. Ya-
man Akyol’'un konusmasi ile basladi,
2010-2011 faaliyetleri anlatildi ve 2011
vili icin yeni yonetim kurulu secimleri
vapildi.

2012 wyili icin dernek tizik degisik-
ligine gidilerek yonetim kurulu asil ve
vedek tye sayisi'nin 5'ten 7've cikaril-
masina oy birligi ile karar verildi.

Secimler sonrasi divan heyeti bas-
kani tesekkiir ederek ve hayirli olmasi-
ni dileyerek olagan genel kurulu kapat-
tiginl soyledi ve dernek baskanligina
secilen Sn. Mehmet Yaman Akyol; EPS
sektorii’niin daha genig katihmla tem-
sil edilmesi icin tiim EPS iireticilerini,
hammadde ithalatcilarimi ve sektore
makine iireten ve ithal eden tiim maki-
necileri dernek biinyesinde gdrmek
temennisinde bulundu.
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Isi yalitiminda giivenilir kalite icin

Gercek Gri® Neopor®

Enerji kaynaklarinin hizla tikenmesi,
yikselen enerji maliyetleri, sera gazi
etkisiyle olusan kidresel 1sinma ve buna
bagh olarak gelisen iklim degisikligi gibi
sorunlar; enerjinin verimli kullanilmasina
dair yapilan calismalarin ve alinan 6n-
lemlerin 6nemini her gecen gilin artiriyor.

Kullandigi enerjinin blyik bolimini
dis tlkelerden temin eden Tirkiye icin
de enerji verimliligi kuskusuz buyiik
onem tasiyor.

Tliketilen toplam enerjinin yiizde
30'unun binalarda kullanildigr Glkemiz-
de; yalitim calismalari ile binalardaki
enerji sarfiyatinin yiizde 50 seviyelerinde
azaltilabilecegi bunun da wyillik enerji
maliyetlerinde 7,5 milyar dolarlik bir ta-
sarrufa esit oldugu biliniyor.

Tarkiye'deki 8 milyon binanin 1/3‘nin
venilenmesi gerektigi ve buna ek olarak
insa edilecek yeni binalar distnuldigiin-
de, gelismekte olan 1s1 yalitim sektériintin,
artan enerji verimligi bilinci ile daha da
blylyecegi acikca goriltyor, Fakat blyi-
me gosteren her pazarda oldugu gibi 15
yalitim sektort icinde de haksiz rekabet
tanimi icerisine giren uygulama ve soy-
lemlere maalesef rastlaniyor. Is1 yalimina
olan duyarhiligin artmasi ile birlikte, ge-
rekli kalite standartlarina uygun olmayan
distk dansiteli ve kalitesiz tirtinler, hentliz
veterli bilgive sahip olmayan son kullani-
cilart magdur ederken; standartlara uygun
ve kaliteli Gretim yapan sirketler, dustk
kaliteli Griinlerin haksiz rekabetiyle kars
karsiya kaliyor.

Isi yalittminin jenerik Grind haline
gelmis olan ve strafor ya da kopiik olarak
bilinen Styropor®un mucidi olan BASF,
1995 yilinda 6zglin bir bulus olan ileri
teknoloji Griinti Neopor™u da gelistirdi.
Neopor® hammaddesinin icindeki &zel
orafit takviyesi, 1s1 1simimina tepki vere-
rek yalittm kapasitesini artiriyor ve mal-
zemeye glimus grisi rengini veriyor,
Styropor®’dan gimiis gri rengiyle ayrilan
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Neopor*un bu ayirt
edici ozelligine rag-
men diger benzer
renkli yalitm levha-
lari ile karistirilma-
masi gerekiyor. Neo-
por®, levhanin termal
ozelliklerini  korur-
ken kalinhgini yizde
20 azaltmaya veva
levhayr ayni kalin-
likta birakarak ter-
mal performansini
“% 20 artirmaya ola-
nak veriyor.

Yalitim sektdriin-
de mantolama ola-
rak isimlendirilen
dis duvar izolasyo-
nu, uygulamada kul-
lanilan tim bilesen-
lerin ayri ayn kaliteli
olmasi ve bununla
birlikte uygulamanin
dogru yapilmasi kri-
terlerine dayaniyor.
TS 825%e gbre 15
kg/m* dansitenin al-
tindaki malzemeler
1st yalitim malzeme-
si olarak kullanila-
miyor. Son kullani-
cilarin ve uygulama-
cilarin kullandiklar)
yvalittm malzemesin-
de oncelikle dansite
degerlerinin  dogru
oldugundan emin olmasi gerekiyor. Zira
yalihmla amaclanan enerji tasarrufu elde
etmek ise bu noktada dogru dansitede
grintin kullanilmasi gerekiyor. Ote van-
dan kullanilan malzemenin sahip olmasi
sereken mekanik ozellikler de biyik
onem tasiyor. Bu nedenle yalitim levha-
larinin hammaddesinin dreten sirket ile
levha ureticilerinin ve uygulamacilarin,

= i

Neopor® Graniiller

-

EPS HABER —

sirddrdlebilir kalitenin temini igin birlik-
te calismasi gerekiyor.

Nitekim BASF bu dogrultuda, Neo-
por” hammaddesini tedarik ettigi firmala-
rin Neopor™dan Grettigi eri 1s1 yalitim
levhalarini bagimsiz laboratuvarlarda
test ettiriyor. Bu testlerde levhalarin TS
7316 EN 13163 no’lu isi yalitim standar-
dinin gerektirdigi 6zelliklere ve mini-
mum 16 kg/m’ yogunluga sahip
olmasi bekleniyor. Ayni zaman-
da yalitim yaptirarak 1sinma ve
sogutma giderlerini dlsiirme-
nizde en o6nemli faktorlerden
biri olan 1s1 iletkenlik katsayisi da
(lambda A=W/mK) tespit ediliyor.
BASF bu testlerle sektoriin dnem-
li sorunlarindan biri olan kaliteli
urlin arayisina, hammadde teda-
riginde bulunan bir firma olarak
katki saglamayr amachyor. BASF
ayrica gectigimiz yil baslattig
Neopor Gliven Kalite Kampanya-
si ile levha ureticileri, sistem sag-
layici firmalar ve son kullanicilar
icin gliven ve kalitenin dnemini
vurgulamaya devam ediyor.
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Cevreci — Enerji Tasarruflu — Diisiik Isletme Maliyetli

EMMotion

e Yenilikci elektrik servo strtculi

- Kisa cevrim zamanlari ile %25’ kadar
artirtlmis tretim kapasitesi

- %90'a kadar varan oranlarda
elektrik tasarrufu

- Krank dolum sirasinda efektif kalip
pozisyonu ile verimli hammadde
tuketimi

* Enerji tasarruflu buhar kamarasi
sistemi

 Ekrandan entegre enerji tiketim
monitoérd

EMBase

EMBead

* Yeni degistirilebilir “wedge wire"

elek sistemi
- Dlzenli buhar akisi

- Hammadenin dizenli olarak
sisirilmesini saglar

- Sabit hammadde yogunlugu
e Optimal sisirme orani
e Kisa malzeme dedisim zamanlari

* Hassas hammadde dozlama

EMHandling

EMTower

e Gelistirilmis dolum sistemi
- Kisa dolum zamanlari

- Kisa malzeme donisim
zamanlari

- Hassas malzeme besleme
e Kisa cevrim zamanlari
e Esnek blok élclleri
e Dlstk enerji tiketimi

i
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DAHA FAZLA TASARRUF VE KONFOR I(;IN
BASAS’TAN YUKSEK PERFORMANSLI COZUM:

ilindigi Gzere standart EPS 1s1 yalitim

malzemeleri kullanilarak yapilan dis-
tan 1s1 yalhitim sistemi (ETICS) uygulamala-
rn sonucunda kisin 1sinma  giderlerinde
(kati yakitlar, sivi yakitlar, gazlar, elektrik
vs.) ile yazin sogutma giderlerinde (elek-
trik) % 50°lere varan tasarruflara erismek
mimkindir. Genel olarak ince sivali, dis
cephe 151 yalitim sistemleri asagidaki se-
kilde teskil edilirler:

1. Ist yalitim levhasi yapistiricisi

2. EPS 151 yahitim levhasi

3. Is1 yalitim levhasi sivasi

4. File

5. Mekanik tespit (dibel)

6. Son kat kaplama

Bu distan 1s1 yalitim (mantolama) uy-
gulamalarinda ozellikle standart EPS
trinleri yverine BASAS olarak uzun yillar-
dir dretmekte oldugumuz ve Tirkiye'de
ilk defa sadece tarafimizdan tlketiciye su-
nulmus olan, dstiin ozellikli, baspor-neo
Grafit Is1 Reflektorii Takviyeli EPS Is1 Ya-
[itim Levhasi tGrtiintimuz tercih edildiginde
bu tasarruf orani daha da artacaktir. Bu-
nun sebebi bu Grintimuzin s iletkenlik
katsayisinin, standart EPS’ye oranla ayni
yvogunlukta % 20 daha disik olmasidir.
Yani baska bir deyisle, is1 yalitim uygula-
masinda standart EPS yerine ayni yogun-
luk degerine sahip baspor-neo kullanildi-
ginda % 20 daha fazla 1s1 yalitim yapmak
mamkin olacaktir.

Unutulmamasi gereken, duvarlarda
uygulanacak her tarlt 1s1 yahitim sistemi

baspor-neo

Ins. Miih. Erdem ATES

BASAS Ambalaj ve Yalitim San. A.S.

Satis&Pazarlama Koordinatori

ve isitma ile sogutma giderlerinde yapila-
bilecek tasarruf icin énemli olan degerin
1si gecirgenlik katsayisi (U) oldugudur. U,
degeri 1 (bir) sayisinin bir duvar kesitin
olusturan tiim malzemelerin 1s1l direncle-
rinin toplamlarina (R ) boltinmesi ile
elde edilir: U=1/R 3y 181l direnc (R)
ise, malzeme kalinliginin (d) malzemenin
1si iletkenlik katsayisina (&) boliinmesiyle
elde edilir: R=d/x..

Yukanda verilen ifadelere uygun ola-
rak disardan 1s1 yalitim sistemi (mantola-
ma, ETICS) uygulanmis bir betonarme
perde dis duvar icin yapilmis U degeri he-
sabi drnek olarak asagida verilmistir. Or-
nek duvar kesitinin su katmanlardan olus-
turuldugu kabul edilmistir: 2 cm’lik ic si-
va, 12 cm’lik betonarme dis duvar, 3 cm’-
lik dis siva, 4 mm’lik 1st yahtim levha ya-
pistiricisi, 8 cm’lik ve 16 kg/m’ yogunluk-
taki baspor-neo Grafit Is1 Reflektdrii Tak-

toplam

Tablo 1. Ornek U Degeri Hesabi

Yam
Elemam Isil Direncg
Kalinhgi d | Isi iletkenlik Hesap R =d/A
Yapi Elemani (m) Degeri » (W/mK) (m*K/W)
Yiizeysel Isi lletim Katsayisi (ic) - - 0,130
Ic Siva 0,02 0,7 0,029
Betonarme Duvar 0,12 2.0 0,048
[s Siva 0,03 1,6 0,019
Is1 Yaliim Levhasi Yapistiricisi 0,004 0,35 0,011
baspor-neo (EPS, 16 kg/m’,
Grafit reflektor katkili) 0,08 0,035* 2,286
Is1 Yalhitim Levhasi Sivasi 0,004 0,35 0,011
Yiizeysel Isi [letim Katsayisi (dis) . - 0,040
Toplam Isil Direng R, 2,574
U=1/Ry ot 0,389

* baspor-neo lriiniimiiziin CE belgelendirmesine gire beyan edilen 1si iletkenlik katsayisi
0,032 W/mK olmasina ve TS 825'te belirtilen hesap degeri olan 0,035 W/mK daha kétii ol-
masina ragmen hesaplamada bu kétii deger kullamlmstir.

-

viyeli EPS Is1 Yalitim Levhasi (3.,=0,032
W/mK, Asap=0,035 W/mK) 4 mm’lik
1s1 yalitim levhasi sivasi.

U degeri ne kadar kiiciikse, yani 1sil
direnc (R) ne kadar biyukse, yani mal-
zeme kalinhg (d) ne kadar fazla ve mal-
zeme 1s1 iletkenlik katsayisi () ne kadar
distikse, o kadar az enerji duvarlardan
kaybedilir ve o kadar fazla tasarruf sag-
lanabilir. Bu durumda en fazla tasarru-
fun, miimkiin oldugunca kaln ve dustik
151 iletkenlik degerine (k) sahip malzeme
kullanildiginda elde edilecegi aciktir.
Iste bu yiizden 1s1 iletkenlik katsayilar
oldukca distik olan baspor-neo Griinle-
rimizin yiksek kalinhga sahip olanlan-
nin mantolama uygulamalarinda tercih
edilmesiyle saglanacak tasarruf maksi-
mum dizeyde olacaktir.

Glnimizde Avrupa dlkelerinde sifir
enerji tiiketimli pasif evler ve hatta kendi
enerjisini kendisi Greten evler gibi kon-
septlere ve bu konseptlerde baspor-neo
drdnlerimizin muadili olan trinlerin 30
cm kalinhklara varan kalinliklarda kul-
lanimina gecis varken; tilkemizde halen
ortalama 4-5 cm kalinhklarda Grinlerle
valitim yapiliyor olmasi oldukca dusiin-
dirticti bir durumdur. Bunun nedeni,
son kullanicin ve uygulama ekiplerinin
yeterince bilinclendirilmemis olmasi ve
Ulkemizdeki standartlarin yvetersizligidir.
Bu nedenle son tiketici ve uygulayici-
lar, Ureticiler ve sektorel sivil toplum ku-
ruluslari tarafindan daha fazla bilinclen-
dirilmeli ve llkemizdeki standartlar aci-
len revize edilmelidir. Bu hususun 6ne-
minin seviyesi, tlkemizin toplam enerji
ihtivacinin % 70ten fazlasinin ithal
edildigi gbz onitine alindiginda daha iyi
ortaya cikmaktadir.
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EPS ISI YALITIM LEVHALARININ
HAVALANDIRILMAYAN DUZ TERAS CATI
ISI YALITIMINDA 31 YILLIK PERFORMANSI

1 986 yilinda EPS 1s1 yalitim levhalari-
nin uzun streli kullanim sonrasi per-
formanslarini belirlemek tzere Alman-
yva'da yeminli bilirkisi huzurunda ve bir
vetkili laboratuvarda cesitli calismalar
yapilmistir. Ve bu ¢alismalarin sonucla-
rayrintili olarak yeminli bilirkisi ve
onavl laboratuvar deney raporlarinda
aciklanmistir.

1986 yilinda Danisman Miihendis
ve Cati Kaplamalarr Uzmani Yeminli
Bilirkisi Gert Wolf'un yayinlamis oldu-
gu raporda, 1955 yilinda havalandirl-
ma yvapilmayan diiz bir teras cativa uy-
gulanmis olan EPS 1s1 yaltim levhalari-
nin 31 yilhk kullanim sonundaki duru-
munun ve ozelliklerinin incelendigini
ve yeminli bilirkisi olarak saptadiklarini
belirtmistir.

Raporda belirtildigine gore 20 Ha-
ziran 1986 giind saat 11.00'de BASF A
618, 60756 Ludwigshafen adresinde
bulunan binanin diiz teras catisindan
alinan numuneler verinde gorsel ola-
rak incelenmis, numunelerin kalinlk-
lar yerinde olctilmus ve bu islemlerin
ardindan numuneler, agizlan sicak
kaynak islemiyle kapatilmis polietilen
torbalara konarak Forschungsinstitut
fir Waermeschutz e.V. Isi Yalitim
Arastirma Enstitisi  Laboratuvarla-
ri'nda yapilacak deneyler icin Minih’e
gonderilmistir Ornekler catidan, hava
giinesli, bulutsuz ve dis ortam sicaklig
28°C iken alinmistir. Numune alimi si-
rasinda cati su yaliiminin st yilizey

1

Resim-4
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1s1si 60°C olarak saptanmustir. Bu sart-
lar altinda EPS 1s1 yalitim levhalan Gze-
rinde bulunan bitimlit su yalitim taba-
kalari plastiklesmis durumda olduklari
icin EPS levhalan bu st su yalitim ta-
bakasindan ayirma islemi oldukca zor
olmustur. EPS 1s1 yalitim levhalarinin
sOkiim islemi sirasinda zarar goérme-
meleri icin bitimli su yalitim Ortiisi
kuru buz ile sogutulmus ve numune
alimina hazirlanmistir.

Catidan 20x20 cm ebatlarinda EPS
numuneler alinmistir. Numuneler, he-
men gorsel olarak incelenmis ve kalin-
liklari kumpas yardimi ile saptandiktan
sonra, agzi 1sil islemle kapatilan polieti-
len torbalara konulup Miinih‘teki Fors-
chungsinstitut fir Waermeschutz e.V.
Is1 Yalitim Arastirma Enstittisi Laboratu-
varlari'na gonderilmistir.

Catinin yapisi (yukaridan asagiya
dogru):

Sicak bittim ile EPS 1s1 yalitim taba-
kasina tam yiizeyli olarak yapistirilmis

Resim-5

-

Resim-2

Resim-3

2 kat bitimld su yalittm malzemesi,

30 mm kalinhginda EPS 1s1 yalitim
levhalarindan olusan, alt tabana tam
vizeyli olarak bitim ile yvapistirilmis isi
valitim tabakasi,

Soguk bitim-astar tabakasi tGzerin-
de sicak bitim—yapistirma tabakasi,

Pomza tasli beton dosemeden olu-
san cati kaplamasi,

lsi yvalitim tabakasinin ne alt ne de
(st tarafinda herhangi bir buhar kesici
veya dengeleyici kullaniimamis oldugu
tespit edilmistir.

Gorsel Inceleme:

EPS levhalarin altinda, icinde, s-
tlinde ve su yalitim katmani altinda
gozle ve elle algilanabilir bir neme rast-
lanmamustir. EPS levhalar arasindaki
derzlerin siki bir sekilde kapali oldugu
tespit edilmistir. EPS levhalarda, btizil-
me veya cekme sonucunda kalici sekil
ve Olcli degisikliklerinden stz etmek
muimktn degildir. EPS levhalarin 31 vil

1.:] = _r‘_-. - 'r E
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Resim-8

dnce uygulandiklan siradaki hallerine
gore bir degisiklik s6z konusu degildir.
Levhalarin kenarlari, tim sil gerileme-
lere karsin herhangi bir deformasyona
ugramamislardir. Gorsel inceleme so-
nucu, EPS levhalarin 31 yil 6nce uygu-
landiklari zamanki hallerine kiyasla nu-
mune alindig tarihteki halleri “cok iyi”
olarak nitelendirilebilir. Gérsel incele-
me sonunda kumpas ile yapilan kalinlik
olcimlerinde numune kalinhklarn 29
mm olarak saptanmistir. Numunelerin
sOktimu sirasinda su yalitim malzemesi-
nin, levhalardan temizlenmesi asama-
sinda EPS levhalarin yiizeylerinden po-
listiren partikillerin aynldigr dikkate
alindiginda 31 yil sonra bile EPS levha-
larin kalinliklarmin ayni oldugu tespit
edilmistir.

Miinih Forschungsinstitut fiir Waer-
meschutz e. V. Isi Yalim Arastirma
Enstitiisii Laboratuvar Deney Sonuclar:

Laboratuvara gonderilen numuneler
Uzerinde Nem Orani, % 10 Deformas-

Resim-12

Resim-9

yonda Basma Dayanimi,
80°C'de ve 0,02 N/mm-
Basing Altinda Boyut Ka-
rarhhig), 70°C'de ve 0,04
N/mm* Basing Altinda Bo-
yut Kararhligi, 10°C’de Isi
lletkenlik Katsayisi, Yo-
gunluk deneyleri yapilmis-
tir. Yapilan deneyler sonu-
cunda numunelerin vyo-
gunlugunun 20,00 kg/m’
oldugu, Hacimce Nem
Orani'nin % 0,2 oldugu ve
ortalama Isil lletkenlik Kat-
sayilari'min = 0,0362 W/
(m.K) oldugu tespit edil-
mistir.

Yapilan deneylerin sonuclarina gore
31 wvilhik bir kullanim sdresinin ardin-
dan EPS levhalarin DIN 4108e gore
Yiiksek Yapilarda Isi Yalitimi sartlarina
tamamen uygun olduklar saptanmistir.

Ozet:

Hem gorsel incelemeler hem de
onayl laboratuvar deney raporu sonug-
larina gore EPS 1s1 yalitim levhalarinin,
havalandirilmayan diiz bir teras catida
31 wyilhik kullanimlarinin ardindan tam
olarak islevlerine devam ettikleri ve hic
bir ozelliklerinin degismedigi saptan-
mistir.

Burada dikkate alinmasi gereken hu-
sus, EPS 1s1 yaliim levhalarinda teskil
edilmis 1s1 yaliim tabakasi tGzerinde yer
alan bitimla su yalitim tabakasi tizerin-
de herhangi bir koruyucu tabakanin
(cakil, sap vs.) bulunmamasi ve bu se-
beple yillar boyu EPS 1s1 yalitim levha-
larinim

-30°C ile +80°C'lik sicakhk farklar
altinda 1s1l gerilmelere maruz kalarak
zorlanmis olduklaridir. EPS 1s1 yalitim
levhalan, 31 yil boyunca glinlik ve do-
nemsel 1s1 farkhliklarina maruz kalma-
larinin yaninda ayrica yaz aylarinda st
vlizey cok isinmisken yagan yagmurlar

-
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Resim-11

altinda sok sogumalara da maruz kal-
mislardir. Ayrica, herhangi bir buhar
kesici ve dengeleyici kullanilmamis ol-
masina ragmen EPS levhalar, blinyeleri-
ne islevlerini etkileyecek kadar bir nem
de almamislardir.

Ozetle, standartlara uygun olarak
tretilmis ve uygulanmis EPS 1s1 yalitim
levhalari, havalandinlmayan diiz teras
catilarda herhangi bir kisitlama olmak-
sizin dogru detay uygulanarak kullan-
maya elverislidir. 31 yillik kullanim ar-
dindan vapilan incelemeler bunu ispat
etmistir.

Resimler:

Resim 1, BASF firmasinin Ludwigs-
hafen’de bulunan isletme arazisi lze-
rindeki 618 numarali binay! ve cati ala-
ninin cevre profilini gostermektedir.

3-8 numarali resimler ornek alim
hazirliklarini ve 6rnek alim islemlerini
cOstermektedir.

Resim 9 bir 6rnek alim yerini goster-
mektedir.

10 ve 11 numarali resimler yerinde
gerceklestirilen kalinlik dlctimi islemi-
ni gostermektedir.

Resim 12 alinan orneklerin bunun
icin hazirlanmis olan polietilen torbala-
rinin icerisine paketlenmesi islemini
sostermektedir.
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EKB ILE BINALARIMIZI ENER]JI TUKETIMINE
GORE SINIFLANDIRIYORUZ

ir binanin enerji verimliligini saglamak
B]gin; 0 binanin tiketimini 6lcebilmek ve
siniflanclirabilmek gerekir. Bu sayede bina
enerjivi ne sevivede tlitkketmekte ve bu tiike-
tim ne seviyeye kadar azaltilabilmekte deger-
lendirmesi yapilabilir. Enerji Kimlik Belgesi
bir binanin enerji verimliligi acisindan duru-
munu ifade eden bir belgedir.

Kisaca EKB olarak ifade edilen belge; bir
bina ile ilgili, mevcut yalitim 6zellikleri neler-
dir, enerji tiiketim simifi nedir, mevcut 1sitma-
sogutma sistemlerinin verimliligi nedir soru-
larina cevap vermektedir.

Enerji Kimlik Belgesinde;

-Binanin genel hilgileri

-Binanmn kullamim alani ve amac

-Isitma, sogutma, iklimlendirme, havalan-
dirma ve sihhi sicak su temini icin kullanilan
enerji miktar

-Tiiketilen enerji tiriine gore yillik birincil
enerji miktar

-Birincil enerji tiketimine gore, belirle-
nen enerji simif

-Binanin aydinlatma enerjisi tiiketim degeri

-Nihai enerji tiketiminin olusturdugu sera
gazlarimin kullamim alam basina wvillik miktari

-Binalarin kullarmim alam basina disen
villik birincil enerji tiketiminin simflandinil-
masi

(A ile G arasinda degisen bir referans 0l-
cegine gore)

-Binalarin kullanim alanm basina diisen
yillik sera gazi saliminin simiflandiriimasi

(A ile G arasinda degisen bir referans 6l-
cegine gore)

-Binanin vyenilenebilir enerji kullanim
orani gosterilmektedir.

Enerji kimlik belgesi vermeye vetkili ku-
rulus tarafindan hazirlanan belge, ilgili idare-
ce onaylandiktan sonra kullamlabilir. Belge-
nin gecerlilik stiresi 10 yildir. Bu siirenin so-
nunda Enerji Kimlik Belgesi hazirlanilacak
bir rapor dogrultusunda yeniden diizenlenir.
Bina alip satilirken, kiralanirken bu belgeye
thtivac duyulacaktir.

Enerji Kimlik Belgesinin, hazirlanmasinda
BEP hesaplama yonteminden faydalanilir. Bu
yvontemle binanin m* basina diisen enerji ti-
ketim miktari ve bu titketime bagh olarak or-
taya ¢ikan CO? salimini hesaplanir, BEP inter-
net tabanh bir programdir.

Burada, tanimlanan yetkili kullanici (Ba-
kanlik tarafindan yetkilendirilmis ve egitimini
almis EKB uzmani) sifresi ile programa giris
vapar, bina bilgilerini girer ve merkezi verita-
baninda gerekli hesaplama yapildiktan sonra
belgenin hazirlanmasini saglar.

EKB uzmani olmak icin, bu egitimi vere-
bilecek vetkili bir kurulusta “EKB Uzmani
Egitimi” almak gerekir. Bu egitimi alan uz-
man adaylar merkezi bir sinava girer. Sinav-
da basarli olan adaylara, yetkili olduklarina
dair sertifikalari ve belgelendirme icin inter-
net tzerindeki yazilima ulasmalarini sagla-
van kullamcr adi ve sifreleri verilir. EKB uz-
manlari bu kullanici adh ve sifreleri ile prog-

Is Gelistirme Miid. Dilek EGUZ

YAPISER A.S.

|'l>ep“r KIMLIK BELGESI

 Blnanin
Tipi :
Ingaat Yili -
Kapali Kullanma Alani :
Ada, Parsell
Adresi
Bina Sahibinin
Adi Sovadi :
Adresi
Miigterek 'Iulnﬂlrll Sahibl (gerexiiyse)
Adi Soyadi :
- Adresi

" Enar]l Performansi

KW/l |

SEG Emisyonu Yenllenebllir
Enerjl
Kullanim

Ll Oram

y J—

Enerji Kullanim
Alam

Kullanian Sistem

Yillik Enerji Tdketimier

Birimoll
(Wi, il

Mullanim Alsn: Bagana
[hWWh, M2yl

TOPLAM ABCDEFG

| ABCDEFG
ABCDEFG
ABUCDEFG
A EC DEFG
ABUDEFG

~ Agiklamalar |

Belgenin Belgeyl Illnltunll

Numarasi X Adi Soyadi .

Verilig Tarihi Firmasi

Son Gecerlilik Tarihi Oda Sicil Nosu

rama giris vapabilirler.

Bir binanin yillik enerji ihtivacinin degis-
mesine neden olan herhangi bir uygulama
yvapiimasi durumunda EKB  yenilenir. Enerji
kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D si-
nifi ve daha fazla enerji tiketimine ve C()
salimina sahip olamaz.

Unutmamak gerekir ki enerji simifi iyi
olan binalar, enerji tasarrufu saglayan bina-
larchir. Bunu saglayabilmenin ilk kosulu bina-
larda yalitim yvaptirmaktir. Bina valitimi ile %
50'ye varan enerji tasarrufu saglamak mim-
kiindr.

Yalimin yaninda; dogal giin 1sigindan

vararlanacak sekilde binalarin vapilmasi, ciit
katl enerji verimliligi yiiksek pencere seci-
mi, gines ve rizgar gibi alternatif enerji
kaynakl&rlndan faydalanmak gibi tedbirleri
almak enerji verimliligi agisindan dnemlidir.

Bunlarin yaninda; dis aydinlatmada
enerji tasarruflu ampiller secmek, Merkezi
isitma sistemlerinde otomatik programla-
nabilir kontroller kullanmak, kapi ve pen-
cerelerdeki hava kacaklarim azaltmak, kli-
ma kullaniminda yillik temizligini diizenli
vaptirmak da enerji tiketiminin daha sag-
hkli oranlarda olmasini saglayacak birkag
tedbirdir.
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BINALARDA ENERJI KIMLIK BELGESI (EKB)

Ulkemizde Enerji Tiiketim Seviyeleri:

Gelismis ve bizim gibi gelismekte
olan lkelerin kisi basina yillik harca-
diklar ortalama enerji, 46.000 KWh/Ki-
sidir. Turkiye'nin ise, 12.000 KWh/Kisi-
dir. (Ortalamanin % 26 seviyelerinde.)

Yine bu ulkelerin; 1.000 USD de-
gerinde dretimi temsilen, Gayri Safi
Milli Hasila basina; triin-hizmet (re-
timleri, 1sitma-sogutma, ulastirma v.s.
hizmetlerinde birim basina harcanan
enerji miktarr ortalamasi ise, 2.500
KWh/1.000 USD. Tirkiye'nin ise,
4.000 KWh/1.000 USD’dir. (Ortala-
manin, 1.67 kati, OECD ilkelerin 2
kati, Japonya’'nin 4 kati).

Tirkiye, gelismislik gostergelerinden
biri olan enerji kullanim acisindan orta-
lamanin cok altinda olmasina karsilik,
kullandigl enerjiyi de ortalamanin 1,5
kati israfla kullanmaktadir.

Tirkiye'de harcanan enerjinin, yakla-
sik olarak % 35‘1 binalarda (isitma-so-

Mak. Miih. Ibrahim KAYAHAN
Bina-Sanayi, Egitim-Etlut-Proje
Koordinator Enerji Yoneticisi

EKB Uzman Egiticisi ve Uzmani

Enerji sinifi Ep araliklan
A 0-39
B 40-79
C 80-99
L) 100-119
E 120-139
F 140-174
G 175-...

gutma-aychinlanma), % 20 ulasimda, %
40 sanayide, % 5 diger kullaniimaktadir.

Ulkemizde Enerji Tasarruf Potansi-
yeli:

Binalarda % 30, Sanayide % 20,
Ulasimda ise % 15'dir. Gérildugi gibi,
en cok tasarruf oram binalardadir. Bu
tasarrufun da ortalama olarak % 60
bina yalittmindadir. Sanayide ve ula-
simda vetkin personelin konu lzerinde-
ki Ar-Ge calismalar diinya ile paralel
devam etmektedir.

Binalarda ise, gecmisten gelen kla-
sik yontemlerin radikal degisime ugra-
madan devam etmesi, eski binalarin
kullanimda olmasi ve bina yahitiminda
yasal zorunluluklarin yeni vydirirlige
girmesinin daha heniiz etkisinin goril-
memesi beklentinin isabetli oldugunu
gostermektedir.

En ucuz enerji kaynaginin tasarruf
edilen enerji oldugu ve ozellikle AB
miktesebati geregi, idarenin konu ile il-
gili calismalarn sonucunda 5627 Sayil
Enerji Verimliligi Yasasi ve ilgili Yonet-
melikleri yiirtirliige girmistir. Ozellikle
Binalarda “Enerji Performansi Yonet-
meligi” sayesinde artik binalar, ol¢ile-
bilir ve izlenebilir bir 6zellik kazana-
caklardir. Konfordan taviz vermeden en
az enerji tiketen veya ihtivact olan
enerjiyi kendisi treten binalar degerli
olacak, sahiplerine veya sakinlerine ra-

hat ekonomik yasam sunacaklardir.

Yonetmelikte bahsedilen, Enerji
Kimlik Belgesi (EKB) sayesinde binala-
rn enerji tiketim seviyelerinin yetkili
kurumlar tarafindan tescil olmalarn bir
takim avantajlar getirecektir. Ust sinif
bir seviyede olan bina, basta enerji ta-
sarrufu ile kullanmicilara ekonomik ola-
caktir. Diger taraftan idarenin, cevreye
ve ekonomiye en az zarar veren bina ile
normal zarar veren bina arasindaki far-
k1 gormesi ve birtakim desteklerle bunu
tesvik etmesi, uygulamanin ivmelenme-
si ve hakkaniyetin saglanmasi da hakl
olarak beklenmektedir.

Bu tesvikler nelerdir; enerji tasarruf
kabiliyeti ylksek binalarda; emlak ver-
gisinde indirim, dogalgaz ve elektrik gi-
bi temel enerji fivatlarinda indirim,
enerji tasarruf kabiliveti distk binalar-
da ise bu acigl kapatacak oranda vergi
ve enerji fiyatlarinda yiiksek fiyat v.s.
seklinde dile getirilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB):

* Yeni binalarda, insaat ruhsati ali-
minda olmazsa olmaz

* Mevcut binalar ve insaati devam
edip hentiz yapi kullanim izni almamis
binalar icin Enerji Verimliligi Kanu-
nu‘nun vayimi tarihinden itibaren on yil
icinde (2 Mayis 2017 tarihine kadar)
Enerji Kimlik Belgesi diizenlenir. (Alim-
satim ve kiralama islemi olursa hemen
diizenlenir.)
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ENERJI KIMLIK BELGESI
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ONERILER SAYFASI

| ups ) Yikhsek
e

Binanin F-Binanm Resmi
Tipi ! it Bina Sahibinin
Insaat ¥ r 2000 == Ach Soyads ¢ Fadd Takkgl
Eapal Kullanms Alam ;59704
Adn, Parsell : 32HrEan)
Adresi + Mirkez Efondi Mah, G-42 Sokak No.2-1 Zeytinburmu/BSTANELL Belgenin
Bina Sahibinin
Ad) Soyadi ¢ Fachl Tifekgi Numaras: +  S3DEIECCHII
Bdresi ¢ Merkez Efendi Makh, G-65/1 Sokak No.13/41 Zeytingurme-l5T =
Misterek Tesisatiann Sahibi jperekiiy=
Ad Soyad: ¢ Fachl Titfekgi [ Aciklamalar
Adresl ¢ Merkez Efendi Mah, G-65/1 Sokak, No.13/1 Zevtinkurnus 5T,
" Enerji Performans " Sera Gaz Emisyonu | [ Yenilenebilir Enerji ylkselecek ve Sera Gaz Emisyonu azalacaktir,
Disk Kullanwm Orani
A 1. Yahtim;
g %0,00 a. Bina duvarlannda yaliim yapiimasi,
(]
D |
- 2. Aydinlatma;
[
&

3. Otomatik Kontrol;

Kullanilan Sistem Blsincil
{kihipll

Yillsk Enzrfi Tiiketimbari

Hrallamrn Alinii Bapnas
W himz il

4. Elektrik Motorlar;

Asagida belirtilen verimlilik arttine projelerin uygulanmas durumunda binanin Enerfi Performans sinifi

b. Mevcut mekanik sistemnlerin, dzellikle vana gévdelerinde yaliim yapilmasi,

c. Pencerelerin yenilenerek, kontrolsiiz hava sizdirmasinin ve isi lletiminin azaltiimasi,

a. Manyetik balastlann, Elektronik balastlarla degistirilmesi,
b. - Belli bolgelerde zamana, harekete ve glinisigina bagh kontrol yapilmast,

. a, Radyatarlerde termostatik vana uygulamas yapilmas,
b. Mekanik sistemlerde Otomasyon ve genel hatlarda Enetji izleme sisteminin kurulmass,

d. Teknik ve llaill idari personalin mevzuat ve enerji verimliligi kenulannda aditilmesi.

4175404 53004058 1654 0 AB c DEFG a. Verimsiz matordann siniflarinin ylkseltilmesi,
; b. Ongorillen motordarda dedlsken hiz stirlel uygulanmasi,
|sitma Sistern| 110,365 45 110.365,45 184,87 A B CDEFG [
i 5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri;
Sicak Su Sistem| i i e AB C DEFG | a. Sicak su Gretiminin glinesten desteklenmesi,
Sofutma Sistem 74310,92 17537377 124,47 ABC EFG|
1 6. Is1 geri kazanimy;
0,00 0,00 .00 a. Atikisidan sicak su dretiminin desteklenmesi,
Brnpakt fluoresan, Enkandeq  1.944,25 458842 3,26 ABCDEFG| 7. Enerji Yénetimi:
X, a. Siirekli takip edilecek bir Enerji Yonetim Sisteminin tesisi,
" Aciklamalar A b. Bir Enerjl YBneticisinin atanmasi,
c. Personelin enerji vedmliligi ile ilgill kenularda bilgilendirilmesi,
Aynntilar igin Detayl Etlt raporuna bakiniz
LS
&
Belgenin Belgeyl Diizenleyenin Seigeyi Dilzsnhuyenin
Numaras: 1 SI4DBIDEACETI AdvSoyads 1 Ibrahim KAYAHAN o Sy 8. Shrabln SR AHAN
Veriliy Tarihi 3 Firmass + DERINDALS Mirnarkk Mdhendishk Ingaat San. Tic, Eme B TN At ) BAOhencliaifl ks e San, Tic.
Son Gegardilik Tarihi O 4 B Oda Sicil Hosu i ERITeEM Rk SHch! T 5 B3O

Bu hesaplama vyontemi ilgili AB
standartlar: ile gerekli gorilen durum-
larda ASHRAE ve Tiirk standartlarindan
yararlanilarak olusturulmustur. Bakan-
lik serverlarinda olusturulan web taban-
Il yazilim BEP-TR kullanilmaktadr.

Bina Enerji Performans Siniflandirmasi?

e Referans bina ile ayni degerlere
sahip bir binanin Ep degeri 100°ddr,

e Referans bina C'nin alt simr,
D’nin Gst sinirina yerlesmektedir;

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmani
Yetistirme Egitimleri:

Enerji Verimliligi Danismanlik Sir-
ketleri “5627 Sayih Enerji Verimliligi
Kanunu” ve buna bagli olarak cikartilan
“Binalarda Enerji Performansi Yonetme-
ligi” hikiamlerine gore, “Mevcut Bina-
lar” icin ve “Yeni Binalar” icin hazir-
lanmasi gereken “Bina Enerji Kimlik
Belgesi”ni vermeye vyetkili “Uzman

Teknik Personel”in
yetistirilmesi  egi-
timlerini verecektir.

Enerji Kimlik bel-
gesi (EKB) verecek
uzmanlarin yetistiril-
me egitimleri; Enerji
Verimliligi Danis-
manlik  Sirketleri
biinyesinde gorevli,
Serbest Musavir M-
hendis (SMM) vyetki
belgesi ve “EKB Uz-
mam Egitici Belge-
si”ne sahip “Mekanik Tesisat” uzmani
enerji yoneticileri tarafindan verile-
cektir.

Yeni Binalarda, “EKB Uzmani Egitici”
tarafindan egitilerek EKB uzmani belge-
si alan Serbest Misavir Miihendis
(SMM) sahibi “Miithendisler ve Mimar-
lar” tarafindan, ye-
ni hazirlanan mi-
mari, insaat, meka-
nik tesisat ve elek-
trik tesisati proje
bilgileri dikkate ali-
nip hesaplanarak
verilecektir.

Hesaplama, Ba-
kanlik blnyesinde-
ki “BEP-TR ulusal

-21,1°C

e

yazihm” sisteminde online olarak yapi-
lacak ve EKB Uzmani ve ilgili idare ta-
rafindan onaylanarak bina sahiplerine
verilecektir.

Mevcut Binalarda ise, Enerji Kimlik
Belgesi (EKB) vermeye, Enerji Verimlili-
gi Danismanlik sirketleri yetkili olup, bu
sirketlerin biinyesinde calisan EKB Uz-
mani belgesine sahip “Miihendisler ve
Mimarlar” tarafindan verilecektir.

Mevcut binanin; eksik, degismis
veva olmayan projelerinde, binanin
“As-Built” (mevcut halinde) projelen-
dirilmesi, vetkili SMM belgesi sahibi
Miithendislik sirketleri tarafindan yapi-
larak, cikan “Projeye” gore veya yerin-
de Olci ve tespit yapilarak cikan “Tek-
nik Rapora” gore yapilacaktir.

-
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YILLIK ISITMA ENERJISI IHTIYACI = 15 kWh/(m?)

S

nerji, dlkelerin sosyal ve ekonomik

kalkinmasi icin temel girdi olarak ka-
bul edilmektedir ve enerji kaynaklarinin
kullanimi bircok cevresel zararin olusma-
sinda énemli bir etkendir. Cevresel zarar-
larina ek olarak tilkemizde yakit fiyatlar
da yakit tiiketimini en aza indirmeye zor-
layici bir etkendir. Son yillarda tilkemiz-
de de yalitiminin énemi benimsenmeye
baslamis ve bu konuda cesitli projeler ha-
yata gecirilmistir.

Pasif ev standardi 1988 vyilinda Al-
manya’'da binalarda enerji tasarrufunda
selinebilecek en (st nokta olarak hazir-
lanmistir ve ilk pasif ev 1991 wilinda
Darmstadt Almanya’da yapilmistir. Pasif
evlerde 151 yalitimi en énemli élciit olma-
sina ragmen 1s1 yalitimina ek olarak gi-

Potansivel Yillik
Enenji Tasarmufu

.'-..
#
#

Ek Insaat Maliveti

6-8%

300
) - . Fleitnk
[ Havalandirma
B Sicak Su
20 | 5inma =
)
%151
Z 100

Guncel Dusuk — pasif
Ortalama Enern Ev
Sarfiyath Ev

PASIF EV

Genel Midiir M. Semih TUBUR
Ersan Ambalaj ve Yalitim

nes kazanimlari, enerji verimli
pencereler ve havalandirma
da belirlenen standartlara uy-
cun vaptlmalidir. Pasit evler-
deki hedef mevcut duruma go-
re % 90 daha az enerji tiketi-
mini yakalamaktir. Bu da yillik
ihtivacin 15 kWh/m*'den az

EPS HABER —

olmasi seklinde standartlastiril-
mistir. TS 825 standardina uy-

oun vyaptlan etkin binalarda
vakit ihtivaci 3-4 It/ m® pasif

evlerde bu deger 1,5 It/ m”ye
kadar dismektedir. Ayrica ya-
pilan arastirmalara gore pasif
evlerde enerji tiketimi % 90 azalirken,
evlerin toplam insaat maliyetini yalnizca
% 10 arttirdigr gortlmustir.

Ginamuzde Almanya’da 10.000'den,
AB llkelerinde 20.000'den fazla pasif ev

Genel Miidiir M. Semih TUBUR
Ersan Ambalaj ve Yalitim

bulunmaktadir. Ocak 2011'de yirirlige
giren Binalarda Enerji Performansi uygu-
lamasi Pasif Ev uygulamasinin tilkemizde
de uygulanmaya baslanmasi icin dnemli
bir rol oynamaktadir.
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SURDURULEBILIR BIR DUNYA ve ISI YALITIMI

s1 yalitimi Glkemizde ¢ogunlukla ekono-
mik boyutuyla bilinmekte ve incelen-

mektedir. Bu yizden de 1s1 yvalitm karari
alinirken yvatrnimin geri dons siresi ve ge-
ri dondikten sonra biraktigr kazang on
plandadir. Ekonomik boyutu 1s1 yalitiminin
arkasindaki stirtkleyici gic olmakla birlik-
te toplumumuza ve diinyamiza tek katkisi
degildir. Isi yvalitiminin katkilarini basit an-
lamda enerji lasarruiu ve konforlu yasam
olarak ikive ayirabiliriz. Bu iki maddeyi de
kendi icinde maddelere ayirabiliriz. Bu ya-
zida 1s1 yahtiminin stirdtirtlebilir bir gele-
cek icin neden vazgecilmez oldugunu an-
latmavya calisacagim.

1. Enerji Tasarrufu

a. CO, emisyonunu azaltarak cevreye
katki ve kiresel iklim degisikliginin oniine
gecme

h. Dogal kaynaklarin etkin kullanimini
azaltarak cevreye katki

c. Aile/lsletme Biitcesine Katki

d. Ulke Biitcesine Katki

2. Konforlu Yasam

a. Gln icinde sabit 1si

b. Mevsim degisikliklerinde sabit 151

¢. Yapinin her bolgesinde esit isi

Diinyamizin gelecegine cok biiyiik bir
tehdit olusturan kiresel iklim degisikliginin
oniine gecmek icin CO, emisyonunu azalt-
mamiz gerekmektedir. Diinya enerji devle-
rinden Vattenfall sirketinin McKinsey'le bir-
likte yaptigi arastirmaya gore CO, emisyo-
nunu azaltmanin 27 yontemi ve bu yontem-
lerin yilda azaltacagi CO, emisyonu tespit
edilmistir. Bu yontemler arasinda yilda 1.7
Milyar ton CO, emisyonu azaltma ile 151 ya-
litimi 27 yonlem arasinda en onde gelenler-
den bir tanesidir.

1. Karbon Yakalama ve Depolama
(CCS) - 3.1 Milyar Ton

2. CO, verimli vakit kullanma - 0.4
Milyar Ton

3. Yenilenebilir Enerji - 1.5 Milyar Ton

4. Nukleer Enerji - 1.1 Milyar Ton

5. Enerji Talebini Azaltma - 3.7 Milyar
Ton

6. Elektrik Motor Siriict Sistemleri -
1.2 Milyar Ton

7. Endustride Karbon Yakalama ve De-
polama - 0.6 Milyar Ton ‘

8. Celik Endustrisinde Enerji Ihtiyaci
Azaltma - 0.2 Milvar Ton

9. Hammadde Degistirme - 0.7 Milyar
Ton

10. Uretimde Enerji Verimliligi - 0.4
Milyar Ton

11. Fosil Yakit Kullanimini Azaltma -
0.3 Milyar Ton

12. Enerji Verimli Arabalar - 1.5 Milyar
Ton

13. Yakit Degistirme - 0.4 Milyar Ton

Levent OZGUR
PUD Teknik Komite Uyesi

€/t CO?2

Seliloz

Etanol
100 :

Su Isitmada Verimlilik

S0

| ., Nikleer Enerji
=50 e . — |
: -_| Enerii Verimli Arabalar |
& Aydinlatma’da iyilestirmeler
-100] |

Enerji Verimli Ticari Araclar
s Daha iyi Is1 Yalitirmi

0 35 10

~ Kazang Birakan
Yontemler

CO,; azaltma yontemlerinin marjinal maliyetleri

Toprak

Agaclandirma

Gunes . T
Endistriyel | Biyodizel
at Motor
Ruzgar
. Sistemleri
Karbon Hapsetme
ve Depolamal(CCS)
15 20 25 30

B Tonda40€'ya kadar | Tonda 60€'dan daha
maliyeti yatinmlar

_ Enerji Sektdriinde
Yﬂksek Maltf_e_tli
Yatinnmliar

2030 Yilinda Potansiyel
CO2 Azaltim

yuksek maliyetli yatinmliar

14. Ulasimda Talep Diistirme - 0.4 Mil-
yar Ton

15. Aydinlatma'da lyilestirmeler - 0.4
Milyar Ton

16. Enerji Verimli Beyaz Esyalar - 0.2
Milyar Ton

17. Enerji Verimli Tiketim Araclari - 0.2
Milyar Ton

18. Hava Sogutma ve Su Isitmada Ve-
rimlilik - 0.5 Milyar Ton

19. Daha lyi Is1 Yalitimi -1.7 Milyar Ton

20. Ormanlan Koruma - 3.3 Milyar Ton

21. Yeni Ormanlar Olusturma - 3.5 Mil-

yar [on

22. Orman Yonetimi - (Etkisi 20'nin
icindedir)

23. Tarim'da Enerji Verimliligi - 0.1 Mil-
yvar Ton

24. Kontrolli Hayvancilik - 0.2 Milyar
Ton

25. Gibre Degistirme - 0.7 Milyar Ton

26. Geridontstim - 0.3 Milyar Ton

27. Auk Kontrolli - 0.4 Milyar Ton

CO, emisyonunu azaltmanin 27 yonte-
minin yilhk malivetini ise yukandaki tablo-
dan inceleyehiliriz. San ile isaretlenmis
olanlar negatif maliyet yani kazanc birakan
yvontemler, yesil ile isaretlenmis olanlar ton-
da 40 Euro'va kadar maliyeti olanlar yani
maliyetli fakat fizibil yatinmlar, mavi ile isa-
retlenmis olanlar ise tonda 60 Euro'dan da-
ha yiksek maliyetli yani fizibil gbzukmeyen
yvatirrmlardir.

Bu vatinmlar arasinda en karh olani ise
tonda 150 Euro kazang birakan “daha iyi 1si
yalitimi”dir. Yani 1si yalitimi iklim degisikli-
gine karsi alinmasi kacinilmaz bir énlem-
ken ayni zamanda da negatif maliyetiyle
diinya ekonomisine de en fazla katki sagla-

yvan yontemdir.

Is1 Yalitiminin dogamiza ikinci bir katki-
s1ise sinirh dogal kaynaklarimizin verimli
kullanimudir. Ist yalitimi yaparak ya da mev-
cut valiimh binalarin yalitimini kuvvetlen-
direrek enerji verimligi saglanmalidir. Diin-
yadaki yillik enerji tiketimi yaklasik olarak
12.5 milyar TEP'tir (Tona Esdeger Petrol).
Bu tiketimin yaklasik 3.5 milyar TEP'i bina-
larda 1sitma ve sogutma amach tiketilmek-
tedir. Mikemmel i1s1 yalitimiyla % 90-95 1s)
tasarrufu vapilacagl g6z onlnde bulundu-
ruldugu zaman yilda 3 milyar TEP tasarruf
saglama ve dogal kaynaklarimizi koruma
potansiyelimiz vardir.

Sirdirdlebilir bir gelecek, stirdiirilebilir
bir iklim ve strdiralebilir bir diinya icin bi-
nalanimiz enerji verimli hale getirilmelidir.
Turkiye olarak bizim bu konuda dinyamiza
saglayacagimiz katkr iki tarla olmalidir, Bir
yvandan ist yalitiminin cevreye saglachg kat-
ki konusunda kamuoyu bilinclendirilmeli,
cevreye duyarli kurumlar harekete geciril-
melidir. Diger yvandan da 151 yaliimsiz bina-
lar 11 yalitimh hale getirilmeli, 151 yalitim
kalinliklari da ilk etapta 8-10 cm'lere daha
sonra da 25-30 cm'lere cikarilmahidir.

Is1 valitminin diinyamiza katkisi bu ka-
dar onemli boyutta olmasina ragmen, bu
kamuoyu tarafindan yeterince bilinmemek-
tedir. Bu konuda bilinclendirme kampanya-
lart saglanmali ve kamuoyu bilin¢lendiril-
melidir.

Kaynaklar:

1) Vattenfall's Climate Map 2030

2) Enkvist, Per-Anders: Naucler, Tomas:
Rosander, Jerker., A Cost Curve For Green-
house Gas Reduction. The McKinsey Quar-
terly 2007 Number 1.
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Daha 1yl enerji tasarrutu I¢in

EPS Silver Polimerleri

U™

™
U™

EPS Silver, standart beyaz EPS'ye gére 1s1 yalitim &zelligi énemli ocranda gelistirilmis yalitim malzemesidir.
Taneciklerine 0zel KizilGtesi emicilerin veya yansiticilarinin eklenmesinin bir sonucu olarak radyasyon yontemiyle
s1 iletkenlik ozelligi dnemli dlctide elimine edilmistir. Ornedin 15 Kg/m3'ltk ayni yogunlukta, EPS Silver'in isi
iletkenlik degeri standart EPS'ye gore yaklasik % 20 daha iyidir. Dolayisiyla, bu yogunlukta Uretilmis bir EPS
Silver Yalitim Plakasi ayni isi direncini saglayan standart EPS Yalitim Plakasina gore % 20 daha incedir.

Ineos Styrenics EPS Silver polimerleri, DIN 4102 normuna gore

B1 Euro Class'a gére E sinifinda yanmazlik ¢zelligine sahiptir. S DR o

Kipik yodunlugunun bir fonksiyonu
. . e olarak EPS Silver ile Beyaz EPS'nin isi
EPS Silver'in uyg TETGEEIERGIET NG iletkenlik degerleri karsilastirmas)
Ic Yalitim,
Dis Cephe Yalitimi,
Ici Bos Duvar Yaltimi,
Zemin Yalitimi,

Cati Yalitimi (Kirisler arasinda veya kirig Uzerinde)

KOPUK YOGUNLUGU (kg/m?)

[NE(O)S Styrenics _ -EPS silver

INEOS Styrenics Kimyasal Urlinler Ltd. Sti.

Inénl Cad. No:83 Seylan Is Merkezi 34736, Kozyatag / Istanbul Tel: 0216 369 2373 Faks: 0216 369 2344
E-mail: mehmet.parlak@ineosstyrenics.com web: www.inecsstyrenics.com
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23. Bursa Yapi ve Yasam Fuari’ndaydu!..

23—2? Mart 2011 tarihleri arasinda
gerceklesen Bursa Yapr ve Yasam
Fuari'na ilk kez katilan Austrotherm,
birlikte calistigi bayileri ile bulustu ve
Uriinlerini gelen ziyaretcilere basariyla
sergiledi.

Austrotherm vetkilileri fuar siresin-
ce sergiledikleri Austrotherm EPS F (be-
vaz), Austrotherm EPS F Plus (gri) mar-
kali EPS 1s1 yalitim levhalari ve dis cep-
he profilleri gibi triinleri konusunda ge-
len zivaretcilere detayl bilgi verip, kali-
teyi bir kez daha basar ile sundular.

Austrotherm vyetkilileri, gerek sektor
mensuplari  gerekse ziyaretcilerden
edindikleri izlenim sonucu, 1s1 yalitrm
sisteminin Gneminin her gecen glin art-
makta oldugunu ve son kullanici tara-
findan her gecen gilin daha st seviyede
algilanarak arttigini, bunda kullanim
mennuniyetinin yani sira devlet tarafin-

dan yururlige konulan yasa ve yonet-
meliklerin de buyuk etken teskil ettigi-
ni belirterek, son olarak 1 Ocak
2011de vyiirdrlige giren “Enerji Perfor-
mansi Yonetmeligi ve Enerji Kimlik Bel-
gesi” ile sektore bir ivme kazandirilns
oldugunu da vurguladilar.

Austrotherm Tiirkiye'nin ilerlemesi-
ne ve gelismesine onderlik eden Genel
Miidir Mutlu SAHIN; Bursa bayileri ve
tiketiciler ile bulustuklan bu yapi fuari-
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Mutlu SAHIN
AUSTROTHERM Genel Miidiirii

nin etkin ve verimli gecmesinden son de-
rece mutlu oldugunu, 1s1 yalitimi konusu-
nun onemini ve bunda kaliteli Gretimin
onemini anlatmakta Austrotherm'in faali-
vetlerinin devam edecegini
“EPS HABER” vasitasi ile bir
kez daha ifade ederek, fuar fa-
alivetleri cercevesinde bir diger
yap! fuart olan 34. Uluslararasi
Istanbul Yapi Fuari'na, 27 Ni-
san-1 Mayis 2011'de Austrot-

AUSTROHERM YENI YERINDE!..

Dilovasinda tretim yapan Austrotherm, Genel Mudirligi

Kavacik/istanbul'a tasid.
YENI ADRES;

Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sokak Eryilmaz Plaza No: 3 Kat 5

34805 Kavacik/ Istanbul
Tel :0 216 404 10 90
Fax :0 216 404 10 99

30

TASINDIK

-

a 'V_? .
) TA —
s R st .

. ‘ i

u»‘. .
7

herm'in her sene oldugu gibi bu sene de
katilacagimi vurgulayarak, tiim EPS sekto-
rindi ve son kullanicilar Austrotherm
Tiirkiye standina davet etti.
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sasralierde: Austrotherm EPS® F-PLUS

» Soquga ve sicaga sans yok » 23% daha iyi yalitim
» Onarimlar ve iyilestirmeler igin ideal
» SUNPOR®“un yiiksek kaliteli LAMBOAPOR® hammaddesinden iretilmistir

PEK YAKINDA CEPHENIZDE!

Austrotherm Yaliim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti -

Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sok. Eryilmaz Plaza No: 3 Kat.5 34805 Kavacik - Istanbul AUSTRDTHERM

Tel: 0216 404 10 90 Faks: 0216 404 10 99
www.austrotherm.com.ir // info@austrotherm.com.tr Veltm Matzemsleri AR
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PUD, EUMEPS Uyesi
Tirkiye EPS Ureticileri Dernegidir.

EPS

3 s yaliftiminda, ambalajda ve
dekoraftif drtnlerde

ideal malzeme EPS

PUD UYELERI

AKKAYA MAKINA / www.akkaya-akkaya.com

Gﬁl{t'.lDOI’ ANKAPOR YALITIM / www.ankapor.com

C'
ANTPOR / www.antpor.com
Narpol

ARPOL AMBALAJ / www.arpol.com.tr

ATERMIT / www.atermit.com

AUSTROTHERM / www.austrotherm.com.tr

BASAS A.S./ www.basas.com.tr

BASF TURK / www.basf.com.tr

F!ill!ﬂmln—
Inyrnlnn

CGROFEN

IR 0 T o T (0 TR ) B o T

e

FAr e Hmln:- = i 4 §E

BLOKSAN STYROSAN / www.bloksan.com.tr

CIFTGUN INSAAT / www.grofen.com
DENIZ YALITIM / www.denizyalitim.com.tr
DILEKPOR / www.dilekpor.com.tr

digkpor
: Eastchen

EASTCHEM / www.eastchem.com.tr

ED STRAFOR A.S. / www .redboard.com.tr

“use gealitim sistemlen”

EGE PROSES MAKINA / www.egeproses.com

Enar Himya Sonayl we
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ERAS BOYA / www.eraspor.com.tr
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ENER KIMYA / www.enerkimya.com

EPSA YALITIM / www.epsa.com.tr
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www.pud.org.tr
P.U.D. Timsan San. Sit. 2. Kisim B Blok No: 5 Basaksehir Tel: 0212 486 29 53 - 54 Faks: 0212 486 29 52 E-Posta: info@pud.org.tr

European
Manufactures of
Expanded
Polystyrene
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ESPOR A.S. / www.esporege.com.tr

GUC MAKINE / www.gucmakine.com

HITIT YALITIM / www.hitityalitim.com

INEOQS NOVA / www.ineos-nova.com

IGLOTEK ISI| YALITIM A.S. / www.igloo.com.tr
ISITAS YALITIM / www.isitas.com.tr

KARPOL A.S. / www karsis.com.tr

PALMERS LTD. STI. / www.palmerschemical.com
ORCAN A.S. / www.orcangroup.com

OZKAR STRAFOR / www.ozkarstrafor.com.tr
PANELSAN A.S. / www.panelsan.com

PETROKEM / www.petrokem.com.tr

SENA YAPI / www.senapor.com.tr

TEKNOPANEL A.S. / www.teknopanel.com.tr

TIRITOGLU LTD. STI. / www.tipor.com.tr
TRC YALITIM / www.trcyalitim.com

TRICON ENERGY / www.triconenergy.com

YAPISER A.S. / www.yapiser.com.tr

YAZLAR A.S. / www.yp.com.tr




