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ISI YALITIMI SOGUGA VE SICAGA
KARSI YAPILAN YATIRIMDIR

Degerli okurlarimiz,

Kiresel Isinma, Saglik ve Konfor ve Enerji Verimliligi denince,
binalarda ilk akla gelen yatinmlardan biri ISI YALITIMIDIR.
Kiresel isinmaya sebep olan faktorlerden biri olan atmosfere
salinan sera gazlannin miktanmin azalblmasinin yollarindan
biri de, 1s1 yahtimi ile yapilan enerji tasarrufu sonucunda sag-
lanabilmektedir. Isinma icin kullanilan yakitlarin rezervlerinin
sinirh olmasi ve bunlann Glkemizin ithal etmesi, bu vakitlarin
kullaniminda tasarruf edilmesini gerektirmektedir. Tasarruf
edilen yakit miktan tlkemizin satinalinmasi icin ayircigi kay-
nagin baska alanlarda kullaniimasini saglamaktadir. Enerjinin
verimli kullanimi gerek iilke biitcesine gerekse tiiketici olan
sahis veya firmalarin bitcesine katkida bulunur.

Son glinlerin akttel konusu olan Enerji Performansi Belgesi
ise gerek 1sitmada gerekse sogutmada, verildigi vapinin isle-
vini yerine getirmesi icin gereken enerjinin ne kadar verim-
li harcandigini gosteren belgedir.

Isi yalitimi, kisin binanin isittlmasi icin tretilen enerjinin en
verimli kullanimini, bir baska deyisle en az kayipla binada
muhafaza edilmesini ve Gretilmesi icin gereken cihaz kapa-
sitesinin, 1s1 hesabina gore en uygun secilmesini saglar.

Isi yalitimi, yazin ise binanin saghk ve konfor sartlarinin sag-
lanmasi icin disarida bulunan i1sinin binanin konforunu en
az etkilemesi icin yapilir. Yapilan hesaplamaya gore, bina-
ya sogutma cihazi gerekip gerekmedigi ve gerekirse kullani-

lacak cihazlarin kapasitesi de yalitim yatinmina gore daha
klicuk secilir.

Gortldigh tzere 1s1 yalitimi bir yatinmdir. Ve bu yatinim,
Isitma ve sogutma icin gereken cihaz yatinmlarinin daha
disiik kapasitede secilmesini, dolayisiyla cihaz yatiriminin
da daha ekonomik yapilmasini saglar.

ISI YALITIMI PROJELENDIRILIR VE KULLANILIRKEN TA-
SARRUF SAGLAYAN YATIRIMDIR.

EPS ILE YAPILAN ISI YALITIM YATIRIMI ISE DIGER ISI YA-
LITIM SISTEMLERINE GORE DAHA EKONOMIK ISI YALI-
TIM UYGULAMASIDIR.

Dernegimiz, Geotoamla ilgili calismalar icin NORVEC'te
diizenlenen 4. Uluslararasi Geofoam Konferansina katildi.
Haksiz rekabet konularini, gerek kanuni gerekse konuyla il-
gili dernekler vasitasiyla dernegimiz yakindan takip etmek-
tedir. Dernegimiz ve bolgelerde yeralan dretici firmalarla,
Haziran ayindan baslamak tzere ilkemizin muhtelif sehir-
lerinde yalitim konusunun tarafi olan kisilere aydinlatici bir
dizi seminerler verilecektir.

Savgilanmlia...

~ Yaman AKYOL
PUD Yonetim Kurulu Baskani

EPS HABER

Haziran, Temmuz, Agustos 2011 - YIL: T - SAYI: 4 - 3 ayda bir vayinlanir
Polistren Ureticileri Dernegi (PUD) adina imtiyaz sahibi: Aslan SALMAN

Yayin Sorumlusu: Murat KENET
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Yazisma adresi: Polistren Ureticileri Dernegi Tiimsan San. Sit. 2. Kisim B Blok No: 5 Basaksehir Etap 1 (BP Istasyonu
karsis1) Ikitelli - istanbul - Tel: (0212) 486 29 53-54 Faks: (0212) 486 29 52 e-posta: info@pud.org.tr

Yapim: Satana Yayincilik Reklamcilik Turizm Ltd. Sti. Halkci Sok. No: 29/10 Bakirkéy-istanbul
Tel: (0212) 570 39 46 - Faks: (0212) 571 01 17 e.posta: santiye@santiye.com.tr

Baski: San Ofset Tel: (0212) 289 24 24 (Yerel siireli yayindir)

* £PS HABER Dergisi'nde yayinlanan vazi ve folograflar kaynak gosterilmeden kullanilamaz. EPS HABER Dergisi, basin ahlak ilkelerine

uymaya soz vermistir.

* Yayinlanan vazilarin sorumlulugu vazarlarina aittir.
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EPS ISI YALITIM LEVHALARININ INCE SIVALI
DIS CEPHE KOMPOZIT ISI YALITIM SISTEMINDEKI
(ETICS) 18 YILLIK PERFORMANSI

Alman EPS Ureticileri Birligi (Industrie
Verband Hartschaum IVH), EPS 151 ya-
itim plaklarinin uzun streli performansla-
rint belirlemek amaciyla 20 Subat 1984'te
Stuttgart, Almanya'da bulunan Dr. Ing.
Gunter Rieche Yapi Malzemeleri ve Yapi
Fizigi Enstitiisti'ne basvurarak basvuru ta-
rihinden 18 vil 6nce, yani 1966 yilinda,
uyeulamast yapilmis bir ince sivali dis
cephe 1s1 valitm kompozit sisteminde
(ETICS, mantolama) kullanilmis EPS 1s1 ya-
itim levhalarinin giincel performanslari-
nin belirlenmesini talep etmistir.

Bundan birkac yil énce yapilan baska
bir arastirmanin raporlarinda da bu bina-
da kullanilmis olan EPS 1s1 yalitim levha-
larinin yogunluklarinin 20 kg/m* ve biin-
yelerinde bulundurduklari nem oraninin
da hacimce % 3 olarak saptandig) belir-
tilmistir. O zamanki incelemede numu-
neler binanin bati cephesinden alinmis
olup yapilan gHzelmesel incelemede sis-
temin tamaminda herhangi bir hata ve
hasara rastlanmadigi da raporlanmistir.

Sahadaki Arastirmalar

IVH basvurusu tizerine 4 Mayis 1984
g(int saat 10.00 ile 12.00 arasinda Obe-
re Hauptstrasse 77-6520 Worms-Horc-
hheim adresinde bulunan konutta numu-
ne aliminda bulunmak ve durum tespiti
vapmak tzere ilgili kisiler bir araya gel-
mislerdir. Numune alimi sirasinda hava
bulutlu olup ortalama hava sicakhg

Ins. Miih. Erdem ATES
PUD Teknik Komite Baskan

OA.-INE. GONTER RIECHE Anlage 7
il Ve Baulenschuts T 53E

DA-ING. GUNTES RECHE Aniage 5

Imelitul IoF Badtenschuls FYE 536

19°C ve havadaki bagil nem orani da %
58 olarak élctilmistir.

Sahada yapilan incelemeler sadece
EPS 1s1 yalitim levhalan tzerinde degil;
ayrica tim bilesenleri ile beraber tim in-
ce sivali dis cephe 1s1 yalitm kompozit
sistemi (ETICS) tizerinde yapilmistir.

Yukarda belirtilen adreste bulunan
ve konut olarak kullanilan 2 kath bina,
1964 yilinda insa edilmis olup 1966 yi-

DR-ING. GONTER BIECHE
Inatitul fir Bsulenaschuiz Pe 536

linda da binanin dis cephesine EPS s
valitim levhalan ile mantolama uygula-
masi yapilmistir. Bu bina, Almanya'da
EPS 151 yalitim levhalar ile ince sivali dis
cephe 1s1 yalitim sistemi uygulamasi va-
pilmis ilk binalardan biridir. Bina dis
cephesinde duvar dolgu elemani olarak
24 cm'lik bims bloklar kullanilmis olup
bims bloklara siva yapilmadigl gozlem-
lenmistir. EPS 1s1 yvalitim levhalar direkt
olarak bims bloklara yapistinlarak dis
cephe 1s1 yalitim sisteminin teskil edildi-
g1 saptanmistir.

Bina cephesinin ic taraftan alci siva
ve Uzerine boya uygulamasi vapilarak,
dis cephesinin de EPS is1 yalitim levhala-
ri tizerine 1,2-1,8 mm tane capinda hazir
siva lizerine beyaz renkli boya uygula-
mas! yvapilarak olusturuldugu goérilmiis-
tur. Sistem, cok eski bir uygulama oldu-
gu icin sistemde herhangi bir kése ve su
basman profili kullanilmadig saptanmis
olup, bu detaylarin eksikliginden kay-
naklanmis olan hir hasar da gozlemlen-
memistir. Kullamlns EPS levhalarnin ka-
linhgi 1,5 cm olarak tespit edilmistir. Dis
cephe 1s1 yalitim sisteminin, binanin
egimli catisiyla, bahce terasiyla ve bahcge
topragi ile olan bitis yerlerinde herhangi
bir hasara da rastlanmamistir.

Binanin gliney cephesinde bulunan
pencere alanlarinin kuzey ve bati cep-
hesindeki pencere alanlarina gore daha
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buyik oldugu da gozlemlenmistir. Bina-
nin dogu cephesi parsel sinirinda bulun-
dugundan bu cepheye ait bir inceleme
yvapilamamistir. Binanin inceleme yapi-
lan diger 3 cephesinde (kuzey, giiney ve
bati) cis cephe 1s1 yalitim sisteminin en
tist katmaninda herhangi bir siva catlagi-
na ve/veya hasarina rastlanmamistir.

Sahadaki Numune Alimi ve Gozlemler:

EPS 1s1 yvaliim levhalan tzerinde ya-
pilacak incelemeler icin binanin kuzey
cephesindeki banyo penceresinin altinda
bulunan duvar kesiti acilmistir. Bina sa-
hibinin beyanina goére binanin kuzeye
bakan bu cephesi en cok yagis alan cep-
hesidir. Bina cephesindeki boya ve siva
tabakalarinin duvardan sokiilmesi sira-
sinda sivamin EPS 1s1 yalitim levhalarin-
dan ayrnilmasinda oldukca zorlanilmistir.
Siva ile EPS levhalarin aderanslarinin ga-
vet ivi oldugu saptanmistir. Sistemde siva
filesi olarak g6z acikligi 1,5 mm olan ve
et kalinhgi da 1,5 mm olan bir siva filesi
kullamlchgr gortlmistir. Gintimiizde
kullanilan donati fileleri ise 4 mm goz
acikligina sahiptirler.

Donati filesinin EPS levhalar ile te-
masta bulunan arka viizeylerinde her-
hangi bir i1slaklik ve nem tespit edilme-
mistir. EPS 151 yahtim levhalarninin da
renklerinin halen beyaz ve tanecik yapi-
larinin homojen ve bal petegi goriinii-
miinde oldugu da saptanmistir. EPS lev-
halarin yapistirici ile de aderanslarinin
oldukca iyi oldugu saptannmus olup lev-
halarin duvardan sokilmesinde de ol-
dukca zorlanilmistir. EPS 151 yalitm lev-
hasinin kalinhg kumpas ile 15 mm ola-
rak olciilmistir. Kalinlik sapmasina, de-
gisikligine ve dalgalanmalarina da rastla-
nilmamustir.

EPS isi yalitim levhalarinin duvara ya-
pistinlmasinda, vapistincinin levha yii-
zeylerine obekler halinde yerlestirilerek
uygulandigi da tespit edildi. Duvardan
alinan EPS numuneler laboratuvar testle-
ri yaptlmak tizere paketlendi. Ozellikle,
su emme oraninin belirlemesinde kulla-
nilacak numuneler, duvardan soktlduk-

EPS HABER —
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ten sonra derhal agzi kapali polietilen
naylon torbalara vyerlestirilerek labora-
tuvara gonderilmistir.

Laboratuvar Testleri

Kalinlik Tayini:

Alinan numunelerin kalinliklarn, o za-
manki test standardi olan DIN 18164'e
gore saptnamistir. Giintimtzde = T mm
olan kalinlik toleransi o zamanlar DIN
18164'e gore + 2 mm'dir. 5 adet test nu-
munesi Gzerinde yapilan 6lctimlerin or-
talamasimin 14,7 mm oldugu ve bu dege-
rin de anma kalinhigi 15 mm olan EPS
levhalar icin toleranslar dahilinde olup
bir uygunsuzluga 18 yil sonra bile rast-
lanmadig saptanmustir.

Yogunluk Tayini:

O zamanki gecerli test standardi olan
DIN 53420'yve gora numuneler 16 saat
boyunca 23°C ve % 50 bagil nem sarta-
larinda ortamda bekletildikten sonra nu-
muneler tzerinde yapilan dlctiimler neti-
cesinde vogunluk degeri olarak 19,20

FL-IME GONTER BiECHE Antage: B

or s

kg/m* saptanmis olup bu degerinden to-
leranslara uygun oldugu gortlmustar.

Is1 iletkenlik Katsayisi Tayini:

Bu test icin numuneler, Stuttgart'ta bu-
lunan Frauenhofer Yapi Fizigi Enstitiisii'ne
gonderilmis ve orada ilgili standart olan
DIN 52612'yve gore 1s1 iletkenlik tayini
testleri yapilmistir. Yapilan testler sonu-
cunda EPS 1s1 yaliim levhasi numuneleri-
nin |y, 151 iletkenlik degeri 0,0322 W/mK
olarak belirlenmistir. Bu test sonuclarina
eore kullamlmasi gerek 151 iletkenlik he-
sap degeri 0,034 W/mk'dir. Yani, test edi-
len numuneler Isi lletkenlik Grubu 035
dahilindedir. Gortldigu tzere EPS 151 ya-
litim levhalarinin 1si iletkenlik ozellikleri
ve 1s1 yalitim kabiliyetleri uygulanmalarin-
dan 18 yil sonra bile halen ilk giinkii gibi-
dir ve standartlara uygundur.

Su Emme Oraninin Tayini:

Agz1 kapal polietilen naylon torbalar
icerisinde laboratuvara gonderilen numu-
neler, agirliklan belirlendikten sonra ettiv
icerisinde 70°C ve % 0 bagil nem altinda
kurutulduktan sonra numunelerin agirlik-
lari tekrar belirlenmistir. Yapilan olctim
sonucunda numunelerde agirlikca % 0,58
(binde elli sekiz) oraninda bir su emme
orani saptanmistir. DIN 52612've gore
EPS is1 yalitim levhalarinin sahip olmalar:
gereken maksimum nem orani agirhkca
% 5'tir. Olciimler sonucu saptanan oran
bu orandan cok daha kiictiktir ve numu-
neler standartta belirtildigi Gzere “kuru”
olarak simiflanchnlmislardir.

Laboratuvar Testleri Sonuclari

Yapilan Kahnlik Tayini, Yogunluk Ta-
yini, Isi lletkenlik Katsayisi Tayini ve Su
Emme Orani Tayini testlerine gore EPS 151
valitim levhalarinin, dis cepheye uygu-
lanmalarindan 18 yil sonra bile saglama-
st gereken tlim sartlan yerine getirdigi,
ozelliklerinin standartlarda belirtilen tim
degerlere tamamen uygun oldugu ve hig
bir 6zelliginin degismedigi saptanmustir.
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EPS ILE MANTOLAMA, SOGUGA OLDUGU
KADAR SICAGA KAR§I DA ETKIN IS]
YALITIM PERFORMANSI SAGLAR...

Uretim Sistemleri Miih. Gizem TUBUR
ERSAN A.S. Kalite Kontrol ve Uretim Sorumlusu

antolama ya da yalitim yaptirmak de-
Myincc akla hep 1sinma maliyetlerinin
azaltilmasi, konutlarin kolay 1sitilmasi geli-
vor. Aslinda valitimli binalar kisin cok daha
ekonomik sitilabildigi gibi vazin da cok da-
ha ekonomik sogutulabiliyorlar.

Ist yahitminin sicak iklimlerde de tasar-
ruf saglamasinin nedeni disaridan i¢ ortama
oln boyu sian havanin akisini vavaslatma-
sichr. Kalin ve iyvi valiilmus duvarlar hava
akisinin minimum seviyede olmasini ve ic
ortamin cok 1sinmamasini saglamaktadir. Ic
ortama ulasan sicaklik, kullanilan malzeme-
nin dzelliklerivle baglantilichr. Passive Hou-
se Institute, Arizona'da kendi gelistirdikleri
DYNBIL adh simdlasyon progranmini kulla-
nilarak yvaptigi bir calismasinda, kullamilan
EPS'nin kalinhgina ve teknik ozelliklerine
eore sogutmada % 70'e varan enerji tasarru-
funun saglanabilecegini belirtmistir. Bu ca-
lismada gorev alan Jessica Grove-Smith
“Izolasyon malzemelerinin valnizca soguk
iklimli bolgelerde 1sinma maliyetlerini di-
siirmek icin kullanildigi seklinde bir yanilgi
var. Bu objektif simiilasyon calismasi, izo-
lasyonun Phoenix, Arizona gibi ¢esitli sicak
iklimlerde kullanilmasi durumunda saglana-
cak tasarrufu acikca gostermektedir” seklin-
de vaptigi aciklamayla hem izolasyonun si-
cak iklimlerdeki etkisini, hem de izolasyo-

Sogutma igin Enerji Gereksinimleri

Yalitim kalmligi 20 cm

Yalitim kalinligi O cm

nun yalmzca soguk iklimlerde uygulanmasi
serekir seklindeki distincenin yanhshgini
vurgulamistir.

Isvicre ve Birlesik Arap Emirlikleri ortak
girisimi olan CSEM'in arastirmasina gore, si-
cak iklimli tilkelerde klima kullanimina bag-
It elektrik tiketimi buyik bir sorun teskil
ediyor. Konutlarda elektrik tiketiminin %
60"1nin klima kullanimindan kaynaklandhgi-
ni hesaplayan kurulus 1s1 yalitimi sayesinde
bu maliyetin dustrilebilecegini ve teorik
olarak sogutma iqin gereken enerjinin 1s1 ya-
Litimi sayesinde % 32 azaltilabilecegini be-
lirtiyor. CSEM gercekte ne kadar tasarruf
saglayacaginin belirlenmesi icin vazin glin-
diz ortalama sicakhgin 40-45 °C oldugu Ras
Al Khaimah'da bir villada yahitim yvapilma-

Yakit Fiyat Karsilastirmas: TL/1000 kcal
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Ist Yalitimsiz Bina

dan once ve yaliim yapildiktan sonra evin
cesitli verlerine termometreler verlestirerek
ve klima kullanimlarimi not ederek inceleme
yapmistir. Bu inceleme sonucunda 151 yaliti-
mi vaptiklan sonra sogulma icin gereken
enerjinin 1/3 oraninda azaldigi tespit edil-
mistir. Bu da tamamen yalitilrus bir konutta
vilda 7400 kWh enerji tasarrufu anlamina
gelmektedir. 1si yvalitimi sayesinde klima
kullanimina bagh enerji tiketiminde % 32,
toplam enerji tilketiminde % 21 azalma
gtizlenebilmektedir.

EPS'nin sogutma amach tek kullanimi hi-
nalarda mantolama yapmak degildir. Ulke-
mizde binalarda 1s1 yvalittmimin yaygin olma-
digi gecmis donemlerde EPS'nin onemli kul-
larmim alanlarmdan biri soguk hava depolari-
nin insaatiydi. EPS'nin soguk hava depolarin-
da kullanilmasimin cesitli avantajlar vardir.
EPS hatittir, suya dayanikhdir, clirimez ya da
paslanmaz. Dogru kalinhkta uygulandig tak-
dirde uzun sireli performans saglar.

Enerjide disa bagimli bir tlke olarak ener-
ii birim maliyetlerimiz gelismis dlkelerin bir-
cosuna gore daha fazladir. IGDAS'In resmi
web sitesinde ver alan labloya gore (ilkemiz-
de en ucuz enerji kaynag! dogalgazdir, Ko-
nutlarda sogutma icin kullanilan enerji kay-
nagi ise elektriktir. Elektrik tiiketim maliyeti
dogalgaz titketim malivetinden % 66 fazla-
dir. Maliveti cok daha disiik olan enerji kay-
naginin kullammindan buyik tasarruf sagla-
nabilecegi vurgulanirken, elektrik gibi daha
malivetli bir enerji kaynagimin kullaniminim
azaltilmas) tlkemizde pek dikkate alinma-
maktadir. Dogru 1si yalitimi sayesinde yapila-
cak olan tasarrufun énemli bir kismi vazin da
konforlu yasamarizi saglayan klima kaynak-
li enerji tiketiminin azaltilmasidir.

Ucuzluk Yalot Adi Isil Degeri Brm Fiyath Verim Formiil TL/1000 kcal Referanslar
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EPS HABER —

~ EPS DOLGU BLOKLARIN
DiSLi DOSEMELERDE KULLANIMI

Yiik. Mim. Secil BALLI HEPTASKIN

Yrd. Doc. Dr. Esma MIHLAYANLAR Trakya Universitesi Miih. Mim. Fak. Mimarlik Bol.

etonarme iskelet sistem, tlkemizde en
Bgul{ tercih edilen yapim sistemlerinden
hiridir. Bu sistemde kolon, Kiris, déseme v.b
gibi betonarme elemanlar yikleri tasimakta
ve zemine uygun bir sekilde aktarmaktadir-
lar. Belonarme iskelel sistemi olusturan bu
elemanlardan biri olan “dosemeler”, (ize-
rinde yasanan, cesitli amaclarla kullanilan
ve altindaki katin tavanimi olusturan, yikleri
tasiyip mesnetlendigi kolonlara, oradan da
temel aracihign ile zemine aktaran yapi ele-
manlaricir. Désemelerin bina icerisinde ye-
rine getirmek zorunda olduklar pek cok is-
levi bulunmaktadir. Katlar arasinda islak ze-
minlerde ve cali, zemin ile dogrudan iliskili
oldugu vyerlerde su gecisine engel olmali,
is1l konfor agisindan gerekli olan 1sil gecir-
penligi distik olmali, buhar kontroli sagla-
mali, katlar arasinda olusan guriiltilerin ge-
cisine engel olmali, cabuk tutusmavan kap-
lama ve dolgu malzemeleri ile birlikte kulla-
nilmalari gerekmektedir [1].

Betonarme ddsemeler, tasiyacaklar yiik
ve gectlikleri alanin bayiklagiine gore fark-
I sekillerde olusturulmaktadirlar. Sik kiris-
ler ve bunlar Gzerindeki plaktan olusan dis-
li dosemeler farkl isimlerle amlmaktadirlar.
Disli dosemelerde dislerin aralan asmolen
dive adlandinlan bosluklu veya hafif mal-
zemeden vapilmis dolgu malzemeleri ile
kaplamp diiz hir tavan elde edilebilmekte-
dir. “Dolgu Bloklu Disli Désemeler” 6zel-
likle ticari vapilarda uzun yillardan beri ter-
cih edilmektedir. Ancak son villarda gelis-
mekte olan konut yapim sektariine bakildi-
sinda, “Dolgu Bloklu Disli Dosemeler”in
de vayemn kullanildigr gozlemlenmektedir
Gelisen teknoloji ve bunun karsihiginda ar-
tan ihtiyaclar bayik acikhikli mekanlarin
vapilandiriimasin gerektirmektedir. Biyiik
acikliklarda kalinlasan plak dosemeler yeri-
ne disli doseme kullanilmasi, basing bolge-
sinde gerekli betonun bulunmasina karsilik
disler arasinin bos birakilmasindan dolay
hafiflik saglamakta, bunun yani sira yiksek-

Sekil 1. Dolgu Bloklu Disli Déseme Plan, Kesiti [3]

W 4% o

Sekil 2 (a) Pismis toprak (Tugla), ( b) Hafif beton,
(c) Gazbeton, (d) EPS

lik agirhgr cok arttrmadan biyitilebilece-
ginden celikten de biyik olcide tasarruf
saglanmaktaclr.

Disli désemeler bir veya iki dogrultuda
calisabilen kirislerden olusmaktadirlar. Bir
dogrultuda calisan disli dosemeler, serbes
araliklar 700 mm gecmeyecek bicimde dii-
enlenmis kirislerden olusan dosemelerdir
(Sekil 1). Birbirine paralel ayni boyutlu, ay-
ni donatili, kesiti (genisligi ve yiksekligi)
normal Kkirislere nazaran daha kicuk olan
kiriscikler (dis) oldukca sik (400-700 mm)
araliklarla verlestirilmektedir. Daha sonra
tizerine st baslik betonu (50-700 mm) deni-
len ince bir plak beraber dokiilerek tamam-
lanmaktadir. Disli dosemelere “Nervirli
Doseme” de denilmektedir. Dislerin oturdu-
su kirislere ana kiris ya da yastik kiris denil-
mektedir. Plagin gorevi yiiki dislere aktar-
maktir. Plak tGzerindeki yikler dislere, dis-
lerden de disleri tasiyan ana kirislere aktaril-
mis olur. Bu nedenle yiiki plak degil disler
tasimaktadir [2].

Disli dosemelerde dislerin hangi dogrul-
tuda konacag statik acidan énem tasimak-
tachir. Disler kisa dogrultuda konursa, dis
acikhgr kiclik olup, disler fazla zorlanma-
maktadir (kiiciik moment, kesme kuvveti).
Fakat doseme yikinin tamami dislerin
oturdugu biyik acikhikl ana kirislere git-
mektedir ve ana kirisler cok zorlanmaktadir
(biiyviik moment ve kesme kuvveti). Disler
uzun dogrultuda konursa; dis agikhg biiyik
olmakta, disler zorlanmaktadir. Doseme vyii-
kiintin tamanmu dislerin oturdugu  kiicik
actkhkli ana kirislere gitmekte, ana kirisler
cok zorlanmamaktadir |2].

Dolgu Bloklu Disli Désemelerde dolgu
malzemesi secimi acisindan farkh malzeme-
ler bulunmaktachr. Bunlar cogunlukla gele-
neksel seramik grubu malzemeler (pismis
loprak, bosluklu beton brikel, gazbelon vh)
bunlarla birlikte son yillarda kullammlarin-
da oldukca artis gozlenen polimer grubu
Genlestirilmis Polistiren Kopik (EPS) hafif
bloklarin da kullamildigi dikkati cekmektedir
(Sekil 2)

Disli dosemelerde kullanilan dolgu
bloklarn duz va da kulakh olabilmektedir.
Kulakli bloklar genellikle prefabrike doseme
kirigleri ile kullamlmaktadirlar. Bu kulakl
bloklar ayni zamanda déseme kalibi kulla-
nilmadan doseme betonunun dokilmesini
saglamaktadirlar,

Dishi dosemelerde kullarmilan dolgu
bloklan

-Statik calismaya katilan

-Statik calismaya katilmayan seklinde iki
tirliiclir,

Statik calismaya katilan dolgu bloklar,
dosemelerde kesit icinde meydana gelen
basing kuvvetlerinin bir kismim veya bitd-
nuni alarak kiris ve kolonlara aktarmakta-

chrlar. Statik calismaya katilmayvan dolgu
bloklar, statik bakimdan yitk tasimamakta-
dirlar, bloklarin valmz tasima sirasinda ve
beton dokaliirken hasar gormeyecek, ona
kalip gdrevi yapacak kadar saglam olmala-
ri yeterli olabilmektedir. Yapiva cok fazla
vilk ilave etmemek icin hafif olmalan ge-
rekmektedir. Bu nedenle tugla veya hafif
betondan dretildiklerinde bosluklu olarak
tretilmektedirler [4].

Disli Dosemelerde kullanilan dolgu
malzemesinin seciminde, hafif olmasinin
vaninda 1sil konfor sartlarinin saglanmasina
katki saglavacak, désemeden gerceklesecek
s kayiplanimi azaltacak bovlece daha az
enerji tiiketerek enerji verimliligine katki
saglamast da onem tasimaktadir.

Ulkemizde son yillarda uygulanan ko-
nut projelerine bakildiginda, AB llkelerin-
de oldugu gibi, gerek kirissiz bivik aciklik-
li mekanlara gerek duvuldugundan gerekse
1st yalitimimimin dneminin BEP (Binalarda
Enerji Performansi) yonetmeligi ile kamu-
oyunda yanki yaratmasindan dolayi, dolgu
bloklu disli dosemelerin vogunlukla kulla-
nildigr gozlemlenmektedir. Mayis 2008'de
revize edilen ulusal standardimiz, TS 825
“Binalarda Is1 Yahtim Kurallan” standardin
da birbirinden bagimsiz olarak isitilan va da
sogutulan komsu bolimlerin arasindaki ka-
yiplar da dikkate alinmuistir. Bu konu stan-
dartta, “Cok kath olarak insa edilecek olan
binalarin bagimsiz ara dosemeleri ile kom-
su duvarlarn isittlmayan ic hacimlere bitisik
taban ve duvar gibi distndlerek, 151l diren-
ci (R} en az 0.80 m'K/W olacak sekilde he-
saplanmali ve yvahtilmahdir.” itadesi ile ta-
nimlanmistir. Daha énce TS 825'te belirti-
len hesap yontemleri kapsaminda olmayan
ancak, yaygin kullanmilan asmolen ve ben-
zeri bosluklu bitisik yiizeyli yapi bilesenle-
rinin 1s1l gecirgenlik katsayisimin hesaplan-
mast icin gerekli olan baginti ve cizelgeler
ilave edilmistir |5].

Ginamizde disli dosemelerde kullani-
lan dolgu malzemelerine alternatif olarak
Genlestirilmis Polistiren Sert Kopiik (EPS -
Expanded Polistiren Foam) tercih edilmek-
tedir. EPS'in  genis kullanim alani icerisin-
de: binalarda duvar malzemesi ICF (Insula-
ted Concrete Form) Walls/ EPS Kaliph Do-
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natili Beton Tasiyicr Duvar Sistemi, 151 yali-
timi, karayolu yapiminda zeminlerin takvi-
vesinde, gemiler icin can simidi, can yelegi
ve ambalaja kadar bircok uygulamada kul-
lamim alani bulunmaktadir. EPS bloklar dis-
li disemelerde hem izolasyon saglamak
hem de hafif olduklar icin dolgu amaciyla
kullanilabilmektedirler. Bu sistemde EPS
dolgu bloklar statik hesaba katilmaz, baska
bir devisle tasiyici 6zelligi yoktur. EPS dol-
ou bloklarin ilgili bazi ozellikleri tirtin stan-
darch olan TS EN 13163'e gore Cizelge 1'de
gosterilmektedir.

FPS Dolgu bloklu (Asmolen) kat dose-
meleri uygulamalar iki sekilde yapilabil-
mektedir. Birincisi, déseme kalibi kullanma-
dan vapilan asmolen daseme uygulamalar,
ikincisi de EPS dolgu bloklarinin, kalip tze-
rine ve dislerin arasina yerlestirilmesidir. Bu
calismada kalip Gzerine ve dislerin arasina
verlestirilen statik calismavya katilmayan dol-
ou bloklar incelenmistir. Bu uygulamalarda
kullanmilan EPS dolgu bloklarmin yogunlugu
icin 16 kp/m’ ve Gzeri tercih edilmektedir.

Yap kabugunda 1s1 kaybimin bayak bir
kismi da catilardan gerceklesmektedir. Bu
nedenle cati diésemelerinden kaynaklanan
1s1 kayiplarimi minimuma indirmek ozellikle
onem lasimaktadir. Cati dosemeleri tstii 6r-
tili ve ortlstiz (sicak ve soguk catilar) ola-
rak olusturulabilmektedir. Asagida EPS dol-
ou bloklu disli dosemelerle olusturulmus te-
ras catilar ile klasik teras catilar igin 151 yali-
timl ve 1s1 yahitimsiz olarak yapilnis hesap
sonuclan (1sil gecirgenlikleri ve ic ylizey si-
cakliklar) wverilmektedir. Hesaplamalarda
TS 825'e gore farkh giin bélgelerinden iller
secilmistir. Betonarme plak ddseme siste-
minde 1s1 yalitimsiz klasik teras cati kesitin-
de i¢ ylizey algi harcli ic siva yapilmis dig
tarafta ise sirasi ile donatili betonun Gstiine
egim betonu konduktan sonra polietilen fol-
yo ve polimer bitimla su valitim ortasi ile
tamamlanmustir (Sekil 3-a). Plak dosemede
klasik teras catinin 1s1 valiimli olmasi duru-
munda egim betonu tizerinde 3 cm 151 yali-
tmi konduktan sonra polietilen folyo ve po-
limer bitimli su valitim artiisi ile tamamla-
narak olusturulmustur (Sekil 3-b).

Yukaridaki kesitler icin farkli derece
glin holgesine gore hesaplanan 1si1l gecir-

a) b)
Sekil 3 B.A Plak Dioseme Sisteminde Is1 Yalitim-
stz (a) ve Ist Yalitimhi (b) Klasik Teras Catr Kesiti

genlik(U), 1sil direnc (R), 151 akisi (q), ve yii-
zey sicakliklari (1) degerleri Cizelge 2'de
goriilmektedir.

EPS dolgu malzemesi ile olusturulmus
disli doseme sisteminde klasik teras catinin
st yalitimsiz kesitinde i¢ ylzey algi harcli i
siva yapilmis dis tarafta ise sirasi ile iist bas-
lik betonunun dstline egim betonu konduk-
tan sonra polietilen folyo ve polimer bitiim-
[t su yalitim orttsa ile tamamlanmistir (Se-
kil 4-a). lsi yalhitimh EPS dolgu bloklu disli
doseme sistemine 3 cm isi yalitim malzeme-
si, egim betonundan sonra 3 cm 1s1 valilm
malzemesinin Gzerine polietilen folyo ve
polimer bitimli su yalhitim ortiist ile ta-
mamlannustir (Sekil 4-b)[4].

Betonarme plak didseme sisteminde
klasik teras catilarda 1s1 yahitim uygulan-
machginda 1s1l gecirgenlik (U) degerinin
3,42 W/m*K oldugu gortilmektedir. Ayni
dosemeye 3 cm 151 yalim malzemesi uy-
eulandiginda 1sil gecirgenlik (U) degerinin
0,960 W/m'K'e distiigt goriilmektedir. Ke-
site 3 cm st yalitimimin gelmesiyle yaklasik
% 256 iyilesme oldugu goriilmektedir. Ya-
itiml kesitte 1s1l direnc (R) ve 1s1 akilari (q)
degerlerinde de ayni yonde iyilesme oldu-
su goriilmektedir. Ic yiizey sicakliklarina
baktigimizda ise valitimsiz durumda sl
konfor sartlar saglanamazken (ic ortam si-
cakligi 19 derece kabul edilmistir. Isil kon-
for acisindan i¢ ylzey sicakhgini ic ortam-
dan en yiksek 3 derece disuk olmasi ka-
bul edilebilir.) Buna gore i¢ yuzey sicakli-
ginin konfor sartlar acisindan sinir degeri
16°C kabul edilmistir. 3 cm 1s1 yalitiminin
gelmesiyle yiizey sicakhiklari sinir deger ve
tizerine cikhigl gorialmistir,

Cizelge 2: Olusturulan Cati Déseme Kesitleri Igin Farkli Derece Giin Bolgelerine Gore Elde
Edilen Sonuclar |4]

Yalitimsiz 3m Yalitimsiz 3 cm
Derece B.A Plak Yahtiml EPS Dolgu Yalitimli EPS
Giin Daseme B.A Blok Bloklu Disli | Dolgu Bloklu
Bolgesi Klasik Teras | Daseme Daseme Disli Doseme
Cati Klasik Teras | Klasik Teras Klasik Teras
Cati Cati Cati
Is1 Gecirgenlik
L, — 3,42 0,96 (0,15 0,13
(W/m".K)
Isil Direnc (R) - 0,12 0,87 6,37 T2
m KA
1.DC 36,33 10,17 1,62 1,45
ls1 Akise. (g) 2.0 55,18 15,45 2,46 2,20
W/m’ 3.DG 66,14 18,52 2,95 2,64
4.0G 63.62 23,42 3.73 3,34
i{; Yiizey 1.DG 14,28 17,60 18,79 18,87
Sicakhgt, {ﬂi‘fj 2.06 11,83 16,99 18,68 18,71
*C 3.00 10,40 16,59 18,62 18,66
4.D0 2 i 15,96 18,52 18,56
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a) b)
Sekil 4. EPS Dolgulu Digli Doseme Sisteminde Isi
Yalttimsiz (a) ve Is1 Yalitimli (b) Klasik Teras Cati

Cizelge 1: TS EN 131263"e gore EPS Dolgu
Bloklari ile llgili Bazi Orellikler |6]

MALZEME OZELLIKLERI EPS
16-45 kg/m’
50-= 300 kPa

Birim Hacim Agirhik, q
%10 deformasyondaki basing
gerilmesi, oy

(0,033-0,040 Wi mk
Su emme arant (%) 0,7 -5
Z20-1010)

Isil iletkenligi, &

Buhar Diflizyon direng taktérd,

EPS blok dolgulu s1 valitimsiz disli dose-
melerde 151l gecirgenlik (L) degerinin 0,153
W/m’K oldugu gérilmektedir. Ayni déseme-
yve 3 cm st yalitim malzemesi uygulandigin-
da 11l gecirgenlik (U) degerinin 0,137
W/m-K'e distiigii gortilmektedir. Kesite 3
cm ist valiiminin gelmesiyle vaklasik %% 12
ivilesme oldugu goralmektedir. Yahtimh ke-
sitte 1s1l direng (R) ve 1s1 akilan (g) degerle-
rinde de ayni yonde iyilesme oldugu goriil-
mektedir. I¢ ylzey sicakliklarina baktigimiz-
da ise valitimh ve yalitimsiz durumda ic¢ yii-
zey sicakliklar, sinir degerin Gzerinde ¢ikti-
g1 goriilmektedir [4].

Ulkemizde yaygin olarak kullanilan be-
tonarme doseme tiplerinden “Dolgu Bloklu
Disli (asmolen) Dosemeler” ile mimari pro-
jede saglanan avantajlarla, yapim kolaylik-
lari yaninda enerji verimliligi ve enerji tasar-
rufu da elde edilmektedir. Disli Dosemeler-
de kullamilan EPS bloklar; hafif olmalari, ya-
piya ilave yik getirmemeleri ve sagladiklari
yviuksek sl performansla bu désemelerde
tercih edilen malzemelerdendir.
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Lambdapor® - Gelecegin Hammaddesi

n yillardir EPS (genlesebilir polisti-
Oren] bina yaliiminda degerli bir
arac olarak kullanilmaktadir. Baska hic-
bir Grtin bu kadar az maliyetle bu kadar
cok yalitimi saglamamaktadir. Burada
binanin tim o6mri boyunca izolasyon
gorevine devam eden bir yalihmdan s6z
edivoruz. EPS'nin gelistirilebilecegini
pek az kisi disiinebilirdi. Ama bir gtin
grafit-inovasyonu (yeniligi) sahnedeki
yerini aldi. EPS'ye ince grafit parcacikla-
ri ilave edildi ve sonucg yeni bir hammad-
de olarak karsimiza ¢ikti- “distk lambda
degerli” (s iletkenligi katsayisi distik)
gri EPS. Bu maddenin ézellikleri-pek cok
yonden- bildik beyaz EPS'nin ozellikle-
rinden Gstindlr. Ve bu fark beyazdan
grive gecis yapmaniz durumunda ylzde
25 oraninda daha iyi bir yalihm perfor-
mansini beraberinde getiriyor.

Avrupa EPS dretiminin 6nde gelen
firmalanindan olan Avusturya merkezli
Sunpor bu basari 6yklsiinde daha en
basindan itibaren biytk bir rol oyna-
mistir. Bu Sunpor'un distik-lambda de-
gerli gri EPS sinifi Lambdapor® triinitine
benzersiz ozelliklerini kazandiran cok
ozel bir tretim stirecidir. Uriin kademe
kademe Avrupa'daki ttim buyik pazar-
larda kullanima girmistir. Giderek artan
saylda EPS isleyen firma (converter)
Lambdapor® Grliindnd test edip cok iyi
sonuclara ulasmistir. Sonuc olarak
Lambdapor® talebi (pazardaki diger d-
stik-lambda degerli EPS gri simifi Griin-
lerde oldugu gibi) muazzam bir buyii-
me gostermis olup, blylmeye de de-
vam edecektir. EPS grinin kullanim d-
zeyinin (bina uygulamalarinda kullani-
lan toplam EPS hacminin bir parcasi
olarak) éntmiizdeki yillarda cok hizl
artmasi beklenmektedir.

Ve Sunpor buna hazir olacaktir!
Lambdapor® (retim kapasitesi son 10
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yil zarfinda stirekli olarak arttirilmistir.
Ancak heniiz en tepe noktaya ulasiima-
miustir. Sunpor 2011 yilindan itibaren
gelecek 2 yil icinde kapasiteyi (ic katina
cikarma kararn almistir. Bu kapasite arti-
si sayesinde Sunpor Avrupa'daki gele-
neksel pazarlarindaki biylimeden pay
alma imkani bulacagi gibi, gelecek icin
potansiyeli olan bir dizi yeni bolgeye
de erisme imkani bulacaktir.
Lambdapor® her yerde kullanilabile-
cek bir ticari drin
(commodity) degil-
dir. Sunpor'un en
viiksek kalite stan-
dartlarinin ve ben-
zersiz hizmet sevi-
velerinin gerekliligi
konusunda karsilik-
Il mutabakat sagla-
nan hem hammad-
denin tedarik edil-
mesi ve islenmesi
hem de son Griinln
performansi yoniin-
den dazenli is or-
taklarindan olusan
bir gruba satilmak-
tadir. Ustelik, bu
& gruptaki firma sayi-
= s1 her gecen gln

artmaktadir.

Lambdapor® plancilara ve insaat fir-
malarina cok seyler sunmaktadir. Daha
fazla olanak ve daha fazla cesitleme -
her turli yalitm cozimi icin- sagla-
maktadir. Ve her yonden bir katma de-
ger saglamaktadir. Lambdapor® kulla-
narak daha viiksek degerli binalar yapa-
bilir ve gelecegin enerji seviyelerini
gercege donustirebilirsiniz.

Sunpor'un gri EPS'den vyapilma
drtinlerin kalitesinin 6zenli bir bicim iz-
lenip mimkdn olan en yiksek seviyede
tutulmasim saglamak icin tim ulusal
EPS dernekleri/birlikleri ile yakin isbir-
ligi yapmasinin nedeni de zaten budur.
Yalnizca yiksek ve tutarli kalite genel
olarak gri EPS'nin ve o6zel olarak da
Lambdapor®'un stirekli basarisini sagla-
vabilecektir. Tim Sunpor is ortaklar ve
is ortaklarinin musterileri Sunpor'un bu
kalite stratejisine ytrekten baghdir.

Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliligi
giiniimtztn dinyasinda bayik énem
tasiyan konulardir. Burada gerceklesti-
rilmesi zorlu hedefler vardir -6yle ki
pek cok tlkede hiikiimetler destek ver-
mektedir. Inovatif (yenilikci) bir yaliim
aracini secerek-Lambdapor® gibi-bu he-
deflerin gerceklestirilmesine énemli 6l-
clide katki yapabiliriz.
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Lambdapor® isi yalitimina yeni bir boyut getiriyor:

Gri EPS daha giiclii EPS'dir.
Lambdapor® lider Gri EPS'dir.
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i | daha saglikli ve daha degerli konutlar icin Lambdapor’u
tercih ediyorlar.
) www.lambdapor.com sunpor

L-Inserat-A4 TRK _RZ.indd 1 30.0511 1412



14-15 yazi kerim 23/06/2011

10:56 Page 1

&

EPS HABER —

EPS ILE MANTOLAMA UYGULAMASI;

apilarda kisin yasanan enerji kayipla-
le 1Isinma ihtivacini, yazin yasanan
enerji kazanclar ise sogutma ihtiyacini
dogurur, kisin 1s1 kaybinin énlenmesine
yazin ise 1sinin yasam mekanina girmesi-
nin engellenmesine yonelik yapilan ve
1s1 yaliim malzemesi ile binanmin komple
sarilmasi metoduna dayanan yalitim uy-
gulamasina mantolama ad verilir.

Ulkemizde mantolama denilince ki-
sin daha ekonomik ve konforlu 1sinma
akla gelir, halbuki mantolama, sicaktan
korunma amach olarak yazin da cok et-
kin olan bir uygulamadir. Yazin, bilhassa
oliney cephesine bakan dairelerde giin-
diiz oturmak gece de rahat uyumak nere-
deyse mumkn degildir.

Bu konforsuzlugu gidermek icinse
her sene artan miktarda klima kullanim
vayginlasmakta, hatta bunlar 1 adet ile
sinirh kalmayip hane basina 3-4 adet'e
kadar ylikselmektedir. Bilhassa giiney il-
lerimizde bu tir klimalasma inanilmaz
boyuttadir. Halbuki mekani sogutma ih-
tivaci, uygun kahinlikta bir mantolama ve
vahitimin diger gerekleri olan cati, zemin

himn dig
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Ins. Miih. Murat KENET
PUD Genel Sekreteri

valitimi ve 1s1 yalitmli pencereler ile or-
tadan kaldinlabilir veya cok ufak kapasi-
te ile cozilebilir. Yahitim, hem kendi ce-
bimize hem de (ilke ekonomisine geri
donebilecek bir elektrik ve cihaz tiuketi-
mini ifade eder ki, cari hesabimizin aile-
ce ve llkece diizelmesinde, enerji ihtiya-
cinin yetersizliginden niikleer santralle-
rin devreye sokulmasi endisesinin yasan-
dig1 gtiniimiizde bunlara son verecek de-
recede dénemli bir unsurdur. Unutulma-
malidir ki en iyi tasarruf hic yapilmayan
harcamadir.

Mantolama bina ic veya dis yiizeyin-
den uygulanabilir fakat 1s1 koprilerini
engellemek, yogusma problemini daha
sorunsuz ¢ozmek, bina yapr kabugunu
atmosterik sartlardan koruyarak yapi bi-
lesenlerinde olusan bizilme ve genles-
me gibi yipratici etkilerden binayr koru-
mak acisindan dis yiizeyden mantolama
yvapmak daha dogru bir metoddur. Bu se-
beplerden distan mantolama yapi fizigi
acisindan en saghkli uygulamadir. Sagla-
digi ekonomik katki ile de 3-4 senede
kendisini amorti eder bu nedenle bir har-
cama degil kazanch bir yatinmdir. Bir di-
ger arlisi da, sagladigi enerji tasarrufu so-
nucu fosil yakitlarin cok daha az kulla-
nilmasi ve atmosfere birakilan zehirli
gazlarin azalmasidir.

Bu noktada EPS, teknik dzellikleri,
mantolama sisteminin diger parcalariyla
olan uyumu ve yiiksek 1s1 yalitm perfor-
mansimnt en ekonomik fiyatla sunmasiyla
yalitim malzemeleri arasindan dne cikar.

EPS ile mantolama oncesi yapinin
kendi fiziksel sartlar, bulundugu iklim
sartlari ve ihtiyaclari dogru tespit edilme-
li, detaylar dogru cézimlenmeli, cephe-
de bulunan aparatlarin (klima, uydu an-
teni, yagmur inis borulari gibi) mantola-
ma ile birlikteligi, 6ncesi ve sonrasi ile
birlikte iyi analiz edilmelidir.

Mantolama uygulamalarinda dikkat
edilmesi gereken en 6nemli unsurlardan
birisi de kalinhiktir. Malzeme kalinhig,
“TS 825 Binalarda Is1 Yalitim Yonetmeli-
gi''ne gore belirlenmekte ve “Binalarda
Enerji Performansi Yonetmeligi”nin en
onemli unsuru olan “Enerji Kimlik Bel-
gesi” yazihmi "BEP-TR" ile hayata geci-
rilmis bulunmaktadir. Buna ragmen unu-
tulmamalidir ki burada bulunan sonuclar
minimum uygulanmasi gereken kalinlhk-
lari ifade etmektedir, bunun tizerinde ya-
pilacak her kalinligin ekonomi ve konfor
acisindan faydasi olacaktir. Kaldiki EPS
hari¢c mantolamayi olusturan tim sistem
bilesenleri (iscilik ve tiim sarf malzeme-
leri) ayni iken, 1s1 yalitiminin esas unsu-

ru olan EPS'nin kalinhigimi arttirarark %
80'lere varan 1s1 enerji tasarrufu sagla-
mak mimkindr.

Gunimiuzde Avrupa'da yapilan orta-
lama EPS 1s1 yalitim uygulama kalinlikla-
rn 14-16 cm'yi bulmus ve enerjinin cok
az tlketilmesi demek olan “Pasif Ev”
kavraminin en onemli unsurlarindan biri
haline gelmistir.

Sartname: Uygulama tekliflerinde
karsilastirmanin saglikli yapilmasi acisin-
dan kullanilacak malzemelerin cinsi, ti-
pi, uygulama mahalleri, malzeme sarfi-
vatlari ve ne sekilde uygulanacag: (sart-
name}, acikca ise talip olan firmalara ve-
rilmeli, tekliflerin buna gére hazirlanma-
si istenmelidir. Uygulamada dikkat edil-
mesi gereken en dnemli hususlar, isinin
ehli uygulama firmasi bulmak ve dogru

malzeme kullanmaktir. Bu noktada pek
cok malzeme Ureticisi firma kendi uygu-
lama bavilerini olusturarak son tiketici-
ye vardimcr olmaktadirlar. Tuketici, uy-
gulamac firma ve ustalarin isle ilgili re-
feranslarini arastirmali, uygulama garan-
tisini almali, fatura ve stzlesme ile de bu

glivenceyi saglama almalidir. Malzeme
acisindan ise her malzemenin kalitesi ve
veterliligi sorgulanmali, karar verildikten
sonra ise anlasma harici malzemenin uy-
gulamaya girmesine, karismasina misaa-
de edilmemelidir. Ne yazik ki ilgili uygu-
lama amacindan farkh amaclarla tretil-
mis malzemeler santiyelerde sik sik kar-
simiza cikmaktadir.

Isit Yalitim Levhasi: Mantolama siste-
minde sistemin 1. ve en onemli unsuru,
1s1 yahitim levhasidir. Distan yapilacak 1si
yalitimi uygulamalarinda en uygun mal-
zeme 15-20 kg/m* yogunluklu EPS'dir.
Gerek gozenek yapisi gerekse elastik ol-
masi sebebi ile EPS dis cephe icin teknik
ve maliyeten en uygun malzemedir. Ay-
rica bu yogunluk, petek gortintimli hic-
re yapisi Uzerine yapilan fileli siva uygu-
lamasinin da daha iyi bir aderans ile tu-
tunmasina vardimer olur. Minimum 4
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hafta dinlendirilen EPS levhalar mikem-
mel bir boyutsal stabiliteye ve sabit bir
yalitim katsayisina (&) ulasirlar. Halbuki
kimi baska cins yalitm levhalarinda bu
siire yillara yayilir ve valitim degeri za-
man icinde azalir.

Levhalarin montajinda, cepheye tera-
zisinde ve bosluksuz olarak, yukaridan
asagiya dogru ve sasirtmali olarak désen-
mesine dikkat edilmeli, levha bhirlesim
verlerine 1s1 kopriisti olusmamasi icin ya-
pistinct degdirilmemelidir.

Yapistirici: Yapistirici, yalitim levha-
sinin kenar ¢ercevesi boyunca 4-5 cm'lik
serit halinde ve arta kisminda levhay 4
esit parcaya bolecek sekilde yaklasik 10
cm capinda 3 ébek halinde kullanilmali-
cir. Bu yapistirma tipi cogunlukla masta-
rinda ve sakiliinde olmayan cepheleri
mumktn oldugunca diizeltme amachidir.
Cephe dizgiin ise levhalar cepheye disli
seramikci malasi ile de yapistinilabilinir.

Ahsap yuzeylere yapistirma islemi
icin ise cimento esasli olmayan, akrilik
esash yapistincilar kullanilmali ve tarak-
lama metodu tercih edilmelidir.

Dubelleme: Mevcut duvar tipi ve yi-
zevine (dolu/delikli, gazbeton, ahsap, bi-
rit beton gibi), kullamilan levhanin kalin-
ligina gore dibel tipi ve uzunlugu secil-
melidir. Dibelin minimum 4-5 ¢m ankre
olmasi saglanmalidir. Prensip olarak m-
basina en az 6 adet dibel cakilmali, di-
bel yverleri levha birlesim yerlerine ve or-
taya 2 adet gelecek sekilde yerlestirilme-
li, diibel kafalarinin siva sonrasi belli ol-
mamasi icin kafa yeri acilmali, yapilan
yerin ve binamin fiziki sartlan goz onine
alinarak ve sistem tedarikcisinin tavsiye-
si ile diibel tipi ve sayisi tespit edilmelidir.

Fileli siva, file ve profiller: Dibelle-
me sonras! yapilan fileli siva uygulamasi
fileden 6nce yalitim levhalarina siva si-

i e g

rtilerek (EPS tzerine ortalama 3-4 mm
kalinhiginda) ve file buna 2/3 oraninda
somiilerek, dolayisiyla file, ylizeye ise si-
va kalinhginin 1/3 mesatesinde olacak
sekilde uygulanmalidir. Fileler yatayda
ve diiseyde minimum 10 cm birbiri Gze-
rine bindirilmelidir. Kullanilan fileler si-
vanin ylzey hareketlerine karsi dayanik-
Il olmali, Gzerine yapilacak katmanlarin
catlamasini tipki bir donati gibi calisarak
engelleyebilmelidir. Bunun icin de en az
160 gr/m” agirhginda 3,5 x 3,5 mm goze-
nek boyutunda, alkali dayanimi yiiksek
ve cam elyaf esash olmahdir. Mantolama
esnasinda, yalitim levhalarinin dogru ve
diizgiin monte edilmesi, gelebilecek dar-
belerden 1s1 yalium levhalarinin korun-
masi, dizgun cizgiler olusturulmasi veya
suyun sisteme zarar vermeden uzaklasti-
rilmasi icin profiller kullanilmali, kullani-
lan tim pofillerin aliminyum veya pvc
olmasina dikkat edilmeli, bunlarda da fi-
leli olanlar tercih edilmelidir

Son Kat Kaplama: Fileli siva uygula-
masi sonrasi gecilen son kat kaplamada
ise mineral siva (dekoratif siva) uygula-
masi tercih edilmeli veya 2'inci secenek
olarak kalin tekstire boya secilmeli diiz
boyadan kacimilmalidir, cinkd kalin
kaplamalar alt katmanlari daha iyi koru-
yacaktir. Ancak mimari sebeplerden do-
lay1 diiz bir ylizey isteniyorsa normal fi-
leli siva uygulamasinin tGzerine 1 kat da-
ha siva ve daha sonra macun diye tabir
edilen ince bir siva sonras! diiz boya ya-
ptlabilinir.

Estetik Arayislar: Mantolamada binayi
tekdiize bir mimari gortanttiden uzaklastir-
mak icin cok cesitli amac ve gortintiideki
dekoratif susler (sove, silme, kose tasi, fu-
ga v.b) vyapilabilinir. Bu elemanlarin
mumkin oldugunca kaplamali olanlar
tercih edilmeli, montaj esnasinda alt yii-
zeyleri haricinde birlesim noktalarina da
komple yapistinc sirilerek catlama riski
azaltlmal ve mutlaka boyanmalidir.

Onemli Detaylar: Yalitim esnasinda
binanin her yeri yalitilmali, pencere mer-
kezleri, cati sacak altlari, merdiven hos-
lugu, kér cephe, acik balkonlar, konsol-
lar kesinlikle yalitimsiz birakilmamalichir
aksi halde bu kisimlardan 151 kacisi ola-
cagl gibi betonarme kesitlerin dolayisi ile
esas tasiyici kesimlerin korozyona ugra-
masina sebep olunmamahidir.

Uygulama baslangicinda tiim su inis-
leri sokilmeli, mantolama sonrasi ise

EPS HABER —

mantolama altina uzanabilecek boyutta
diibel ve vidalarla sabiteme yapilmalidir,
vidalamanin tasiyici olan ytizeyde bitiril-
mesine dikkat edilmelidir.

Oturulan binalarda mantolama sonra-
si denizlikler yetersiz kalmaktadir, bunlar
bu sekilde birakilmamali ya ilave mermer
denizlik veya ilave aluminyum veva pvc
denizlik konularak suyun mantolamanin
icine girmesine engel olunmalidir.

Uretici firmadan malzeme garantisi,
uygulamaci firmadan ise iscilik garantisi
istenmeli ve bu konuya muhakkak stz-
lesmede yer verilmeli.

Yapilan is dis cephe oldugundan teh-
likeli bir iscilik gerektirmektedir, calisan
iscilerin sigortali olduklarindan emin
olunmali ve sigorta ile ilgili huktamleri de
sozlesmede yazilmal.

Malzeme
Belgeleri: Kulla-
nilan sistem mal-
zemelerinde CE
isaretlemesi
aranmali, is bu-
na gore takip
edilip kontrol edilmelidir. CE Isareti, tire-
ticilere, Uriinlerinin standartlara ve ge-
reksinmelere uygunlugunu saglama yi-
kiimlilagini, tiketicilere de Grintn te-
mel kalite ve givenlik standartlarina uy-
dugunu gosteren zorunlu bir isaretleme-
dir. Yapr Malzemeleri Yonetmeligi
(89/100/EEC) ile vapilarda kullanilan
tiim malzemeler CE lsareti tasimali, mal-
zemenin CE Belgesi yok ise Yapi Glven-
ligi [lkesi geregince bu uriinler yapida
kullanilmamalidir.

Referanslar: Ulkemizde bilhassa in-
saat malzemelerinde cok kaliteli malze-
me uretilmekle birlikte iscilik hususunda
gerek egitimsizlik gerekse ucuza kacil-
masindan dolay1, daha sonra cok daha
pahaliya malolacak olan veya gorsellige
cok uzak uygulamalarla karsilasilabil-
mektedir, Bunun icin dretici firmalarin
egittigi ve refere edecegi firmalara gi-
venmek, bu firmalarin devam eden isle-
rini zivaret ederek gozlem yapmak, ayri-
ca sistem firmalannin saglayacagr usta
kontrolclilerden faydalanmak en dogru
vaklasimdir.

Unutulmamalidir ki yanhs yapilan bir
isi dizeltmek, yeniden yapmaktan bile
maliyetli ve zahmetli olabilmektedir.

Is1 yahitim uygulamalarinin nasil vapi-
lacagina dair bilgi almak isteyenler
www.pud.org.tr adresimizden veya
0212 486 29 54 no'lu telefonumuzdan
bize ulasabilirler. Ayrica uygulamaya y6-
nelik olan, tarafimizca da katkida bulu-
nulan ve TSE'de gorisilen “Isi Yalitim
Uygulama Kurallar” standardinin da
pek yakinda uygulamadaki sartname
boslugunu dolduracagina inanmaktayiz.

Polistren Ureticileri Dernegi (PUD)
www.pud.org.tr
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Ozel kesim EPS ve Sove iiretiminde dogru ¢oziim;

alitim énemini her gecen giin arttir-

makta, bireylerin ve tlkelerin ekono-
misine buyik katki saglamaktadir. Ozel-
likle EPS 1s1 yvaliim uygulamalarn soguk
ve sicak 1s1 yalitmi ile hayatimizda
onemli bir yver tutmaktadir. Isi yalitim
uygulamalan yani mantolama kisin so-
guktan korurken yazin da sicaktan koru-
makta, soguk ve sicak iklim kosullarinda
binalarimizi daha konforlu hale getir-
mekte ve bize daha saglikli yasam alan-
lart sunmaktadir. Yasadigimiz bir ger-
cektir ki yazin kavurucu sicaklan bizleri
kisin sogugundan fiziksel ve psikolojik
olarak bazen daha fazla etkilemekte ve
rahatsiz etmektedir. Yalitim; enerji tike-
timini azaltirken hina cephelerine yapi-
lan sove, silme, kose tasi gibi dekoratif
EPS'ler cepheyi tekdiizelikten ve sade-
likten cikanip daha hareketli ve ve gor-
sel acidan goze hos gelen ylizeyler el-

“Yasa Grup”

Gen. Miid. Akin SAHIN
YASA GRUP

de edilmesini saglamakta- |
dir. Gorsel uygulamalar da
esnek ve dayanikli yapisi ile
kolay islenebilir oldugu icin
EPS dogru cozimdlir.

Iste bu bilincle hareket
eden Yasa Grup, biinyesinde
olusturdugu Porpoint Dis
Cephe driinleri ile insaat
sektortinde hizmet vermek-
tedir. Sove, yalitim ve deko-
rasyon amach dis cephe
kaplama plakalar, stitunlar,
payandalar, denizlik ve kat
silmeleri tretmekte olup, mimari projele-
re Ozel tiretimlerde yapmaktadir. Uriinle-
rimizin ylizeyinde Porpoint'e 6zel formii-
lize edilmis akrilik siva kullamlmaktadir.
Uretimin yaninda giiclii uygulamac is
ortaklanyla birlikte yalitim ve sove sekto-
riinde gticli bir cozim ortagidir.

Farkl tasarimlanyla ve pratik cozim-
leriyle sektoriinde lider olma yoniinde
emin adimlarla ilerleyen firmamiz genc
ve dinamik kadrosuyla misterilerine
hizmet vermektedir. Eps kesim konusun-
da da buyiik bir tecriibeye sahip olan
Porpoint her tirlt 6zel kesimde misteri-
lerine saglikli ve hizli hizmet vermekte-
dir. Yasa Grup; Porpoint Dis Cephe

v
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Yasa Grup Genel Miidiirii Akin SAHIN

urtinleri ile yalitm ve sove sektorlerinde
kaliteli, ekonomik ve pratik coztmler
Uretirken; o6zel kesimleri ile ambalaj
malzemeleri, reklam, maket tasarm
alanlarinda da oldukca etkin rol almak-
tachir, Yapilan iste kalip ve benzeri ekip-
manlara gerek olmadigi icin avantajlari-
ni acik bir sekilde sunmaktadir. Uriin ka-
litesi, fivat politikasi, satis sonrasi destek
ve hizmeti ile kaliteli ve ekonomik hiz-
met sunmayi gorev kabul etmistir. “Her-
kesin kaliteli Griin kullanmaya hakki var-
cir” ilkesini benimseyen firmamiz “Kali-
teden odin vermeden en glizel, en kul-
lamish Griinleri kullamma sunmak”tan
biyik mutluluk duymaktadir.




DEKORATIF CEPHE SISTEMLERI
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SOGUK MUHAFAZADA EPS AMBALA]

enelde 1s1 yalitimi denildiginde bi-
Gnalarda soguktan korunma anlasil-
maktadir. Ulkemizde enerji tiiketiminin
vaklasik % 41'i binalarin isitilmasi, so-
outulmasi ve havalandirmasi gibi, kon-
forun saglanmasina yonelik olarak kul-
lanilmaktadir. Oysa klimalar gbz éniine
alindiginda sicaktan korunmak icin har-
canan enerji soguktan korunmak icin
harcanan enerjinin G¢ katidir.

Binalarin sicak ve soguga karsi yali-
tilmasi ne kadar gerekliyse trtinlerin de
ambalajlanarak ayni sekilde korunmaya
thtivaclan vardir. EPS hem insaat hem
ambalaj sektoriinde bu ihtiyaci karsila-
yan tek malzemedir.

Bu yazimizda EPS'nin sicaktan koru-
ma Ozelliklerinden bahsedecesiz.
Ozellikle triinleri sicaktan koruyacak
ambalaj malzemesinin disik 1si ilet-

Burhan KESER
ORCAN A.S. Fabrika Midrd

kenlik katsayisi(d)'na sahip
olmasi gerekmektedir. Am-
balajda yaliim 6zelligi (1/A)
degerinin blytikligline gore
artmaktadir.

Goriildagi gibi 1/0,035
=28,57 W(mK) degeri ile
EPS diger malzemelerden
cok Ustlin yalitim ozelligine
sahiptir.

Bu ozelligi EPS ambalaji
gida ve saghk driinleri en-
cdistrisinde bir numaraya ta-
simaktacdir. Bu koruma es-
nasinda gida ve saghk Griin-
lerinde bakteri olusumunu
engeller. EPS'nin % 98'i hava oldugu
icin tedarik zinciri boyunca icine konu-
lan Grinleri 1siya, soguga ve darbelere
karsi korur. Ayrica basinca dayaniklilig)

acisindan drinlerin (Meyve-sebze-bha-
lik-saghk Grinleri v.b) daha kolay istif-
lenmesinden dolayr hacimden tasarruf
saglar.

Gida sektoriinde'de Kore Gida Aras-
tirma Enstitistinde yapilan calismada

ALUMN YU asagidaki sonuclar elde edilmistir.
P20
CE LK Oluklu karton  EPS ambalajda
P A J_Lal aj :_cia mu'l;lailfaz a
CAM munazZalra eanen
edilen
AR LY
POLYISTIRTRM SALATALIK “W.54,72 Y68,87
M 0.38 DOMATES 980,71 1,92,42
AT A AT KANT O LZUM Yad4, 52 “%83,87
N0 KABAK %41,30 %85,28
L Prs
0036 Sonuclar bir hafta depolamadan

sonra gida maddelerinde kalan C vita-
mini oranlarini gostermektedir.

Gida sektortinden oldugu gibi saghk
sektorindende carpici 6rnekler verile-
bilir.

-Goz bankasindan saglanan kornea
transplantasyon icin EPS ambalajla nak-
ledilmistir.

-Tropikal sicaktan korumak icin asi-
lar EPS kutularda nakledilmektedir.

-Organ transplantasyonu icin nakil-
ler EPS kutularda yapilmaktadir.

Ustiin ozellikleri yani sira EPS
urinler gercek cevre dostudur. EPS su-
da coziilmez ve suya zarar vermez.
Geri donistimltdir. Ogutilerek tekrar
tretimde kullanilabilir, EPS'nin su em-
me degeri cok diisiktiir. Ornegin %95
rutubetli 20 °C sicakliktaki bir ortamda
birakilan EPS'nin 36 giin sonra hacmi-
nin %0,033'G kadar, 90 glin sonra %
0,035'i kadar nem alabildigi saptan-
mistir.

Cok genis kullanim alani olan EPS
ile ilgili detayh bilgiyi sirketmize ulasa-
rak elde edebilirsiniz.

YALITIM OZELLIGE : 1A Wi{ mK )

Sekil 1: Bazi malzemelerin EPS 1s1 yvalitim ozelliklerinin karsilastirilmasi.

DUSUK YALITIM OZELLIKL
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Sekil 2: Dusik yvalitim ozellikli ambalaj malzemesinin icindeki sicaklik
degisiminin EPS ambalaj ile karsilastinlmasi.
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Marmara Inan Izolasyon Genel Miidiirii Inan UYANIKER;
“Yalitim sektoriinde emin adimlarla ilerliyoruz”

Yalmm sektorii yiiksek bir ivme ile ge-
lismektedir. Ozellikle 1s1 yalitimi, ge-
rek hayatimiza giren yasa ve yonetmelik-
ler; gerekse misteri talepleri ile bu geli-
sim igerisinde biiyiik bir paya sahiptir.
Tiketici bilincinin artmasi uygulamala-
rn daha bilincli ve dogru yapilmasin
saglamaktadir. 4-5 sene dnce 151 yaliti-
minda kullanilan levhalarin 3-4 cm olan
kalinliklart buglin ortalama 5-6 cm’ye
cikmustir. Kahinlik artisinin saglachgi
enerji verimliligi tiketici tarafindan bi-
linmektedir. Kalhinliklarin yvaninda yo-
gunluk taleplerinde de bir degisim goriil-
mektedir. Artik misterilerimiz, 1s1 yaliti-
mi icin minimum yogunlugun 15 kg/m’
oldugunu, ideal yogunlugun teknik ve
ekonomik olarak 15-20 kg/m’ oldugu-
nu ve 15 kg/m’ altindaki yogunluklarin
1si yalitimi icin yetersiz oldugunu bil-
mektedir.

Yaz avlarim yasacigimiz su giinler-
de bilhassa EPS mantolama uygulama-
larinda buyik artislar gézlemlenmekte-
dir. Artik mantolama sadece kis aylarin-
da i1sitma enerji tiketiminin azalmasi
icin degil, yaz aylarindaki sogutma gi-
derlerinin de azalmasi icin uygulan-
maktadir.

Firmamiz yalitm sektoriinde (rin
satisinin yaninda gicli uygulamaci is
ortaklari ile uygulama konusunda da
miisterilerine hizmet vermektedir.

Unutmamak gerekir ki secilen mal-

zeme ne kadar kaliteli olursa olsun uy-
gulama kalitesi mantolamadan saglikl
sonu¢ almak icin biyiik 6nem tasir. II-
kemiz kaliteli tirtinleri ve kaliteli hizme-
ti en ekonomik sekilde tiiketici ile bu-
lusturmaktir. Is1, su, ses, yangin gibi ya-
hitimin her alaninda Marmara Inan |zo-
lasyon giiclii bir ¢coziim ortagidir. Uriin
cesitliligimizi en dst seviyede tutarak
farkh butcelere farkl coztimler sunabil-
mekteyiz. Bayiligini aldigimiz firmalari
ozenle secerek, driinle bulusturdugu-
muz miusterilerimizin bitcelerine ve
teknik yeterlilige en uygun triind alma-
larini saglamaktayiz.

Kadromuz sektore ve triinlerimize
vakif genc ve dinamik takim arkadasla-
rindan olusmaktadir. Yalitima yonelik
her tiirli talebe hizli cevap verebil-
mekteyiz. Sadece Adapazari'nda degil;
lzmit, Bursa, Eskisehir, Bilecik, Balike-
sir, Diizce, Bolu, Karadeniz Eregli ille-
rinde ve ilgelerinde de aktif olarak rol
almaktayiz.

Biz Marmara Inan lzolasyon olarak
kendimizi sadece ticari bir isletme de-
gil, yahtim bilincinin arttinlmasi konu-
sunda gliclti bir misyonu olan bir islet-
me olarak gortiyoruz. Yalhitim bilinci-
nin arttirrlmasimin kisilerin biitcelerine,
tilke ekonomisine ve dogal cevreye
saglayacagl faydalan yilmadan son ti-
ketici ile paylasiyor; dogru driinin,
dogru yerde ve dogru sekilde kullanil-

~ inan UYANIKER
Marmara Inan lzolasyon Genel Midiiri

masina o0zen gosteriyoruz.

Bayiligini yaptigimiz firmalarnn tiim
trinlerine teknik olarak vakif olan eki-
bimiz, tarafimiza gelen tiim taleplere en
saglikh ¢6zlimi Uretebilmektedir.

Marmara Inan lzolasyon yalitim sek-
tortiinde saghkh bir ivme ve saglam
achmlarla ilerlemeye devam edecektir.
Ttiketici bilincinin arttirilmasi ve kalite-
li hizmetin sunulmasi ilkelerinden taviz
vermeden yoluna devam edecektir.
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YAPI ARASTIRMA DERNEGI
INSAAT TEKNIK VE BiLIMSEL ARASTIRMA
KURULU iKTiSADI iSLETMESI

ap! Arastirma Dernegi (YAD); Bayindir-

ik ve Iskan Bakanligi onciiltigiinde,
Tarkiyve Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB),
Ortadogu Teknik Universitesi (ODTU), In-
saat Malzemesi Sanayicileri Dernegi (IM-
SAD) ve Yapi Denetim Kuruluslarn Birligi
Dernegi'nden olusan 5 kurumun katilimi
ile 2 Agustos 2007 tarihinde kurulmustur.

Yap Arastirma Dernegi'nin temel misyo-
nu yapi sektorinde arastirma-gelistirme faali-
vetleri yiriitmek, yenilikgi Griinlere teknik
onay vermek ve kalite altyapisinin desteklen-
mesini saglamaktir. Bu cercevede YAD'In 6
Aralik 2007 tarihindeki ilk genel kurulunda
dernege bagh olarak faaliyetlerini siirdiirecek
bir iktisadi isletme kurulmasi icin karar alin-
mistir ve YAD-Insaat Teknik ve Bilimsel
Arastirma Kurulu lktisadi Isletmesi (ITBAK)
28 Nisan 2008 tarihinde kurulmustur.,

ITBAK, faaliyet amaci dogrultusunda
kendisinden lalep edilecek hizmetleri su-
nacak sekilde drgiitlenmistir. Bu hizmetler:

e Yapinin belli bir boliminG olusturan
sistemlerin, mimari detaylarin, hirden fazla
yvapl malzemesinden olusan yvapi eleman-
larinin ve hakkinda bir standart bulunma-
van venilik¢i yapt malzemelerinin deger-
lendirilmesi icin test ve hilimsel arastirma
yapmak,

e Yapi mevzuatinin gelistirilmesi ve ya-
pilara iliskin siniflama cetvelleri aretilmesi,
yirdrliikteki yapr mevzuatinin ongordisil
sekilde yapilarin tdbi oldugu gereklerin
karsilanmasi icin kriterler tespit edilmesi,
bunlara iliskin olcim deney metotlarinin
belirlenmesi, karsilanmasi gereken esik de-
gerlerin ve smuflanin drinlerin kullamim
amacina gore belirlenmesi icin danisman-
ik vermek,

e Yapi tretim stirecinde rol alan bittn
taratlarin yeni trtin ve uygulamalara giliven
duymasinin temin edilmesi amaciyla 'tek-
nik onay' vermek,

* Teknik onaylara gore Grin glvenligi
belgeleri vermek,

e Uriinlerin belirli kullanim amaclarina
uygunlugunu tespit eden ihtiyari triin bel-
geleri vermek,

e Verilen leknik onaya istinaden Grelilen
vapl malzemelerinin fabrika ortamindaki
imalat kontrol sistemini muayene etmek,

e Uriinlerin santivede yerine montaji icin
ongordlen yapim stirecini muayene etmek,

 Yeni surecler gelistirmek ve uygulamak,

e Yeni tUriinlerin belgelenerek yapilar-
da kullamimaya basladiktan sonraki daya-

Isletme Miidiirii Hakki USTAOMER

nikhihigint muayene etmek,

e Bina iiretim sirecinde rol alan gayri-
menkul yatirimcisi, proje miisaviri, yapim
miiteahhidi ve yapi denelcisi gibi aktorlerin
stirec ve sistem belgelendirmesini yapmak,

e Bu aktorler tarafindan trelilmis yapi-
lar1 belgelendirmek.

Iktisadi Isletmenin altyapisimin olustu-
rulmasi icin kurucular, YAD'a nakdi ve ay-
ni katki saglamaktadir. Bu kapsamda IT-
BAK'in ¢alisma ortami, eleman ve isletme
sermayesi temini icin Bayindirhk ve Iskan
Bakanligi ile 5253 Sayili Kanunun 10. mad-
desi cercevesinde % 50 paylasim prensibiy-
le bir proje yiritilmesine karar verilmis,
imzalanan 10 Eylal 2009 tarihli protokole
dayanarak projenin uygulanmasina baslan-
mistir. Bu projenin hayata gecirilmesi ile
Teknik Onay verebilmek icin gerekli alt ya-
pi olusturulmus ve Glkemizde bir ilk olan
Teknik Onay Kurulusu icin gerekli olan ka-
lite yonetim sistemi kurulmustur. Universi-
telerin ilgili bolimlerinden ve sektoriin on-
de gelen kisilerinden Teknik Danismanlik
alinmasi amaci ile sozlesmeler yapilarak bir
Teknik Danisman Havuzu, Laboratuvar fa-
aliyetleri ile ilgili olarak yap malzemeleri
konusunda deney hizmeti veren laboratu-
varlar ile de alt yapi yeterlilik sozlesmeleri
imzalanarak bir Laboratuvar havuzu olustu-
rulmustur. Ayrica, kurucu tyelerimiz olan
IMSAD ve Yapi Denetim Kuruluslar Birligi
tarafindan ITBAK'a 27 kisilik bir tetkikci
ekibi saglanarak bir Tetkik¢i Havuzu olus-
turulmustur. Bunlann neticesinde, ITBAK,
T.C. Bayindirhik ve Iskdn Bakanhg tarafin-
dan 21 Haziran 2010 tarihinde karsilikli im-

zalanan bir protokol ile Ulusal Teknik Onay
Kurulusu olarak gorevlendirilmistir.

ITBAK, Avrupa Teknik Onayi diizenle-
yebilmek amaci ile Avrupa Teknik Onay
Organizasyonu (EOTA-European Organiza-
tion for Technical Approvals)'na lyelik bas-
vurusunda bulunmus, 24 Kasim 2010 tari-
hinde EOTA Gveligi kabul edilerek, Avrupa
Teknik Onay Kurulusu olarak NANDO'da
vayimlanmustir. Uvyelik ile beraber EOTA
Genel Kurul-Teknik Komite v.b. toplantilari-
na ITBAK araciligi ile tlkemizin katihimi sag-
lanmaktadir. Ulusal Teknik Onaylann karsi-
likli taninmasi icin olusturulan UEATce (The
FEuropean Union of Agrément) organizas-
vonlarna Uyelik basvurulan da yvapilmus,
oniimiizdeki Fyliil ayinda I[TBAK'in bu orga-
nizasyon icerisinde de tlkemizi temsil edile-
cegi distintilmektledir. Ilaveten, Avrupa'nin
onemli Teknik Onay Kuruluslar ile Ulusal
Teknik Onaylarn karsihkh taninmasi icin
calismalar baslatiimis ve bu cercevede Ingi-
liz Teknik Onay Kurulusu BBA-British Board
of Agrément ile taseronluk ve karsilikh tani-
ma sozlesmeleri imzalanmstir.

Bunlarin yani sira, Avrupa Komisyonu
tarafindan finanse edilen Tlrkiye'de Kalite
Altyapisinin Guclendirilmesi projesi kapsa-
minda, ITBAK icin de éngoriilen teknik egi-
timler devam etmektedir.

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (89/
106/EEC) kapsaminda yenilikci yapi malze-
meleri ile Gretilen sistemlerinin CE isareti
lasiyarak pivasaya arzi icin laril edilen si-
rec, Avrupa Teknik Onayinin alinmasi ile
mimkindir. Bu stire¢, EOTA kapsaminda
Avrupa Birligi'ne tye Ulkelerde Avrupa
Teknik Onayi (ETA) vermek (zere gorev-
lendirilmis kuruluslarin mutabakati ile se-
killenmekte ve ilk basvurunun yapildig
tye tlke kurulusu tarafindan bir “Avrupa
Teknik Onayi (ETA)” verilmesi ile tamam-
lanmaktadir. Tlrkiye'de CE kapsami disin-
daki arinler i¢in ulusal dizenlemeler ge-
cerlidir. Bu cercevede Bayindirlik ve Iskan
Bakanhg: tarafindan hazirlanan ve yayim-
lanan “Yapi Malzemelerinin Tabi Olacak-
lari Kriterler Hakkinda Yonetmelik” ile bu
kapsamdaki yapr malzemelerinin “G" isa-
reti ilistirilerek ulusal pazara arzi 1
Temmuz 2010 tarihinden itibaren mecbu-
ri hale getirilmistir.

ITBAK, yapi sektoriind olusturan tim ta-
raflarin temsil edildigi ve ilgili tGm kullamci-
larin mutabakatinin alindigi bir anlayisla ha-
li hazirda hizmetlerini stirdtirmektedir.
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SICAGA KARSI YAPILAN ISI YALITIMININ ONEMI

44 151 yalitimi” denince akla ister iste-

mez, oncelikli olarak soguk iklim-
lerde soguga karsi yapilan yalitm gel-
mektedir. Ancak, unutulmamasi gere-
ken 1s1 yalittiminin sadece soguga karsi
degil; sicaga karsi da sicak iklimlerde
etkili oldugu ve sogutma giderlerinde
de onemli Olclde tasarruf saglamasi-
dir. Hepimiz, yaz aylarinin baslangic
olan bugtinlerde sicaklardan her buna-
lip bir gblgeye sigindigimizda ve klima
cihazlarimizi calistirirken bu gercegi
unutmamaliyiz.

Ist yalitimi, binanin kisin hem 1sin-
ma icin gerekli enerji ihtivacini hem de
yazm sogutma icin gerekli sogutma yi-
kiint azaltmakta ve dolayisiyla binanin
iklimlendirilmesinde kullanilan ener;i
giderlerinin azalmasinda onemli bir rol
oynamaktadir. Isi valitimi ile iklimlen-
dirme cihazlaninin dustk kapasiteli
olanlan tercih edilerek ilk yatirnm mali-
yetlerinde de onemli tasarruf saglan-
maktadir. Ornek olarak, 1s1 yalitimi ya-
pilmis bir konutta, yalitim yapilmamis
konuta gore daha az kalorifer dilimi ve
daha disik kapasiteli bir kombi ile 1sin-
ma enerjisi ihtivaci ve daha disiik ka-
pasiteli klima cihazi ile sogutma enerji-
si ihtivaci karsilanmaktadir.

Binalarda Enerji Performans Yonet-
meligi'nin (BEP) yirirlige girme tarihi
olan 5 Aralik 2009 tarihine kadar tlke-
mizde, binalarin 1s1 yalitm projeleri sa-
dece 1sitnma enerjisi ihtivacina gore ya-
pilmaktaydi: ve sogutma yikinin goz
ontne alinmamasi biyik bir kayipt.
BEP Yonetmeligi, binalarin enerji ihti-
vaclarinin belirlenmesinde hem isinma
enerjisi ihtivacini hem de sogutma ener-
jisi ihtiyacim goz ontne almaktadir.

Bilindigi gibi tlkemizde yaygin
olarak binalarin sogutulmasinda klima
cihazlari ve dolayisiyla elektrik enerji-
si kullanilmaktadir. Degisen iklim
sartlari, yaz aylarinin daha kavurucu
ve sicak gecmesi, insanlarimizin kon-
for ihtivaclarinin ve kisi basi gayrisafi
milli hasilanin artmasi gibi etkenler

Ins. Miih. Erdem ATES

BASAS Ambalaj ve Yalitim San. A.S.

sonucunda, tlkemizde kli-
ma cihazlar satisinda bii-
viik artislar gorilmistir.
Turkiye, Avrupa pazarinda
lspanya ve ltalya'nin ar-
dindan Gctncd buyiak kli-
ma pazari konumundadir.
2009 wyilinda Turkiye ig
pazarinda satilan duvar ti-
pi  split klima miktar
556.439 iken, bu miktar
2010 wilinda 665.509
adet olmustur ve 2011 yi-
linda 1.200.000 adet kli-
ma cihaz1 satisi beklen-
mektedir. Bu rakamlardan
da gorilecegi lUzere Ulke-
mizdeki binalarin sogutma ihtiyaci ve
sogutma enerjisi kullanimi artmakta-
dir. Sogutma enerjisi olarak da elektrik
enerjisi en yaygin olarak kullanilan
enerji cesididir.

Bir binada yapilacak uygun bir ya-
littimla, yani binanin catisinda, duvar-
larinda, zemininde yapilacak i1s1 yaliti-
mi uygulamasi ve pencerelerde 151 ya-
litimh camlarin kullanilmasiyla, bina-
nin bulundugu iklim sartlarina kulla-
nim amacina ve diger unsurlara bagl
olarak bu binadaki sogutma enerjisi ih-
tivaci icin herhangi bir klima cihazina
cerek kalmayabilir yva da gerek varsa
bile dustik kapasiteli cihazlarla bu ihti-
yac karsilanabilir.

Ornegin, 24.000 BTU/saat kapasite-
li ve EVO 10 (Enerji Verimlilik Orani)
olan duvar tipi split bir klimay: ele alir-
sak, bu klimanin elektrik tiketimi saatte

24.000 BTU/h/10=2.400 Wh (Watt
saat)

olur. Bu klima cihazinin Akdeniz
veya Ege Bdolgesi'nde bulunan bir hina-
da glinde 12 saat ve senede 120 giin ca-
Listigini varsayarsak, bu klimanin top-
lam elektrik tiketimi

120x12x2.400 Wh=3.456.000 Wh
= 3.456 kWh (kiloWatt saat)

olur. Elektrik birim kWh bedelini 20

------------

kr/kWh olarak aldigimiz zaman ortaya
cikan 3 aylik elektrik sarf bedeli ve de
asagidaki deger olacaktir.

3.456 kWhx20 kr/kWh = 691,20 TL

Yapilacak uygun bir yahitimla bu
masrafi azaltmak, yani ayda 230,40 TL
elektrik tiketim bedelini azaltmak ve
hatta sifirlamak bile mumkin olacaktir.
Yapilacak uygun bir 1s1 yaliim uygula-
masi ile bu elektrik sarf bedeli bertaraf
edilecegi gibi klima cihazi yatinmindan
da tasarruf edilecektir. Diger tim enerji
kaynaklarinda yurtdisina bagimh oldu-
gumuz gibi elektrik enerjisinde de yurt-
disina bagimh oldugumuz ve tlkemizin
sosyo-ekonomik durumu goz o6niline
alindiginda bu 6rnegin 6nemi daha iyi
anlasiimaktadir.

Unutulmamasi gereken yalitimin bir
bitiin olarak ele alinmasi gerektigi ve
1s1 yalitim malzemesi seciminde mim-
kiin oldugunca distk 1s1 iletkenlik kat-
sayist ve yiksek malzeme kalinligi seci-
mi vapilmas: gerekliligidir. Isi yalitim
uygulamalan ile hem aile ve tlke bit-
cesine katkida bulunabilir hem dogal
kaynaklarimizin tiiketimini @nleyebilir
hem de yarinlara daha yasanabilir bir
diinya birakabiliriz.

Kaynaklar:

1. ISKID Iklimlendirme Sogutma Kli-
ma Imalatcilan Dernegi, ISKID Sektor
Raporu 2010

2. TEDAS Turkiye Elektrik Dagitim
A.S., www.tedas.gov.tr

3. EIE Elektrik Isleri Etiit idaresi Ge-
nel MadurlGgl, www.eie.gov.tr

4, BEP Binalarda Enerji Performans
Yonetmeligi, http://bep.ygim.gov.tr

5. Turkiye Avrupa'nin 3. Buyuk Kli-
ma Pazari, Soylesi, Konut Dergisi,
Temmuz-Agustos 2008
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EPS iLE ISI YALITIMI YAPARAK HEM DOGAL
KAYNAKLARIMIZI AZ TUKETIR HEM DE DAHA
TEMIZ BiR CEVREYE SAHiP OLURUZ...

er gecen glin insanoglu dogaya kars

daha duvarli ve dost achmlar atiyor. Bi-
livor ki bu gezegen degerli bir hediye ve bi-
livor ki bu mavi kiireden baska gidecek bir
evimiz yok. Artik gelisen teknoloji dnce do-
sa divor, dogal kaynaklar kullamlirken sinir-
siz olmadiklan biliniyor ve yasamin her ala-
ninda binalar dogaya dost olarak insa edil-
meye cahlisihyor.

Biliyvoruz ki gezegenimizin, tiikettigimiz
dogal kaynaklarn bhizim tiketim hizimiza
vaklasan bir glicle geri vermesi mimkiin de-

Is Gelistirme Miid. Dilek EGUZ
YAPISER A.S.

ail. Ozellikle enerji kaynaklanimiz her ge-
cen gin hizla varhgini yitiriyor.

Ustelik tiiketimimiz cevre kirliligi olarak
tizticti bir sekilde geri déntiyor. Bu nedenle
enerji verimliligi sadece ceplerimiz icin de-
gil gelecegimiz icin hayati onem tasiyor.
Enerji verimligi yasadigimiz konutlardan
basliyor ve yasamin her alaninda kendi one-
mini hissettiriyor. Iste bu 6nem beraberinde
'Yalitim' kavramini getiriyor.

Yalitim; artik insaat sektoriiniin vazge-
cilmez bir kolu olarak kendini gtstermekte.,
Enerjivi verimli kullanan akilli binalar glin(-
muzun vazgecilmez bir parcasi haline geldi.
Yalitim, konutlarimizi dis etkenlere karsi da-
ha direncli hale getirirken, sagladigi enerji
tasarrufu ile kaynaklarimizin daha verimli
kullaniimasini sagliyor. Verimli enerji tike-
timi, cevre kirliligine karsi verilen miicade-
lede de en glicli savunmamiz.,

Yahtim soguk hava kosullarinda 1sinma
icin harcanan enerji titketimini kontrol alti-
na alirken, sicak hava kosullarinda sogutma
icin harcanan enerji tiketimini de kontrol

2009 YILI ARALIK SONU SATIN ALINAN VE SATILAN ENERJI MUKAYESESI - BEDAS
AYLAR | SATIN ALINAN (kWh) SATILAN _ (kWh)
(OCAK 1.939.18% 534 944.890.073
SUBAT 1.751.632 564 1.581.166.178
MART 1880927506 1.537.166.841
NISAN 1.669.895.019 1.547.851.691
MAYIS 1563 657 006 1.755.971.247
HAZIRAN 1583 523,879 1.157.870.637
.E:MM Uz 1.703.820.411 L580.104.972
AGUSTOS |640.838.755 1.515.427.892
EYLUL | 471.367.583 1.399.026.539
EKIM | 638 696575 1.353.452.853
KASIM 1.651.147.457 1.477.431.940
ARALIK 1.915.607.066 2.584.259.671
TOPLAM _ 20.410.302.360 18.434.620.534

2009 YTLI ARALIK SONU SATIN ALINAN VE SATILAN ENERJI MUKAYESES]
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Is Gelistirme Miid. Dilek EGUZ
YAPISER A.S.

altina alir.

lhiman iklim kusaginda bulunan (lke-
mizde kis aylanindaki enerji titketimini arat-
mayacak miktarda vaz aylaninda sogutma
icin enerji tiketimi soz konusu. Bu sogutma
giderleri maddi olarak bireysel bitcelerimi-
zi olumsuz etkilerken dlke ekonomisine de
olumsuz yansimakta.

Sogutma icin satin alinan ve harcanan
enerji ile ilgili tablolar acikca gostermekte-
dir ki yaz aylarinda kis aylarindaki tiiketim
kadar enerji sarfivati soz konusu.

Enerji elde etmek ve tiketmek dogal
dengeyi etkilivor ve maalesef bu etki olum-
suz yonde oluyor. Hayatin her alaninda
enerji verimliligini saglamak zorundayiz. Bu
nedenle konutlarimizda enerji verimliligi yi-
lin her giint tim tiketimler icin saglanmali.
Yalitim bu nokta da etkin bir sekilde gticting
hissettiriyor. Bir kez vapilacak olan bir vali-
tim yvatirimi savesinde binamizin enerji  ve-
rimliligini vaz-kis saglama olanagi elde ede-
riz. Dogru yalitim uygulamasi vapilan bir bi-
nada yaz aylarinda sogutma icin harcana-
cak enerjinin dusik olacag) acikca ortada-
chir. Yalitim; uygulandigr alanda is1 gecisleri-
ni minimize etme eylemidir. Yani kisin 1s1-
nin chisariya cikmasi, yazin da isinin iceriye
girmesi engellenmis olur. Bu da kisin isinma
icin yazin da sogutma icin daha az enerji tii-
ketimi demektir, Yani daha az para harcaya-
rak vaz kis konforlu binalar elde etmek
mimkian.

Gortlayor ki yalitim, yaz kis enerji verim-
liligi saglarken binalarimizda vasam konforu-
muza da biiyiik katki saglamakta. Inaniyorum
ki Yaliim gibi kisa stirede uygulanabilen ve
uzun siireli katki saglayan doga dostu co-
ziimler sayesinde insanoglu dogayla barisa-
caktir. Unutmamak gerekir ki farkh konutlar
da vasasak da tek bir evimiz var: Dinya.
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PUD TEMSILCILERI 4 ULUSLARARASI
GEOFOAM KONFERANSI’NDAYDI...

Bu sene Oslo-Norvec'te Norveg Dev-
let Karayollari Idaresi'nin ev sahipli-
ginde duzenlenen 4. Uluslararasi Ge-
ofoam Konferansi'nda PUD'i, Teknik
Komisyon ve Yonetim Kurulu dyeleri
arasindan bir grup Gye ile bu konuda fa-
alivetlerde bulunan akademisyenlerden
olusan bir heyet temsil etti. 3 giin siiren
konferansa 18 ilkeden toplam 120 kisi
katildr.

37 sunum ve teknik geziden olu-
san konferansa Norvec, Japonya, Ame-
rika Birlesik Devletleri, Kanada, Hol-
landa, Finlandiya, Sirbistan, Yunanis-
tan, Cek Cumbhuriveti, Arjantin, Tay-
land ve Kolombiya olmak lizere top-
lamda 42 adet teknik makale ile yogun
bir katihm gerceklesti.

Daha once, Norvec, Japonya ve
Amerika Birlesik Devletleri'nde 3 kere
diizenlenmis konferansta EPS'nin Ge-
ofoam olarak karayollarinda hafif dolgu
malzemesi olarak kullanimi ve istinad
yvapilarina etkiyen sismik yiiklerin azal-
tilmasinda dolgu malzemesi olarak kul-
lanimi konularinda akademisyenler ve
uzmanlar tarafindan yapilan sunumlar-
da cesitli dlkelerdeki uygulama 6rnek-
leri, EPS hafif dolgusu ile karayolu di-
zayni, numerik modellemeler, hafif dol-
cu malzemesi olarak kullanmlan EPS
tizerinde vapilan deneysel calismalar,
EPS standartlari, diinyanin cesitli yerle-
rinde yapilmis projelerde hafif dolgu
olarak kullamilan EPS'nin kullanimin-
dan itibaren performansinin degerlendi-
rilmesine yonelik 42 yil, 10 yil ve 2 yil

Norvec - Koprii Yol Yaklasimi

-
”l

4. Uluslararasi Geofoam Semineri (Norveg) Uygulama Gezisi I(atlllmmlarlnm Resmi
(Soldan Saga): Tor Erik Frydenlund (Norveg Karayollari Genel Miidiirliigii), Prof. Dr. Ste-
ven Bartlett (Utah Universitesi, ABD), Aslan Salman (PUD Yonetim Kurulu Uyesi), Mut-
lu Sahin (PUD Yonetim Kurulu Uyem}, Erdem Ates, (Piid Teknik Komite Baskani), Doc.
Dr. Abdullah Tolga Ozer (Okan Universitesi/PUD [}amgmam], Prof. Dr. Dawit Negussy
(Syracuse University, ABD), Prof. Dr. Richard Bathurst (Royal Military College of Cana-
da, Kanada), Dr. Milan Duskov (InfraDelt, Hollanda)

izlenmesi stirecinde elde edilen bilgiler
katilimcilarla paylasilmistir. Yapilan su-
numlarda ozellikle EPS'nin hafif dolgu
olarak kullanildigl projelerde 42 vyil
sonra bile halen standartlara uygun se-
kilde vazifesini yerine getirdigi ve bu tip
vollarda meydana gelen oturmalarnn
standartlarin izin verdigi oturma seviye-

Yunanistan - Otoban Yol Insaas:

v

lerinden cok daha disik oldugunun
tespit edildigi vurguland.

Oslo sehir merkezinde yapilan yol
santiyesine dizenlenen teknik gezide
de katihhmcilar, hafif dolgu olarak EPS
kullanilarak yapilmis kopri yaklasimla-
rinin uygulamasin canh olarak gérme
firsati buldular.

Dinyanin degisik yerlerinde EPS'nin
yol insaatlarinda hafif dolgu malzemesi
“Geofoam” olarak kullaniminin sagladi-
g1 teknik ve malivet faydalarindan, vol
stiriis konforundan iilkemizde de yarar-
lanmak ve en odnemlisi yollanmizda
meydana gelen oturmalar sebebiyle kar-
silastigimiz trafik kazalarindan korun-
mak icin bu uygulamanin tlkemizde de
yayginlasmasina yonelik gerekli calisma-
lar yaparak PUD, bu konuda da tizerine
diiseni tilkemiz adina yerine getirecektir.
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Sogutmada Is1 Yalittmmnin Onemi...

Genel Bakis

Surddrilebilir ve saglikh ¢evre yapilan-
dirmasi icin; tasarim, imar ve enerji etken-
lerinin etkin bicimde yonetilmesi ve uygu-
lanmasi glinlimuzde blyik 6nem tasimak-
tachir. Teknolojik ilerlemelere paralel ola-
rak i¢ cevrede saglikli ve konforlu ortam-
larda yasama istegi artarken; etkin kaynak
kullanimi, temiz cevre ve gelecek kusakla-
ra birakilacak yvasam alani igin énlemler
alinmali, gereklilikleri saglanmalidir.

Enerjinin etkin kullanimi, genel ola-
rak, istenilen performans dlizeyi, kalite ve
konfor kosullarindan édiin verilmeksizin,
bir hizmet elde etmek icin gerekli olan
enerji miktarinmin azaltilmasi olarak tanim-
lanabilir. Enerjinin etkin kullarimi ile sag-
lanacak enerji tasarrufu daha ucuza elde
edilebilen bir enerji kaynagidir [1].

Dis Ortam ve Bina Arasindaki Sicaklik
Etkilesimi

Dis duvar yiizeyine giines isiniminin
glin boyunca etkili bir sekilde gelmesi,
duvarda 1sil enerji depolanmasina ve bu
depolama sebebi ile duvar dis yizeyinin
sicakh@ginin artmasina sebep olmaktadir.
Ornegin, dis-ic ortam sicakhgi 30 °C civa-
rinda iken dis duvar yizey sicakhgr gin
icinde 30 "C'dan baslayarak 40, 45, 50,
55, 60 “C gibi degerlerine cikabilmekte-
dir. Sekil-1'de dis duvar yiizeyine glines
isiniminimn gelisi ve dis duvar ylizey sicak-
g1 (Tdo)'in artmasinin sebebi gosterilme-
ye calisilmistir.

Ganes isimimina maruz kalan bina dis
duvarinda depolanan 1s1l enerji, tasimim
ve isinim yolu ile dis ortama ve iletim yo-
lu ile binanin i¢c kismina dogru ilerler. Ig
ortama dogru gerceklesen bu 1s1 gecisi,
duvarin i¢ yiizeyinden i¢c ortama dogru
serceklesir. |5]

Sogutma ve Is1 Yalitimi

Dis ortam, mevsimlere bagh olarak bir
isitma ve sogutma potansiyeli olusturur.
Ozellikle yapilarin sogutulmalarinda bun-
dan yararlanabilir. Clinkli yaz aylarinda
toplam dogal sogutma kis aylarindaki isit-
ma potansivelinden daha énemlidir [6].

Yaz aylannda, 1s1 akisi binalarin disin-
dan icine dogru olur,

Daseme, duvar ve tavan-catida dogru
bicimde ve uygun malzeme secimi ile ya-
pilan 1s1 yvalitim ile binava izolasyon ye-
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tenegi kazandirihr. Disik sl iletkenlik
degeri ve daha kalin yalitm malzemesi;
istl direncin artmasini saglar ki bu da ve-
rimli bir yalitim anlamina gelmektedir.

Ancak; binalarimizda s yaliumi vapilirken;

e Sadece kis mevsiminde isitma yonii-
nin esas alinarak yaz sartlarinda soguk
yalitiminin hi¢ diustntlmemesi,

e Mimaride genellikle yaz sartlarinda
sogutmanin gbz oniine alinarak projelen-
dirme yapilmamasi ve

e Tesisal projelendirilmelerinde so-
gutma tesisat devrelerinin goz ardi edile-
rek sogutmanin, sogutma cihazlanyla va-
pilmasinin tercih edilmesi sebepleriyle,

* Hem sogutma amaciyla ilk yatinma
daha fazla para harcanmakta,

e Daha fazla elektrik tuketilmekte,

* Daha fazla isletme gideri olusmaktadir [3].

Ornek irdeleme

Kuzey Carolina'da 186 m-'lik bir bina-
da yalitim yapilarak 6lctlmis klima ener-
jisi tiketimi yilda 3808 kwh'dan 1790
kwh'a (% 47) distyor. Amerika Cevre
Koruma Ajansi uygun yalitim énlemleri
alindiginda % 50 sogutma enerjisinden
tasarruf edilebilecegini soyler [7].

Istanbul bolgesinde yapilan bir simii-
lasyon calismasinda, yalitimi yapilan hir
blok, yalitimsiz blok ile kiyaslanmis ve
villik enerji viiklerinde azalma oldugu
goOrilmastdr.

Sogutma Yiikii Azaltilarak Kazanilan
Faydalar

e |¢ iklim olusturulmasinda kullamlan
HVAC (Heating Ventilating and Air Con-
ditioning-Isitma-Sogutma ve Iklimlendir-
me) sistemlere bagimlilik azalmaktadir,

o HVAC sistemlerine duyulan gereksi-
nim azalacagindan sistemin olctsi kictl-
mekte, dolayisiyla ekonomik maliyeti de
azalmakltadr,

* Yapilarin iklimlendirme icin daha az
enerji kullanmasi, énemli bir cevre soru-
nu olan dogal kaynaklarin azalmasini én-
leyerek enerji korunumu saglamaktadir,

* |51 yaliiminin saglayacag enerji ko-
runumuyla atmosfere birakilan  kirletici
miktarinin azalmasi insan ve cevre saghgi
acisindan onemli yararlar saglayacaktir,

e [s1 yalitim malzemesinin kullanilma-
st sogutma yiikint azaltarak enerji koru-
numu saglamasindan baska ic ortamlarda
daha uygun fiziksel kosullarin olusmasina
katkida bulunur,

e Ozellikle cok tabakali yapi eleman-
larinda 1s1 yalitminin dogru kullanilmasi
ayni zamanda yogusmalan da onleyerek
yvapi malzemelerinin bozulmasim onler
ve yapi saghigina katkida bulunur |7].

Sonuc

Mimari proje tasarimi ve s yalitim
uygulamalarinda, yaz sartlarindaki sogut-
ma ihtiyaci dikkate alinarak projelendir-
me vapilmali, ilgili yvalitm standartlarina
sogulma yuk( ve ihlivact hesaplamalar
da dahil edilmelidir.

Sogutma icin harcanan enerji miktari-
nin 1st valitim malzemesinin duvar igin-
deki veri ve kalinhg da etkilemektedir.
Bu nedenle, vapilarda sogutma yik(ini
azaltmak amaciyla kullanilacak 1s1 yahium
malzemesinin secimi, kahinhk, yapr kahu-
sundaki yeri, birlikte kullanilchigr vap ele-
mani gibi diger etkenlerle birlikte diisiini-
lerek degerlendirilmelidir.
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Daha 1yl enerji tasarrufu icin

EPS Silver Polimerleri

“0™ EPS Silver, standart beyaz EPS'ye gore isI yalitim &zelligi 6nemli oranda gelistiriimis yalitim malzemesidir.
Taneciklerine Ozel kizilGtesi emicilerin veya yansiticiiarinin eklenmesinin bir sonucu olarak radyasyon yontemiyle
s1 iletkenlik dzelligi 6Gnemli diciide elimine edilmistir. Ornegin 15 Kg/m3'lik ayni yogunlukta, EPS Silver'in isi
lletkenlik degeri standart EPS'ye goére yaklasik % 20 daha iyidir. Dolayisiyla, bu yogunlukta tUretilmis bir EPS
Silver Yalitim Plakasi ayni 1si direncini saglayan standart EPS Yalitim Plakasina gore % 20 daha incedir.

Ineos Styrenics EPS Silver polimerleri, DIN 4102 normuna gtre

B1 Euro Class'a gore E sinffinda yanmazlik 6zelligine sahiptir.  oas S e KENLIG! (W/mK]

Koplk yoguniudunun bir fonksiyonu
. i olarak EPS Silver lle Beyaz EPS'ninisi
EPS Silver'in uygulama alanlari iletkeniik dederleri kargilastirmasi
I¢ Yalitim,
Dis Cephe Yalitimi,
Ici Bos Duvar Yaltimi,
Zemin Yalitim,

Cati Yalitimi (Kirigler arasinda veya Kirig Gzerinde)

KOPOK YOGUNLUGU (kg/m™)

lN E (C)S Styrenics EPS silver

INEOS Styrenics Kimyasal Urlinler Ltd. Sti.

Inédni Cad. No:83 Seylan Is Merkezi 34736, Kozyatag / Istanbul Tel: 0216 369 2373 Faks: 0216 369 2344
E-mail: mehmet.parlak@ineosstyrenics.com web: www.ineosstyrenics.com
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Bayileri ile

Yalltlm Sektoriinde karbonlu Austrot-
herm EPS F Plus Grintyle iddiali
Austrotherm Turkiye'nin her vil diizen-
ledigi geleneksel bayii gezisinin bu yil-
ki durag) Orta Avrupa'nin yeni gozdesi
Polonya'ydi.

30

AUSTROTHERM
Polonya’da biraraya geldi...

Austrotherm Ailesi, son derece basa-
rili gecen bir yilin ardindan basarili ba-
vileriyle 18-21 Nisan tarihlerinde Po-
lonya'ya 7 asir boyunca baskentlik yap-
mis Krakow kentinde bir araya geldi.
Austrotherm Tiirkiye Genel Miidiirii

EPS HABER —
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Mutlu Sahin'in esliginde gerceklesen
kiiltlir gezisinde Austrotherm Polonya
fabrikasi da zivaret edildi.

Tarihi dokusuyla tGnltd bu nadide
kentte “Auschwitz ve Birkenau” gibi ta-
rihte derin izler birakmis Nazi Toplama
Kamplarini, sehrin altin-
da yer alan toplam 9
kattan olusan 327 m de-
rinlige sahip Wieliczka
Tuz Madeni mizesini ve
Avrupa'nin en genis eski
kent meydanini gezen
Austrotherm bayileri se-
zona hizli bir baslangic
icin yiiksek motivasyon-
la 21 Nisan 2011 tari-
hinde tlkeye dondiler.
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Lambdapor (AR

sasratterde: Austrotherm EPS® F-PLUS

» Soquda ve sicaja sans yok » 23% daha iyi yalitim
» Onarimiar ve iyilestirmeler igin ideal
» SUNPOR®un yiiksek kaliteli LAMBDAPOR® hammaddesinden dretilmistir

PEK YAKINDA CEPHENIZDE!

Austrotherm Yaliim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti

Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sok. Eryilmaz Plaza No: 3 Kat.5 34805 Kavacik - Istanbul
Tel: 0216 404 10 90 Faks: 0216 404 10 99 AUSTHOTHEHM

www.austrotherm.com.tr // info@austrotherm.com.tr Yattin Matzemeleri AR
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ideal malzeme EPS

PUD, EUMEPS Uyesi European
Torkiye EPS Ureticileri Dernegidir. Manufactures of
- Expanded
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